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PREAMBULE

La commune de Saint-Jean-de-Védas prévoit d’accueillir une clinique et un pile médical sur le
secteur des Jasses qui est aujourd hui confronté & une problématique d’inondation par ruissellement
pluvial. L'opération consiste 4 remodeler la zone inondable pour améliorer I'inondabilité du
quartier et permettre son urbanisation.

Ce remodelage consiste i réduire la zone inondable des futurs terrains d’assiette de la clinique en
réalisant un décaissement d’'un volume total de 35 000 m?* sur une superficie de 2.7 ha au niveau du
point bas du quartier et en recalibrant le réseau pluvial actuel. Toutefois, pour assurer la mise hors
d’eau pour une pluie d’occurrence centennale, les terrains 4 urbaniser devront également faire
I"objet d’'un remblaiement. Dans une optique d’aménagement global du quartier, il est prévu de
réutiliser les matériaux issus du terrassement pour effectuer les remblaiements nécessaires pour la
future clinique. Les matériaux excédentaires seront envoyés en décharge.

Le présent dossier porte sur la réalisation du décaissement et sur la reprise du réseau pluvial en
place. Les études préalables au présent dossier ont permis de définir les dimensions et les
caractéristiques précises du projet permettant une meilleure gestion guantitative des eaux de
ruissellement sur le quartier tout en assurant la non-aggravation de la situation hydraulique a 1'aval
o sont localisées des zones industrielles i fort enjeux.

Le projet est soumis au régime de déclaration au titre des articles L.214-1 a L.214-6 du Code de
I"Environnement.

Le présent dossier de déclaration comprend :
¢ Un résumé non technigue (volet A)
* Un document sommaire d’identification et de présentation des aménagements projetés
(volet B), présentant :
1°- Le nom et ’adresse du demandeur ;

2°- L’emplacement sur lequel I'installation, I"ouvrage, les travaux ou I'activité doivent étre
réalisés ;
3~ La nature, la consistance, le volume et I'objet de 1'ouvrage, de I'installation, des travaux

ou de I'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils
doivent étre rangés ;

* Un document d’incidences (volet C) :

1°- Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur
la ressource en eau, le milieu aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en ceuvre, des modalités d’exécution
des travaux ou de "activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1
M15139 / FRO-ERE a L.214-6 du Code de I'Environnement
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l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonniéres et climatiques :

2°- Précisant, 571l y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires,

* Une note d’évaluation du projet sur les sites Natura 2000, au regard des objectifs de
conservation de ces sites. Le contenu de I'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini a l'article
E. 414-23 et peut se limiter & la présentation et 4 I'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dés
lors que cette premiére analyse conclut i l'absence d'incidence significative sur tout site Natura

2000 (Volet D) 5

* Les movens de surveillance prévus (volet E) et, si I'opération présente un danger, les moyens
d’intervention en cas d’incident ou d*accident ;

* La compatibilité du projet avec le Schéma Directeur ou le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux et avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques d’Inondation
mentionné a 1"article L. 566-7 et de sa contribution a la réalisation des objectifs visés a I'article
L. 211-1, ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par 'article D. 211-10 (volet F) ;

¢ Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension des piéces du dossier.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1
M15139 / FRO-ERE a L.214-6 du Code de I'Environnement
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A. RESUME NON TECHNIQUE

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1
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FICHE SYNTHETIQUE DES DOSSIERS NECESSITANT UNE PROCEDURE "EAU"
VIS A VIS DE L'URBANISATION
Service Police de I'Eau - Hérault
(S.P.E. 34)

Nota Bene : cette fiche remplie par le bureaun d'étude est un résumé du dossier et elle ne s'y substitue pas.

I°) ADMINISTRATIF

N* MISE :

Commune : Saint-Jean-de-\Védas

Amélioration de Minondabilité du secleur des Jases : remodelage de la

MNom de 'opération : zane inandahble

Maontpellier Méditerrange Métropaole / 04 67 13,680,007

a " . 214 : .
Maitre d'ouvrage (téléphone / courriel) contacigimonipailer3m.ir

Régime : AouD: D

Rubrique(s) : 3.2.3.0

1) DESCRIPTION SOMMAIRE

Surface du bassin (ha) versant intercepté par le bassin - 722

Surface totale du bassin (ha) 27

Mom de 'exutoire des eaux pluviales ; Réseau pluvial communal

I ETAT INITIAL

1°) Aspect qualitatif :

Périmétre protection captage : PPR /PPE 7 : Oui, PPR des captages des Lauzette el du Lou Garrigou

Captage Lou Garrigou © 055091956

Date de la DUP des captages : Caplage de la Lauzelle : Méan!l {rapport hydrogéologue aggréd)

Interdictions principales de la DUP : décaissement, remblais,

L Interdiction dans le pariméire de protection d'installations polluantes
route, activité polluante :

Vulnérabilité de la nappe selon la carte BRGM -

relativerment peu vunérable

Présence d'une zone Natura 2000

nam

Réference au SDAGE et éventuellement au SAGE

FRDR 144 sur SDAGE. SAGE 06018 en fonctionnement

Objectif de qualité du cours d'cau exutoire

Mosson f Bon état 2027

27) Aspect hvdrauligue :

Apports des bassins versants extéricurs

Zane urbaine de Saint-Jean-le-Sec / quartier Roque-Fraisse par Favenue
de Librilla

Apports des bassing versants extérieurs (ha) interceptés par le

hassin :

59.5 ha

Vulnérabilité aval (zones inondables - PPRI) :

Absence de zone inondable par débordement et de PPRI

Sans objel, pas de débordemeant en aval de Fachangaur A9, les eaux sont

[Débit de débordement de 1"exutoire au droit du projet (m3/s) : drainée par la buse de franchissement actuelie #1200

Existence dun schéma d assamissement pluvial communal :

) O
OV

Compatibilité du projet avec le schéma d’assainissement
pluvial communal : O/ :




Ve MESURES COMPENSATOIRES

1°) Aspect qualitatif :

Eaux pluviales :

Traitement de la pollution chronique (fossé enherbé, bassins,
décanteur deshuileur)

Baszsin de retention faizant office de décantation

Traitement de la pollution accidentelle (bassin, vanne

marteliére) :

Eaux usées :

Le bassin et le réseau pluvial n'interceptent pas de réseau d'eaux usées et n'entrainent de ce fait aucune modification du réseau

existant.

Eau potable :

Le bassin et le résean pluvial n'interceptent pas de résean d'alimentation en eau potable et nentrainent de ce fait aucune

modification du réseau existant,

Compatibilité

SDAGE et SAGE

Projet compatible avec ke SDAGE Rhine-Meaditerranée 2016-2021 et le
SAGE "Lez-Mosson el Elangs Palavasians”

NATURA 2000

Sans abjet

27 Aspect hvdrauligue :

La réalisation de 'aménagement ne doit occasionner aucune perturbation hydrauligue préjudiciable a 'aval : modification des
écoulements et augmentation des débits quel que soit le type de pluie.

Modification de la topographie du terrain {exhaussement...) :
O/N

Affouillement sur une profondeur max de 2 m

Modification des exutoires existants : O/N ;

M

Localisation et deseription des modifications :

Parcalles agricoles au sud de la rue des Jases
Craation du bassin sur une superficia de 2.7 ha

Décaissement total de 35 000 m*

Modification des débits :

Déhit a 1'aval de l'exutoire |

Avant aménagement

Aprés aménagement

Impact (m)

(miis)

Q10 ans 4.7 3 -1.7
Q) 30 ans 5.4 4.1 -1.3
) 100 ans .1 57 -0.4
O 1000 ans 1.2 7.2 1]

Modification de la cote d'inondation :

Cote inondation du quartier (m

Avant aménagement

Aprés aménagement

Impact (m)

NGF)
2 10 ans 26.48 25 83 065
2 30 ans 26.72 26,25 -0.47
Q100 ans 27.23 26,95 (.28
O 1004 ans 28,43 28.4 1]

Caractéristiques séométrigues de I'ouvrage de rétention

—
Surface du bassin de rétention volume de décaissament Violume avant débordement ] rotondeur .
N maximale du Bassin
{ha) total {m™) {m") i
[mj
Bassin de rétention des lases 27 A5 00 * 14 06K 20

* Le volume de décaissement est mobilisé powr la pluie centennale, des débordements du Bassin ont liew comme en sitication
actuelle sur fa limite Sud-Ouest du bassin gui ne présente aucun enjeu




Dbservations &

17) Il eonviendra de vérifier et mentionner I"existence éventuelle de réseaux d’alimentation en eau potable ou
d*assainissement des caux usées gui pourraient étre interceptés par le projet ou endommagés pendant la phase
d*exécution des travaux. Dans *affirmative, des mesures compensatoires seront définies en accord avee le gestionnaire
du résean afin que la continuité du service soit assurée sans risque pour la santé publique.

27) Joindre un engagement écrit concernant les modalités d’entretien du réseau et des ouvrages d’assainissement
pluvial. Préciser la propriété des ouvrages.

37) Joindre une copie du permis de construire, arrété de lotir, délibération du Conseil Municipal/ZAC .....
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B.CONTEXTE GENERAL DU
PROJET

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1
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B.I. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

La déclaration est effectuée par la métropole de Montpellier Méditerranée, dont les coordonnées
sont les suivantes :

Montpellier Méditerranée Métropole

30, place Zeus

34 000 Montpellier

Téléphone : 04.67.13.60.00 Fax : 04.67.13.61.01

Site internet : www.montpellier3m.fr mail ; contact@montpellier3m.fr

B.II. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FBO-ERE 1aL.214-6 du Code de |'Environnement 14
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= Planche 1 : Localisation géographigue

La commune de Saint-Jean-de-Védas se situe a I'Ouest de |'agglomération de Montpellier, dans
le département de I"'Hérault. Le territoire communal est traversé notamment par I autoroute A9
dont un important échangeur est présent au Sud de la commune, ainsi que par la RD613 qui relie
I"Ouest de Montpellier & Pézenas.

D'une superficie de 2.7 hectares, le projet de bassin sur le secteur des Jasses est localisé au

centre du territoire communal et au Sud du centre-ville de la commune, en bordure de la gare de
péage de I'autoroute A9,

La zone du projet se caractérise par une zone en friche dans sa partie Est, et une vaste parcelle
agricole (parcelle AS42) a 1'Ouest.

Il s'inscrit sur 14 parcelles cadastrales inscrites au sein de la planche AS de la commune, qui
présentent des superficies trés variables, de prés de 15 000 m2 pour la parcelle AS42, a moins de
la parcelle AS90.

'l'.

200 m2 pour

ustration [ 2 Localisation parcellatre du projel (soirce : cadastre, gouv )

Parcelles cadastrales du projet | Superficie de la parcelle (en m?)
AS 32 4 080
AS 33 261
AS 34 153
AS 35 186
AS 30 254
AS 37 1428
AS 38 2782
CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

1aL.214-6 du Code de |'Environnement

M15139 / FBO-EBE 15
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ASR42 15757
AB45 210
AS 88 1 280
AS 89 152
AS 90 193
AS 91 iz
AS 92 752

Tableau 1 : Parcelles concernédes par le projet et superficies iotales (source - cadastre.gouv.frl

La parcelle AS 32 n’est pas entiérement incluse dans le projet de bassin.

Seule sa partie Sud est concernée.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FBO-ERE 1al.214-6 du Code de |'Environnement 16
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B.III. PRESENTATION SOMMAIRE

%

» Planche 2 : Plan de masse du projet

B.IILI.1. Contexte de I’opération

Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales élaboré en 2010 par le cabinet CEREG
Ingénierie a permis de mettre en évidence certaines insuffisances du réseau pluvial a I'échelle
communale. Celles-ci ont notamment été observées sur le bassin versant comprenant une partie
de la zone urbaine de Saint Jean le Sec, la ZAC de la Peyriére ainsi que la zone industrielle de la
Lauze et trouvant son exutoire dans la Mosson.

Ces insuffisances se traduisent par des ruissellements sur les voiries et des inondations de bitis.
Les propositions d’aménagements réalisées dans le cadre du schéma directeur d’assainissement
ont permis d identifier le secteur des Jasses comme un emplacement favorable i I'implantation
d’un bassin. Le secteur est en effet idéalement situé 4 I'amont de zones d’enjeux importants
(ZAC de la Peyriére et zone industrielle de la Lauze) et présente une topographie naturelle en
forme de cuvette délimitée au Sud par la bretelle d’accés 4 autoroute et ol les eaux pluviales
s'accumulent avant de transiter par un ouvrage DN 1200mm franchissant I"échangeur AY.

Par ailleurs, dans le cadre de son Plan Local d"Urbanisme (PLU). la commune prévoit d"ouvrir i
I"'urbanisation une partie du secteur des Jasses. Le site doit notamment accueillir :

- la construction d une clinique sur les parcelles situées au Nord de la rue des Jasses
- un Péle Santé i I'Est du futur bassin de rétention ;

- lareprise de la rue des Jasses comprenant la réalisation d'un giratoire d accés au parking
de la future clinique.

L’ensemble de ces aménagements sont représentés sur le plan de masse global du projet (planche
n°2).

B.II1.2. Principe des aménagements

La réalisation du bassin de rétention associée & la reprise du réseau pluvial sur le quartier
consiste i remodeler la zone inondable en :

- réduisant les zones de stockages des eaux en amont de la rue des Jasses sur les terrains
d’assises de la clinique et du pole santé ;

- garantissant la non-aggravation de I'inondabilité du quartier avec les aménagements de la
future clinique ;

- réduisant le risque inondation par ruissellement pluvial vis-i-vis de la cote dinondation
et du débit i I'exutoire ;

Le bassin de rétention n’a pas le role de compensation 4 1'urbanisation future de la clinique et du
pole médical. Cette compensation sera réalisée sur les parcelles concernée.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FBO-EBE 14L.214-6 du Code de |'Environnement 18
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La création du bassin nécessite un décaissement total de 35 000 m? sur prés de 2.7 ha et sur une
profondeur maximale de 2 m. L’exutoire du bassin correspond & l'ouvrage actuel de
franchissement de I"échangeur de I'autoroute A9 de diamétre 1200 mm.

Toutefois, I'aménagement du bassin est insuffisant pour mettre hors d’eau les terrains de la
future clinique et du pdle santé pour une pluie centennale. Les matériaux extraits du terrassement
du bassin seront dong utilisés pour partie (24 000 m3 sur 35 000 m3 extraits) afin de remblayer
effectuer ces parcelles. Ce remblaiement permettra ainsi une mise hors d’eau de la clinique pour
I'occurrence centennale avec une revanche de sécurité de 80 c¢cm. Les terrains demeureront
toutefois inondés en cas de pluie millénale avec une hauteur de submersion comprise entre 10 et
35 cm selon le scénario d’obstruction de I'exutoire.

Le réseau pluvial d’apport au bassin de rétention drainant une superficie de 72.2 ha sera recalibré
sur le quartier de fagon a supprimer les débordements jusqu’a I'occurrence centennale.

Il est 4 noter que la création du bassin et la reprise du réseau pluvial n’intercepte aucune
conduite d’alimentation en eau potable ni réseau de collecte des eaux usées

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FBO-EBE 14L.214-6 du Code de |'Environnement 19
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B.IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE EAU CONCERNEES

Le projet a I'étude concerne la réalisation d’un bassin et la reprise des réseaux amont dans
le but de remodeler les zones inondables et d’abaisser la ligne d’eau sur le secteur des
Jasses.

En application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du Code de I'environnement et au regard de
["article R. 214-1 relatif a la nomenclature des opérations soumises a autorisation ou a
déclaration, le projet reléve de la rubrique suivante :

3.2.3.0 - Plans d’eau permanents ou non. 5i la superficie du plan d’ean est
supérieure a 0,1 ha et inférieure a 3 ha, le projet est soumis a déclaration. Si cette
superficie est supérieure 4 3 ha. il passe en autorisation.

Le bassin aménagé dans le cadre de ce projet constitue un plan d’eau non permanent de
2.7 ha.

Ainsi, le projet est soumis an régime de déclaration.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FBO-EBE 14L.214-6 du Code de |'Environnement 21
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C. DOCUMENT D’INCIDENCES

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FBO-EBE 1aL.214-6 du Code de I'Environnement 32
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C.I. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

C.I.1. Climatologie

La commune de Saint-Jean-de-Védas s'inscrit pleinement dans le climat méditerranéen régional,
avec des influences parfois marquées de la proximité de la mer.

Une station de mesures de Météo France, implantée au droit de 1'aéroport de Montpellier-
Fréjorgues, a4 10 km de la zone d'étude du projet, renseigne précisément sur les conditions
metéorologiques du secteur depuis 1981, Les principales caractéristiques du climat local sont les
suivantes :

- La douceur des saisons. La température moyenne minimale est de 104°C, et la
température moyenne maximale de 19.9°C. Les températures minimales mensuelles
sont observées en janvier et février, et les températures maximales en juillet et en aofit.

- Une importante durée d’ensoleillement de 2668 heures par an.

- Les précipitations sont réparties dans I'année sur 60 jours de pluie environ et 2 jours de
neige. La moyenne annuelle des précipitations est de 630 mm. avec un minimum de
15 mm en juillet et un maximum de 100 mm en octobre, majoritairement sous forme
d’orages parfois violents.

Mars Avril Jundey Jusil Andn Sepl. CL. Mo, Dee,

[ustration 2 Pluviométrie movenne mensuelle d la station de Montpellier-Fréjorgues sur la période TY81-2000
(source - Métén France)

C.1.2. Topographie

Sowrce : TGN
Plan tepographigue (dGEma) - 0372005

La zone d’étude se situe au sein d'une zone globalement plane, avec de faibles variations
topographiques.

Un relevé sur le terrain effectué par un cabinet de géométres expert, a permis de confirmer les
données issues de 1'étude des cartes IGN,

La zone du projet se caractérise par une vaste zone plane i 1'Ouest o s’ insérent actuellement les
vignes, trés Iégérement déclinante vers le Sud-Est et présentant une altimétrie comprise en 26 et
27 mNGF.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FRO-EBE 1aL.214-6 du Code de I'Environnement 23
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La zone présente i I'Est de I'emprise du bassin, au sein de la zone boisée, présente quant i elle
un profil légérement plus accidentée, avec la présence de quelques surélévations de petites
tailles, et une pente orientée également vers le Sud-Est.

La zone a I'Est des emprises du projet de bassin est quant a elle relevée a une altimétrie
supérieure (entre 28 et 30m), et présente une pente descendante réguliére de I'Est (rond-point de
I"'Europe) vers 1"Ouest et les limites du projet.

C.1.3. Contexte géologique
Sovrce : Carte géologique et notice du BRGM n® 990 de Montpellier au 1730 000"

Selon la carte géologique au 1/50 000°™ de Montpellier (990), la zone du projet est située sur
des formations du Tertiaire : m2a « Formation de Juvignac (Miocéne, Burdigalien inférieur)».

Ces formations sont des molasses du Burdigalien constituées essentiellement de marnes et de
calcaires sableux.,

Selon les données de la banque du sous-sol (BSS). plusieurs sondages et forages présents a
quelques centaines de métres de la zone du projet permettent d apprécier la lithologie du secteur.
Ceux-ci ont montré que le secteur du projet se situe sur une épaisseur d’environ 20 i 25m de

formations du Burdigalien. majoritairement constituées de molasses, et présentes sous une
épaisseur de (1,5 4 2 m de matériaux de remblais.

Profondeur Lithalogle Strafigraphia
Deld2m FORMATION DE 30L ET TERRE RAPPORTEE

O 2a25m MARMNES ET SABLES EM ALTERNANCE ASTIEN

De 253 105 m CALCARE JURASSIOUE KIMMERIDGIEN

flustrarion 3 : Coupe lithologigue du forage Q997X0402/PISTE présent a 600 m an Sud-Ext (sowrce : base BSS)

Une étude géotechnique a également été réalisée spécifiquement pour ce projet sur la zone
d’étude par le cabinet EGSA BTP en juin 2015.

Afin de définir la nature des terrains constituant le sous-sol ainsi que de potentielles venues
d’eau 4 faible profondeur, 6 sondages géotechnigues superficiels ont alors été réalisés (4 sur la
parcelle AS42, 2 sur la parcelle AS164 a I'Ouest du projet), comme le montre I"illustration ci-
apres,

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FRO-EBE 1aL.214-6 du Code de |I'Environnement 24
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Hlusiration 4 ; Localisation des sondapes eéotechnigues (source @ éfnde EGEA BTP, Juin 2005)

L analyse des résultats a permis de distinguer les formations géologiques suivantes :

- Remblas et formation de recouvrement

Au droit de la parcelle AS42 qui est la plus imposante de la zone du projet, les fouilles F3, F5 et
F6& ont permis de mettre en évidence sur une épaisseur comprise entre 40 et 50 cm, des remblais
anciens constitués par des limons, des sables et des graviers en proportion variable. La [ouille F6
a recoupé quelques débris de plastique. Ces remblais n'ont pas été identifiés au droit de la

parcelle AS164 mais les formations de surface de nature limono-graveleuse sont présentes sur
une épaisseur de 30 a 40 cm.

- Colluvions

Sous les matériaux meubles précédemment décrits, les fouilles ont identifié des colluvions
limono-graveleuses a argilo-limoneuses au droit de la parcelle AS42 alors qu'elles sont a
dominante argileuse au droit de la parcelle AS164,

La base de ces colluvions n'a pas été reconnue par les sondages arrétés entre -1.8 et -3.1m/TA
(par rapport au Terrain Actuel).

Seul le sondage Fla été arrété 4 -1.8m/TA du fait d’une progression difficile témoignant de la
proximité du substratum marneux au droit de cette zone (partie haute de la parcelle).

CEREG Ingénierie
M1513% / FBO-EBE

Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des sondages réalisés sur la parcelle du projet :

Profondeur | F3 F4d F5 Fo
0,2 m Limen  brun-gris & o
0,3 m Remblai — probable: | graves éparses Remblai:  limon | omoiai ¢ limon brun
' limom beige 4 graves . i beige, & graves,
argileux et sableux ailloux et quelques
0,4 m beige i gris, i graves cattoux et queigc:
débris de plastique
0,5m
0.6 m . -
! Limon finement Limon . argileux
0,8 m sableux marron A MATON-ZAS & Eraves | Argile limoneuse
graves et cailloux . _ - : bariolée orange et
1,0 m Limon argileux | Limon argileux gris clair
finement sableux | marron gris 4 graves
1,2m marron i graves fines | et blocs
14m
Limon argileux
1,6 m finement sableux
1.8 m marron clair & gris, &
araves éparses
2,0m Argile limoneuse . .
. Arpile bariolée
beige-orange & graves nr'ji e et gris r:]ailr
2,2m finement éparses e el B
2,4dm Argile limoneuse Argile Im\wn&use
Y beige -  orange l:ie1ge:nrange i graves
»O bariolée gris clair 4 fines Cparscs
28m graves fines éparses
A
J3.0m

Tableaw 2 @ Résulients des sondages péotechnigues réalisés sur la zone dis projet (source : EGSA BTP, juin 201 5)

CEREG Ingénierie
M15139 / FBO-EBE

Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
14 L.214-6 du Code de |'Environnement
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C.I.4. Hyvdrogéologie et eaux souterraines

Sources : SDAGE RM 2010-2015, Agence de Neau Ridne-Méditerranée et Corse
ARS LR, délépgarion terrivoriale de UHérault
Fiche descriprive de o masse o 'eauw FRIGS 10
Info rerre

C.I.4.1. Systéme aquifére

Le projet se situe sur le systéme aquifére 657AAQ0) « Marnes et calcaires du Crétacé au Pliocéne
du Bas Languedoc dans le bassin versant de I'Etang de Thau =, qu est une entité
hydrogéologique a parties libre et captive.

Selon la fiche de cet aquifére, les formations du Crétacé Supérieur et oligo-mio-pliocénes
constituent un milieu poreux, trés hétérogeéne, globalement trés peu perméable mais localement
potentiellement aquifére. Cet aquifere est utilisé pour I'AEP de certaines communes du bassin de
Thau. Il existe aussi des forages particuliers exploités pour I'irrigation et qui fournissent un débit
supérieur 4 10 m'/h. Le systéme est en fait constitué par plusieurs aquiféres locaux et
discontinus, notamment dans des lentilles graveleuses isolées au milieu de la molasse marno-
gréseuse et an sein de sables pliocénes.

L alimentation naturelle de la nappe se fait :
- de maniére diffuse par infiltration des eaux météoriques sur les secteurs perméables,
- par infiltration des cours d’eau et par infiltration sous 1I"étang de Thau,
- par ascension par les calcaires jurassico-crétacés en profondeur,

- en limite de bassin superficiel, par alimentation latérale a partir des plateaux calcaires
(pli de Montpellier Ouest, Gardiole),

- dans les secteurs sous couverture : par drainance verticale a travers les colluvions, les
alluvions quaternaires et les terrasses.

Sur la zone du projet, cet aquifére est toutefois présent sous couverture de 20 & 25 m de molasses
du Burdigalien, au sein de formations calcaires jurassiques sous-jacentes.

C.I.4.2. Objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau souterraines
concernées par le projet

Le SDAGE Rhone — Méditerranée identifie au droit du projet deux masses d’eau souterraines :

- la masse d'eau de niveau 1 FRDGS510 « Formations tertiaires et crétacées du bassin de
Béziers-Pézenass», pour laquelle le projet est présent en extréme limite orientale,
- la masse d’eau de niveau 2 FRDGI158 « Calcaires jurassiques pli W de Montpellier,

unité Mosson + sud Montpellier affleurant + sous couverture », sous couverture de la
masse d’eau de niveau 1,

Cependant, cette masse d’eau de niveau 2 FRDGI15E est issue d'un redécoupage de masses d’eau
précédentes. Son état écologique n’est d I'heure actuelle pas identifié.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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Le SDAGE a fixé en 2013 les états suivants pour la masse d’eau souterraine FRDGS510):

Etat quantitatif Etat chimigue

Masse
d'eau Etat 2013 (selon le Objectif de bon état Etat 2013 (selon le Objectif de bon état

SDAGE 2016-2021) | (selon le SDAGE 2016- | SDAGE 2016-2021) (selon SDAGE 2016-
2021) 2021)

FRDG510 Bon Bon état 2015 Bon Bon état 2015

! I
Tableau 3 - Objectify o atteinte du bon état chimiane el guantitanil de la masse o 'eau FRDGI D
{Sonrce - Agence de ' Eau Rivdine-Médite rranée et Corsel

Les eaux de cette masse d’eau présentaient ainsi en 2013 un bon élat aussi bien d’un point de vue
chimique que qualitatif,

De ce fait, le SDAGE Rhone-Méditerranée 2016-2021 prochainement applicable, fixe pour cetle
masse d'eau un objectif de maintien du bon état chimique et écologique des eaux.

Ce bon état global des caux de la masse d'eau souterraine est confirmé par la présence d'une
station de mesures locale sur la commune de Lieuran-les-Bériers (Puits de Bassan), montrant des
états chimiques bons depuis 2005, malgré la présence de pesticides déclassant la masse d’eau en
médiocre sur ce paramétre entre 2005 et 2009. Cette altération de la qualité de I'eau par les
pesticides n’a plus été rencontrée depuis 2010.

C.1.4.3. Piézométrie des masses d’eau

D’aprés les données de la fiche de synthése de la masse d'eau FRDGS10, cette masse d'eau
constitue un vaste domaine hydrogéologique sédimentaire peu aquifére (molasses du bassin
tertiaire de Béziers 4 la vallée de I'Hérault).

Localement, de petits secteurs aguiféres existent, essentiellement dans des niveaux gréseux
sableux ou conglomératiques (molasses miocénes) et calcaires (rognacien et lutétien).

Aucune station de mesure piézométrique de Nagence de 1'eau n’est recensée sur cetlte masse
d’eau.

Toutefois, du fait du caractére non aguifére des molasses du Burdigalien sur lesquelles reposent
le projet sur une épaisseur d’environ 20 4 25 m, le systéme aguifére des calcaires jurassiques
sous-jacent est présent & une profondeur minimale d'une vingtaine de métres,

C.1.4.4. Usages des eaux souterraines

La masse d’eau souterraine FRDGS510 concernée par le projet est identifiée au sein du SDAGE
Rhine-Méditerranée comme une ressource d'intérét modeste local pour I"alimentation en eau
potable.

Les eaux de cette masse d'eau FRDGS10 étaient exploitées en 2001 pour ' Alimentation en Eau
Potable i hauteur de 2,7 Millions de m’. Ces prélévements concernent majoritairement des
communes du Nord de I'Hérault (0,4Mm® pour Aniane, 0,5 Mm® pour Clermont |'Hérault et
0.3Mm”’ pour le syndicat de Saint-Bauzille la Sylve), et cela est la conséquence d'une eau de
meilleure qualité.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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Les prélévements industriels sont quant 4 eux plus faibles et limités 4 0,1Mm”?, alors qu’en ce qui
concerne les prélévements agricoles & vocation d'irrigation, trés importants en 2001 (plus de
1800 Mm’), aucun prélevement important n’est recensé actuellement dans cette masse d’eau par
1"Agence de 1'Eau.

Il est & noter que la zone du projet se situe aun sein du périmétre de protection rapproché des
captages de Lauzette (F1 et F2) et de Lou Garrigou (voir planche graphique n°4).

Le champ captant de la Lauzette, présent i environ 700m & I'Est du projet,préléve un volume
annuel de 95.6 milliers de m’.

Le rapport hydrogéologique de ce captage dont les écoulements présentent un gradient Nord-
Est—Sud-Est, précise qu'au sein du périmétre de protection rapproché sont interdites les
installations potentiellement polluantes (dépots de matiéres dangereuses ou toxiques, dépits
d’ordures ménageres ou centre de traitement des déchets, réservoirs d’hydrocarbures, campings,
canalisations de transport d"hydrocarbures,... ).

Ainsi, la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales ne rentre pas dans ce champ
d’interdiction. Par ailleurs, ce captage, qui a pour vocation d’étre supprimé a moyen terme du
fait de son insertion dans un contexte trés urbanisé (autoroute, zones industrielles,...) préléve au
sein des formations calcaires jurassigues. qui sont recouvertes sur la zone du projet par une
épaisseur d’environ 20 a 25 m de molasses imperméables (voir rapport hydrogéologique du
captage en annexe). Ainsi, le risque de transfert d’une pollution par infiltration de la zone
d’étude vers la zone d’alimentation du captage de la Lauzette est faible & nul.

Le captage de Lou Garrigou, ou captage de Maurin, qui a fait I'objet d'une Déclaration d"Utlite
Piblique en septembre 1986, est quant a lui présent a environ 1,7 km a I’Est du projet, et préléve
au sein des mémes Calcaires Jurassigques que le captage de Lauzette.

Comme pour le captage de la Lauzette, au sein de ce périmétre de protection sont notamment
interdites toutes les activités pouvant induire une pollution de 'aquifére, les forages ou les
décharges d’ordures ménagéres ou déchets dangereux. ou encore les procédés de fabrication ou
stockage présentant des produits toxiques.

Ce captage indique également que les réseaux pluviaux dans ce périmétre ne devront pas étre
évacués dans le sous-sol par le moyen d’ouvrages ou de cavités naturelles.

Comme pour le captage de la Lauzette, ce champ captant d'une profondeur de 70m préléve au
sein des calcaires jurassiques supérieur, qui ne sont pas vulnérables au droit de la zone du projet
du fait de la présence d'une épaisse couche de molasses non aguiféres et imperméables.

Le risque de transfert de pollution du secteur des Jasses vers ce captage de Lou Garrigou
par infiltration est donc faible a nul.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.I.4.5.  Vulnérabilité intrinséque de la masse d’eau concernée par le projet

La vulnérabilité des eaux souterraines au droit du projet est jugée comme faible, du fait de
I’absence d’eau & faible profondeur sur la zone d’étude, ainsi que de 1’absence de
connexion souterraine directe entre la zone du projet, globalement imperméable, et 1a zone
d’alimentation des captages AEP de la Lauzette et de Lou Garrigou.

En effet, les calcaires alimentant ce captage sont captifs sous une importante épaisseur de
molasses pen aquiféres, Faisant ainsi office de formation de protection contre les
infiltrations des eaux.

Ceci peut notamment éire confirmé par le maintien d’une bonne qualité des eaux
souterraines au sein des formations calcaires aquiféres, et ce malgré le développement
urbain trés important enregistré i I’Ouest de I'agglomération montpelliéraine.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.I.5. Hydrographie et eaux superficielles

»  Planche 5 : Réseau hvdrographigque

C.I.5.1. Cours d’eau concernés par le projet

La zone du projet constitue une zone de ruissellement des eaux, o aucun cours d’eau n’est
recensé. Ainsi, les eaux ruisselant sur la zone d’étude présentent un écoulement gravitaire vers le
Sud. et sont récupérées au sein de fossés et de canalisations soulerraines passanl notamment sous
I"autoroute avant de se jeter dans la Mosson.

Le fonctionnement hydraulique de la zone est décrit de facon plus compléte dans la partie
suivante C.L6.

Le projet s'inscrit donc dans le bassin versant de la Mosson.

Ce cours d’eau, qui est présent a environ 1,3 km au Sud et 1,8km & I'Ouest de la zone du projet,
prend sa source dans la garrigue de Montarnaux au Nord-Est de Montpellier et se jette pour
partie dans I"Etang d’Arnel a Villeneuve-lés-Maguelone, puis en rive droite du Lez environ 2 km
plus a I"Est.

HMustration 5 Photopraphie de la Mosson depuis fe pont sur la RD6I2 an Sud de la zone du projet

Il est €galement i signaler 4 1.5 km a 'Est de la zone du projet la présence du ruisseau du
Rieucoulon, qui est un cours d’eau d'environ & km constituant la limite communale entre
Montpellier et Saint-Jean-de-Védas et se jetant en rive droite de la Mosson & proximité de sa
confluence avec le Lez.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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Ce cours d’eau, dont les eaux proviennent essentiellement des ruissellements urbains des
quartiers Ouest de Montpellier, ne constitue pas I’exutoire des eaux de la zone d"étude.
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C.1.5.2.

Une station de mesure hydrologique est présente sur le cours de la Mosson sur la commune de
Saint-Jean-de-Védas (station Y3142010),

Cette station délivre des données depuis 1981, qui permettent de connaitre les caracténistiques de
débit données dans le tableau ci-aprés :

Régime hydrologique

Débits caractéristiques de la Mosson i Saint-Jean-de-Védas (données sur la période 1981-2015)

Débit instantané maximal 258 m'/s (3 décembre 2003)
Débit quinguennal sec 0,440 m'/s

Débit quinguennal humide 1,90 m'/s

Module 1,15 m's

Crue hiennale 66 m'/s

Crue décennale 86 m'fs

Crue cinquantennale 130 m'/s

Tubleau 4 : Débits caraciéristioues de la Mosson au niveau de Saint-Jean-de-Védas (sowrce ; Bangne Hydro)
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Hustration 6 Débits de fa Mosson sur la station de Saint-Jean-de-Védas (source - Bangue Hvdro)

Ainsi, on peut voir que la Mosson présente des étiages sévéres en €€ et des hautes eaux au cours
de I'automne et de I'hiver, caractéristiques des cours d'eau méditerranéens.

Ces hautes eaux sont notamment en lien avec les trés forts épisodes pluvieux de type
«cévenols » survenant au cours de "automne, durant lesquels surviennent de violents orages
localisés et trés ponctuels.
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C.L5.3.

La Mosson est identifiée sur la commune de Saint-Jean-de-Védas comme masse d'eau FRDR 144
« La Mosson du ruisseau du Coulazou 4 la confluence avec le Lez.

Qualité physico-chimique et écologique des eaux superficielles

Le SDAGE Rhone-Méditerranée retient pour cette masse d’eau les états et les objectifs suivants :

Etat écologique | Etat chimique S bjectif bon thm” bon
Masse d'eau Typede | ohaGE2016- | SDAGE2016- | Ctitécologique | - étatchimique
: masse d'eau ..ID'II.. 2021 SDAGE 2016- SDAGE 2016-
2021 2021
FRDR144 - La Mosson du Kb IR e
ruisseau du Coulazou 4 la chtidea ‘Médiocre Bon état 2027 Bon état 2015
confluence avec le Lez

Tableau 5 : Objectifs o "éren de la Mosson — Agence de 'Ean RMC — SDAGE 2016-2021

L'état écologique de la Mosson selon le SDAGE Rhone-Méditerranée 2016-2021 en cours de
validation est qualifié de médiocre en raison notamment de problématiques de continuité, de
morphologie et de pollutions aux pesticides et aux matiéres phosphorées. Du fait de cet état
écologique, son objectif d’atteinte au bon état a été repoussé a 2027.

L état chimique quant i lui est bon el le SDAGE 2016-2021 fixe ainsi un objectif de maintien de
ce bon étar,

Deux stations de mesure locales de la qualité de ce cours d’eau confirment cet état de fait.

Ainsi, une station de mesure présente sur le pont de la RN 109 a environ 5 km au Nord en amont
de la zone d’'étude (06300056), montre un état écologique médiocre & moyen selon les années
depuis 2008, en raison notamment de mauvais résultats concernant les invertébrés benthiques,
alors qu'une station présente en aval sur la commune de Lattes montre des états écologiques
médiocres depuis 2009 (voir tableau ci-dessous). Les états chimiques ne sont quant i eux pas
renseignés sur ces stations.
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Tablean 6 Oualitd de la Mosson sur la station de Lattes {sowrce - Agence de " Eau RMC)

C.L.5.4. Qualité des eaux de baignade et usages des eaux superficielles
Aucun site de baignade n’est recensé a proximité du projet et sur le bassin versant de la Mosson.

Aucun usage de I'eau n’est également recensé au niveau de la Mosson, que ce soit concernant les
prélévements destinés a lirrigation de terres agricoles ou aux activités industrielles et
professionnelles, ou encore i I'alimentation en eau potable & proximité de la zone d"étude.

De méme, les loisirs liés aux activités nautiques et de baignade ne sont pas recensés sur le cours
de la Mosson.

C.I.5.,5. Lerisque inondation

La commune de Saint-Jean-de-Védas est exposée i des mmondations par débordement de la
Mosson & 1'QOuest et du Rieucoulon a I'Est, ainsi que par ruissellements pluviaux, Un Plan de
Prévention des Risques inondations (PPRi) a ainsi été approuvé afin de lutter contre ces
phénoménes.

La zone du projet n’est toutefois pas concernée par ce PPRi, comme le montre le plan de
zonage ci-dessous,
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flustranion 7 : Carte dy zonage du PERI de la vallée de fa Maosson sur fa commune de Saini-dean-de-Védas
{senrce - Préfecture de U Hérault)

La zone du projet n’est donc pas concernée par le risque inondation par débordement de
cours d’eau.
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Toutefois, I’analyse du fonctionnement hydraulique du secteur des Jasses en état actuel,
présentée dans la partie C.L.6 ci-aprés, met en évidence un risque d’inondation de la zone
par ruissellement pluvial.

C.I.5.6. Contraintes réglementaires

La zone du projet se situe au sein du périmeétre du Schéma d”Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) « Lez, Mosson et Etangs Palavasiens », codifie SAGEO6015.

Ce SAGE approuvé en 2003, a fait I'objet d'une premiére révision qui a éé approuvée le 15
janvier 2015.

Le périmétre de ce SAGE s'étend du Pic Saint-Loup & la mer sur une superficie de 746 km? (et
43 communes) correspondant au bassin versant superficiel des Etangs Palavasiens.

Il est porté par le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) et les objectifs généraux du SAGE
sont les suivants:

- A Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques, des zones humides
et de leurs écosystémes pour garantir le maintien de la biodiversité et 1a gualité de 1'eaun

- B : Concilier la gestion des risques d’inondation avec le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et humides

- C: Assurer I'équilibre quantitatif et le partage de la ressource naturelle entre les usages
pour éviter les déséquilibres quantitatifs et garantir les débits biologiques

- D: Reconquérir et préserver la qualité des eaux en prévenant la dégradation des
milieux agquatiques

- E: Développer la gouvernance de |'eau sur le bassin versant

En revanche, la zone du projet se situe en dehors de tout périmétre de Contrat de Milieu. Le
contrat le plus proche « Thau (4eme contrat) » est situé a environ 2 km & I"Ouest.

C.I.5.7. Syntheése et vulnérabilité des eaux superficielles

Au regard de la présentation du contexte hydrographique, la vulnérabilité vis-i-vis du risque de
pollution des eaux superficielles concernées par le projet de bassin peut étre qualifiée de faible,
du fait de I'absence de cours d’eau sur la zone d’étude, ainsi que de la distance du projet par
rapport au réseau hydrographique superficiel constitué par la Mosson.

Le Rieucoulon, qui est un cours d’eau présent a4 1,5 km a 1I'Est du projet, ne présente quant a lui
aucune connexion avec la zone du projet.

La problématique inondation sur la zone du projet n’est, du fait de 'absence de réseau
hydrographique superficiel, pas liée au risque de débordement de cours d'eau, mais au
ruissellement des eaux pluviales, s’accumulant en état actuel sur le secteur des Jasses.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.1.6. Fonctionnement hvdrauligue actuel

C.I.6.1. Bassins versants périphériques

Le projet est situé a I'aval d’un bassin versant de 72.2 ha. Les bassins périphériques drainés par
I'opération correspondent au quartier résidentiel de Saint-Jean-Le-Sec et de Roque-Fraisse. Le
futur bassin de rétention est situé au sud de la rue des Jasses ot la topographie actuelle présente
un point bas.

Plusieurs axes d écoulement drainant les eaux vers le secteur du projet ont été identifiés :

- le collecteur d’apport principal est constitué d'un fossé pluvial enherbé en amont de la
rue des Jasses qui s'évacue vers le fossé longeant le chemin communal au Sud de
Iopération. Ce collecteur est doublé par un second fossé qui collecte les eaux des
parcelles situées entre |'ancienne voie ferrée et la rue des Jasses avant de les renvoyer
¢galement vers le fossé pluvial du chemin communal ;

- le quartier résidentiel Ouest de Saint-Jean-le-Sec est également drainé par un fossé
secondaire situé au niveau de I'impasse du Thym. Celui-ci s'évacue ézalement vers le
fossé pluvial existant délimitant le futur bassin de rétention dans sa partie Sud.

- le futur bassin draine également les apports en provenance de 1" Avenue du Librilla et du
quartier Roque Fraisse ol le réseau actuel franchit I'ancienne voie ferrée par un cadre L
70 x H 80 cm ainsi que les parcelles au Nord de la rue des Jasses au moyen d'un fossé
enherbé.

L'illustration suivante vient compléter la carte des bassins versants périphériques et présente les
sens d'écoulement des fossés pluviaux mentionnés précédemment.

W

W Codre L120 x HESEm

Exutoire
Buzp DN :

Hustration 8 ; Axes d dconlement dn résean pluvial actuel du guariier dex Jasses
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Les eaux de ruissellement s’accumulent en amont du remblai de la gare de péage de I"autoroute
A9 et sont évacuées par une buse de diamétre @1200 mm.

En aval de I'opération, les eaux sont par la suite reprises par un réseau pluvial en DN 1200 qgui
traverse la ZAC de la Peyriére puis la zone industrielle de la Lauze.

A TMaval de la zone industrielle de la Lauze. les eaux transitent par un réseau de fossés aériens
Jusqu’a atteindre la Mosson.

Le bassin versant intercepté par 'opération a fait I'objet d'un découpage en 28 sous bassins
versant suivant le réseau pluvial actuel en place dans le guartier de Saint-Jean-Le-Sec. Ce
découpage est 1ssu du Schéma Directeur d” Assainissement Pluvial de la commune réalisée en
2010 par CEREG Ingénierie.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FBO-EBE 1aL.214-6 du Code de I'Environnement 41



=y

W
Lo
ua1d
o
/
/

— ]

; %\H ‘np
/ _H \:N& M \\__V.. \

WOy} f~

"NV

o

uonesijapow ap auoz }@ anbuaydisad sjuesiaa suisseg

@jgepuou) suoz e| ep abejapolwsel : sassep sap iNB1oas NP ajijigepuOUL| 8p UONEION WY
SEPaA-ap-UBa[-JUIES 8P SUNLLIWIOD




A Bp 3p .
hewogq | . - ‘m
. *s fpneino

1 ,..“..Q rﬁu.ﬂ\“n”ﬁ““ﬁblﬂ.ﬂ._ -

- .__, Lt._.u_.._ ..“_ ap
. SERY
{ o

b

=adejiug,

SO BUOT ) 0D IR LT - R EERng ——

==
‘. L] =

pulced mp ouoa vy e s —
IORIEI

. e —
E | M gt o
Onoat | | sseg

|
azney e| ..mm |
Q[2115npu| m:cw

z1] -_.._.,..IE_E_E«..
\ ™ 5 | . !

K

\_.E__u__._m,._..k.. 5
%

i
g x‘.

.
Fa.

i’ |
SVAIA-1G-
; .“u.. _'%.....rm / T iy

" sosin \ 1eianjd neasad }a jeqo|b juesiaa ujsseg

7 99 ﬁ 81qEPUOUI 8UOZ ©| 8P 86E(BROLIA) : SBSSEr SBP JNBKIAS NP BNIIGEPUOUL| 3P UONBIONPWY
SEpPAA-Op-UBA[~]U|ES P SUNWLWOD




Montpellier Méditerranée Métropale - Amélioration de |'inondabilité du secteur des Jasses : remodelage

de la zane inondable

C.I.6.2. Etude des apports
O Méthodologie

Une étude des apports en sitwation actuelle est menée par modélisation & I'aide du code de calcul
INFOWORKS qui permet de modéliser le réseau pluvial ainsi que les ruissellements de surface
en cas d’'insuffisance du réseau.

L'intérét de la modélisation hydrologique est de construire les hydrogrammes de crue pour
chaque sous bassin versants pour ensuite modéliser le fonctionnement hydraulique global du
secteur d"étude.

La modélisation hydrologique s’ organise en trois étapes principales :

* e découpage des bassins versants principaux en sous bassins élémentaires ainsi que leur
caractérisation (cf. paragraphe précédent) ;

* |a simulation du processus de ruissellement sur chacun des sous bassins élémentaires a
1"aide d’un modéle pluie-débit i partir de pluies de référence :

* la propagation des hydrogrammes dans le réseau en reproduisant le fonctionnement de
I"ensemble du réseau.

d  Coefficients de ruissellement

Il est nécessaire de déterminer pour sous bassin versant le coefficient de ruissellement pour
différentes occurrences de pluie. I exprime le rapport entre la lame d’eau précipitée et la lame
d’eau effectivement ruisselée 4 un instant « t ». Il est déterminé a partir de I"occupation des sols
et de la moyenne pondérée des coefficients de ruissellement des différentes surfaces unitaires
précisés dans le tablean ci-dessous.

Coefficients de ruissellements unitaires

T=2uns T=5ans T = 1} ans T =30 ans T = 1K) ans

Surface imperméabilisée (voirie, toiture...) |

Surface non imperméabilisée 0.30 0.35 0.40 0.50 .60

Tablean n®7 : Coefficients de rutssellement unifaires

L occupation des sols et le taux d imperméabilisation sont estimés & partir de photographies
acériennes. Les coefficients d'imperméabilisation retenus ainsi que les coefficients de
ruissellement résultants sont spécifiés en annexe pour chaque sous bassin versant.

Jd  Pluies de projet

Les pluies utilisées dans la modélisation sont des pluies de projet. Ce sont des pluies
synthétiques construites selon la méthode de DEBORDES i partir de statistiques établies sur des
pluies réelles. Les données utilisées sont issues des mesures réalisées i la station météorologique
de Montpellier-Fréjorgues entre les années 1937 et 2010,
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C.1.6.3. Modélisation des ruissellements de surface

Au vue de la complexité du fonctionnement hydraulique du quartier, caractérisée par de
nombreuses zones de débordement et potentiellement plusieurs axes d'écoulement, il a été
réalisé une modélisation hydraulique 2D des ruissellements de surface de la zone indiquée sur
I'illustration suivante dans IEL]UEI s'inscrit le futur bassin de rétention.

" -ﬁ’ﬂ“ e . ,'g,"rﬁ, ~ Puechrmng
wf 1.,- la. Bam}w ;é_f 2 ___, w/ [y

. R-.",'

H?IIH{ é'x':> ¥
vy 28

Hiustration Y © Localisation de la zone modélisée

Pour modéliser le quartier des Jasses, le code de calcul SW2D développé par le laboratoire
Hydrosciences de 'université de Montpellier 11 a été utilisé. Il s"appuie sur un maillage de
I"espace élaboré a partir des différents points topographiques issus d’un levé précis.

Le maillage a été construit de maniére 4 prendre en comple les principaux éléments structurants
de la zone d’étude : les fossés, les ouvrages de franchissement des voiries et de I'ancienne voie
ferrée. les rues. les terre-pleins et les biatiments nécessaires 4 la bonne description du
fonctionnement hydrodynamique du secteur.
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- ; kY O Owvrages hydrauligues

Hiestraion [0 Maillage de ta zone o 'dnde

Les données hydrologiques nécessaires aux calculs (injection des hydrogrammes des bassins
versants périphériques et prise en compte des pluies) sont issues de la modélisation
hydrologique menée sous INFOWORKS. Les calculs sont ainsi réalisés en régime transitoire
permettant de prendre en compte I'évolution des débits dans le temps.

En définitive, Ia modélisation hydraulique 2D permet :
* de comprendre les mécanismes de débordement ;

s de déterminer les hauteurs de submersion ainsi que les vitesses d'écoulement sur
toute la zone d’étude ;

¢ d'apprécier 'inondabilité de la zone d'étude en situation actuelle c'est-a-dire avant
toute proposition d aménagement ;

* de tester et d’évaluer par la suite, I'impact des solutions d’aménagement proposées.

O  Topographie

La zone d’éde est délimitée au Nord par I"’Avenue de Librilla, au Sud par la voie d'acceés a
1"A9. Elle a fait I'objet d"un plan topographique a 1'échelle 1/500°. Les éléments caractéristiques
sulvants ont été levés - volries, trottoirs et bitis, talus el fossés,

Les ouvrages hydrauliques ont également été levés : leurs caractéristiques sont présentées dans le
tableau ci-aprés.
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Ouvrage Dimensions Capacité (m*/s)
1 HO8mxL0OT7m 1.50
1 DN 1200 3.80
i HO65mxL 12m 1.95
w DN 1200 3.80

Tableau n"8 : Ouvrages hvdrauligues

O [Injection des hydrogrammes

Les débits injectés sur le modéle se distinguent selon deux types (cf. illustration n”10) :

* les points 1, 2 et 3 sont des injections ponctuelles associées au débit apporté par le réseau

pluvial ;

les points 4 et 5 sont des injections diffuses correspondant & du ruissellement direct des
eaux pluviales vers la zone modélisée.

L’évacuation des eaux du quartier se fait uniguement par la buse @1200 mm qui franchit
I"échangeur de |"autoroute A9.

Buse DN 1200 mm

Mstrarion n°f 1 PoingsdEones o injection des débits

Le tableau suivant indique les débits de pointe injectés pour les occurrences de pluie simulées
issus de la modélisation hydrologique :
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Injection du débit en un point Injection diffuse du débit
e[, [
Qo 53.54 0.60 1.35 .45 0.23
Qu 5.93 (.65 1.70 0.56 0.24
Qoo 6.30 0.70 2.00 0.70 0.25
L8 x Quw 11.40 1.30 3.65 1.20 0.45

Tableau n™9 : Débits injectds sur le modéle {m'is)

Ainsi, le quartier des Jasses recoit prés de 10 m¥s pour I'occurrence centennale et 18m3/s pour
1.8 x Q100 ans associés a des volumes ruisselés de 112 000 m? et 202 000 m?.

Dans les calculs, il faut également noter la prise en compte de I'impluvium propre 4 la zone
modélisée : on considere gu’il pleut sur cette zone.

Q  Calage du modéle

Le calage du modéle consiste a retrouver par le calcul des cotes observées i |'occasion
d’événements survenus antérieurement. Dans le cas présent, il a été effectué un calage qualitatif
basé sur les informations recueillies lors des enguétes de terrain :

* Le champ situé au Nord de la rue des Jasses est réguliégrement inondé sur quelgues
dizaines de centimétres.

*  Des ruissellements se produisent sur la rue des Jasses. Les eaux de ruissellement
aboutissent au champ situé plus au Sud, dans lequel on observe une zone de stockage
pres de la voie d’accés a I'A9.
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Hipstragion n°12 : Zones d accumulation des eaux pluviales issues des enguétes de ferrain

O Fonctionnement hydranlique actuel

Le fonctionnement hydraulique du quartier des Jasses a été analysé par modélisation hydraulique
pour les occurrences 10, 30, 100 et 1000 ans (1.8 x Q 100ans). Pour les pluies centennales et
millénale, il a également été étudié le cas d'une diminution de la capacité de la buse d"évacuation
i I'exutoire de 50% de facon 4 considérer des situations trés défavorables liés i la présence
d’embicles. Le risque d’embiicle lié notamment a des amas de végétaux s’avére toutefois limité
sur le secteur dans la mesure ol les eaux d’apports proviennent de secteurs urbanisés présentant
peu d’espaces arborés.

Les simulations ont montré un fonctionnement hydraulique similaire pour les différentes
périodes de retour considérées. Deux axes d’écoulement principaux sont identifiés :

* Le premier axe est constitué par le réseau de fossés longeant la rue des Jasses au
Nord. Ce réseau draine d’une part les eaux pluviales provenant de la zone résidentielle
située @ I'Ouest et d’autre part les eaux du champ entre la voie ferrée et la rue des Jasses.

Les eaux pluviales de ce réseau de fossés sont ensuite acheminées vers un fossé longeant
le chemin situé dans la partie Sud du modéle.

®* e ruisseau d’axe Nord-Sud franchissant successivement 'ancienne voile ferrée et la
rue des Jasses,

Les ouvrages de franchissement de ['ancienne voie ferrée et de la rue des Jasses étant
insuffisants, plusieurs points de stockage sont observeés :

* enamont de la voie ferrée (A);

s enamont de la rue des Jasses (C);
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e au Nord du fossé longeant la rue des Jasses (B);

* sur les parcelles agricoles situées entre la rue des Jasses et la voie d'accés 4 'AD en
raison de la dépression topographique et de I'insuffisance de la buse @1200 sous la voie
d’acces i I'autoroute A9 (D).

Dans le cas d’une pluie de type 1.8 x Q100 ans, les zones de stockages sont telles que les eaux
atteignent les habitations situées au Sud-Ouest de la rue des Jasses au niveau de la rue du Thym.
Les eaux pourraient dépasser Im au droit de ces premiéres habitations en cas d’obstruction de
I'exutoire. De plus, elles sont également touchées par le débordement du fossé longeant la rue du
Thym dés I'occurrence centennale.

Lillustration ci-dessous montre i titre indicatif les différents points de débordement pour la
pluie décennale.

Hustration n°13 : Axes d écoulement

Le tableau ci-dessous indigue les cotes de la ligne d’eau modélisée pour les différentes périodes
de retour au droit des différentes zones de stockage identifiées sur |'illustration précédente.
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Cote (m NGF)
stockage | 10 | 30ans | 100ans | TR | 1000ams | O e 50%%
A 28.39 28.79 29.38 2040 30.39 30.39
B 26.7 27.18 27.73 27.8 28.43 28.92
C 2742 2743 27.44 27.85 28.43 28.92
D 26.48 26.72 27.24 278 2843 28.92

Tableauw n®10 ; Cotes de la lipne d eau modelisées en érat actuel en différents points du modéle pour lex différentes
GCCHITERCES

Le tableau ci-dessous indique le débit qui transite pour la buse DN 1200 mm & 1'exutoire du
modéle.

Débit maximum modélisé transitant par la buse @1200 (m3/s)

100 ans - bus 1000 ans -
Occurrence 10 ans 3 ans 100} ans ] 'm.h i uhg 1000 ans buse obstruée
obstruée 4 50%, )
a 50%
daébis 1200 4.7 5.4 6.1 34 72 3.9
mm (m?*/s)

Tableaw n®11 : Débit maximum modélisé transitant par fa buse @1 200 mm

U Bilan du fonctionnement hydraulique actuel

L analyse de 1"état actuel a mis en avant un risque inondation par ruissellement pluvial sur le
quartier des Jasses au droit des terrains d assiette de la future clinique du fait de la capacité
insuffisante d’évacuation des ouvrages sous la rue des Jasses et des fossés pluviaux. Celle-ci
étant située en remblai par rapport aux terrains d’assises de la future clinique, elle constitue un
obstacle aux écoulements des eaux pluviales.

En amont des terrains de la future clinique, les remblais de la voie ferrée constituent également
un obstacle aux écoulements des eaux du quartier Roque Fraisse et de I'Avenue de Librilla.
L écoulement de ces eaux est contraint par I'ouvrage de franchissement de la voie ferrée qu
apparait aujourd’hui insuffisante. En effet, en cas de pluie millénale les eaux stockées au nord du
remblai finissent par surverser au-dessus de la voie ferrée créant une surinondation des terrains
de la future clinique.
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Au Sud de la rue des Jasses, les eaux de ruissellement s’ accumulent au pied des remblais de la
voie d’accés a I'A9. L'ouvrage hydraulique situé sous cet échangeur (DN 1200) est en effet
limitant pour les différentes occurrences étudiées.

Ainsi, la configuration actuelle du quartier composée de voiries en remblais (rue des Jasses,
échangeur de 1'autoroute A9) et d'une ancienne voie ferrée également en remblai, génére un
risque inondation par I'accumulation des eaux pluviales dans les différentes zones de stockage
mises en évidence précédemment. Au droit de ces différents ouvrages linéaires, les ouvrages de
transparence hydraulique apparaissent aujourd’hui comme insuffisants.

En situation projetée, il est proposé de remodeler la zone inondable par la mise en place du
bassin associé a la reprise du réseau pluvial du quartier et des ouvrages de transparence
hydraulique sans modifier I'ouvrage de franchissement de I"autoroute A9 pour ne pas aggraver la
situation a I"aval.
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Montpellier Méditerranée Métropole
Ameélioration de linondabilité du secteur des Jasses : remodelage de la zone inondable
Hauteurs de submersion pour une pluie millénale en situation actuelle - Capacité buse 1200mm 100 %
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C.1.7. Patrimoine naturel

C.L.7.1. Milieux en présence dans la zone d’étude

Le projet de bassin est implanté en périphérie Sud-Est du centre-ville et en bordure de la voie
d’accés i Mautoroute A9, au sein d'une enclave entre un important noyau d urbanisation a I'Ouest
(Saint-Jean-le-Sec), I'autoroute au Sud et des zones commerciales a I'Est.

La zone du projet est occupée dans sa moiti¢ Ouest par une parcelle agricole cultivée (viticulture),
et dans sa moitié Est par des terrains en friche présentant une strate herbacée et arbustive comme le
montrent les illustrations suivantes.

+.|- .:" o
\ 5 Zone d étude

istration 14 © Occupation des sols au droit o) et e - aFtenl

Hlusirarion 15 - Phorographies de lo zone d étude (yource @ Google Maps)
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C.I.7.2. Milieux naturels bénéficiant d’une protection réglementaire

Source r DREAL Lanenedoe-Roussillon

Le projet de bassin n’est situé dans aucune zone de protection réglementaire au titre de la
nature (Arrété Préfectoral de Protection de Biotope, Parc National, Réserve Naturelle, Réserve
biologique), ni aucune zone de protection réglementaire au titre du paysage (Sites Classés, Sites
Inscrits et Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) qui aurait un lien
ou non avec les milieux aquatiques.

Le zonage réglementaire le plus proche est la réserve naturelle nationale « Estagnol », située &
3 km au Sud, et visant la protection de I’étang du méme nom.

C.I.7.3. Milieux naturels remarquables inventoriés dans le cadre d’inventaires
scientifiques

SRNRCE .'-Ill'.lu'l. .IJI. .'I.-"'I'.':ll il _|I|_r-'-_'| '-|.'-'I'--'|

Aucune Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (Z1CO) n’a été recensée sur la
commune de Saint-Jean-de-Védas. La ZICO la plus proche « Etangs Montpelliérains », est située
i 3 km au Sud.

Il en est de méme pour les Espaces Naturels Sensibles, dont le plus proche est « la Camargue
gardoise », localisé 4 22 km & I'Est du projet de bassin de rétention.
Concernant les Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique, la commune de

Saint-Jean-de-¥édas en comprend trois sur son territoire, i savolr :

- la ZNIEFF de type 2 « Montagne de la Gardiole », codifiée 910010764 et présente a 550 m
au Sud-Ouest du projet,

- la ZNIEFF de type 1 « Garrigues de la Lauze », codifiée 910030060 et localisée également a
550 m au Sud-Ouest du projet,

- la ZNIEFF de type 1 « Vallée de la Mosson de Grabels & Saint-Jean-de-Védas », codifiée
910030635 et située a 1,5 km a I'Ouest du projet.

Les autres ZNIEFF les plus proches localisées sur les communes voisines sont quant a elles situées
i plus de 3km de la zone du projet.

Ainsi, la zone d’étude se situe en dehors de tout périmétre d’inventaires, mais &4 moins de 1 km
de deux ZNIEFF.

Un diagnostic écologique, réalisé dans le cadre du projet de construction d’une clinique au Nord du
bassin, a conclu sur un lien écologique faible entre ces ZNIEFF et la zone du projet de bassin,
notamment en raison d un manque de continuités écologiques dii aux aménagements humains,

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.1.7.4. Zones humides

La zone d'implantation du projet n’est pas concernée par une zone humide identifiée par
I"'inventaire régional Languedoc-Roussillon.

Les mares les plus proches identifiées par cet inventaire régional sont situées i plus de 3 km de la
zone du projet, alors que la zone humide élémentaire la plus proche est celle de la ripisylve de la
Mosson, présente d environ 1,2km au Sud du projet.

L'absence de zone humide sur la zone du projet de bassin a été confirmée par le diagnostic réalisé
par Eco-Med dans le cadre du projet de construction de clinique au Nord de la rue des Jasses,

En effet, au regard du critére végétation, aucun habitat avéré en tant que zone humide selon la liste
de I"arrété du 24 juin 2008 n’a été rencontré sur la zone d’étude, et les sondages réalisés au Nord de
la zone du projet ont permis de conclure i une trés faible probabilité de présence d une zone humide
sur I'emprise du bassin.

Aucune zone humide n’a donc éié recensée sur la zone du projet de bassin, que ce soit an
niveau de la bibliographie, ou lors de relevés de terrains.

C.1.7.5. Sites Natura 2000

Sources » Inventaive Nattonal du Patrimoine Natwrel (INPN), DREAL Languedoc-Roussillon
Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas.

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone du projet sont :

- La Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) « Etangs Palavasiens et étang de
I"Estagnol =, codifiée FE9110042 et située 4 3 km au Sud. Ce vaste ensemble de lagunes sur
le littoral, accueille notamment une avifaune trés diversifiée en phase de nidification, de
migration ou d’hivernage. Ces lagunes constituent également des zones de repos pour le
flamant rose ou d’autres espéces rares.

- Le Site d'Intérét Communautaire (Directive Habitat) « Etangs Palavasiens », codifié
FRO101410 et situé également & 3 km au Sud. Ce site concerne les lagunes littorales de la
ZPS précédemment décrite, qui permet la coexistence de différents habitats naturels
littoraux (systémes dunaires, laisses de mer et sansouires). Les principaux habitats présents,
en dehors des lagunes, sont les prés salés méditerranéens et les fourrés halophiles
meéditerranéens et thermo-atlantiques.

Un diagnostic écologique réalisé par le bureau d’études Eco-Med. a montré gu'au regard de la
distance entre la zone du projet et ces deux sites Natura 2000, de leur manque de connexion et des
différences importantes de milieu, le lien écologique est considéré comme faible.

Les autres sites les plus proches sont situés d plus de 5 km de la zone du projet, et concernent la
ZPS « Plaine de Fabrégues-Foussan » a I'Ouest du projet, et la ZPS « Cote languedocienne » a 8km
au Sud. Les liens écologiques entre ces sites et la zone du projet sont également faibles.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.1.7.6. Bilan des inventaires sur site

Dans le cadre du projet de construction d’une clinique, qui sera implantée au Nord de la rue des
Jasses, un diagnostic écologique complet a été réalisé.

Ce diagnostic, réalisé en Juillet 2015 par le bureau d’études et d’expertise en environnement naturel
ECO-MED. a intégré la future zone d implantation de la clinique au Nord de la rue des Jasses, mais
également la zone du projet de bassin faisant I'objet du présent dossier.

La synthése des recherches bibliographiques et des inventaires sur site est la suivante.

O  Habitats naturels

La zone du projet est située au niveau de la plaine Ouest-Montpelliéraine qui a subi une forte
déprise agricole suite 4 'augmentation de 1'urbanisation en périphérie de 1'agglomération.

Ainsi, les habitats identifiés correspondent majoritairement a des vignobles et des terrains en
triches. plus ou moins récentes, et présentant un trés faible enjeu de conservation. Des bosquets
a frénes, ainsi qu'une zone rudérale ont également été recensés i I'Est de la zone du projet, et
présentent €zalement des enjeux de conservation respectivement faibles a trés faibles.

Ces habitats sont enclavés entre des zones résidentielles, des secteurs d’activité et I'autoroute A9, et
sont de ce fait déconnectés des milieux naturels alentours.

Description des habitats
Ciothe CORTNE Binfopes - infitulé
] 31.36 x 31.8 - Friche ancignne % Fourré
B 55 21 - Vignoble
B g4 3a - Bosquet & Frine
S5 04, 3b - Bosquet & Chiine putsscent
. 51 - Route
. 261 - Piste
87.1 - Terrain pn fricha
B g7.2 - Zore rodérale

O Flore

La flore qui s'est développé au sein des habitats naturels identifiés précédemment est tres
commune, avec une majorité d’espéces rudérales se développant sur des zones remaniées.

La richesse spécifique de la zone d’étude est ainsi relativement faible, et aucune espéce a enjeu
autre que trés faible n’a été avérée durant les prospections de terrain.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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U  Faune

Sur la zone du projet de bassin, I'entomofaune recensée est relativement diversifiée sans toutefois
comporter d’espéces patrimoniales interessantes d 1'exception de deux espéces a enjeu faible : la
Scolie des jardins et I'Echiquier ibérigue. En outre, aucune espéce protégée n'a été avérée.

En ce qui concerne les amphibiens, 'absence de piéce d'ean permanente implique une faible
diversité. Ainsi, une seule espéce d’amphibien, i enjeu de conservation nul, a pu étre détecté sur la
zone d'étude, d savoir la Grenouille rieuse.

Les reptiles locaux sont quant a eux favorisés par une relative diversité structurelle dhabitats
(friches herbacées denses, lisiéres arbustives, ouvrages enthropiques,...). Trois taxons i enjeu de
conservation faible ont ainsi été identifiés sur la zone au Nord de la rue des Jasses, alors que I'Est
de la zone du projet de bassin, constituée de friches et de bosquets, est susceptible de constituer une
zone nodale de la Couleuvre a échelons, qui est une espéce a enjeu modéré. Globalement,
I"isolement de la zone étudiée semble induire de faibles richesses spécifiques.

Concernant I'avifaune, les espéces recensées sont majoritairement communes, et le faible nombre
d’enjeux recensés lors des inventaires est 4 mettre en lien avec I'enclavement de la zone du projet
au sein d'un maillage urbain serré. Les continuités avec d’autres milieux naturels sont ainsi
relativement réduites et "intérét de ceux présents dans la zone est limité.

Le wvignoble présent & 1'Ouest du projet constitue toutefois un habitat de nidification pour
I'Oedicnéme criard et d’alimentation du Petit-duc scops. gui sont deux espéces i enjeu local de
conservation modéré.

Enfin, du point de vue des mammiféres, la zone du projet de bassin possede une attractivité limitée
pour les chiroptéres du fait des éclairages présents en périphérie, ainsi que de 1'absence de
véritables éléments paysagers structurants. Aucun arbre gite n’a ainsi été identifié, au contraire d’ un
axe de déplacement aérien emprunté par de nombreux individus de faible enjeu traversant 1'ilot
boisé du Nord vers le Sud.

L'ilot boisé de frénes constitue également un terrain propice pour la fouine qui y a été détectée,
ainsi qu'un terrain de chasse pour des chiroptéres a enjeu de conservation local modéré (Pipistrelle
pyemée, Pipistrelle de Nathusius ou Noctule de Leisler).

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.I.§. Patrimoine culturel

Sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, un seul édifice est recensé au titre des Monuments
Historiques. 11 s’agit du Pont sur la Mosson, situé sur la route départementale RD612, inscrit aux
Monuments Historiques le 13 février 2012, et situé i environ 1.8 km au Sud-Est du projet.

Le projet n'est ainsi présent dans aucun périmétre de protection de 500 m de Monument
Historique.

En ce qui concerne les sites classés et inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, un seul site est
recensé sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, & savoir le site inscrit « Restes du chiitean de la
Lauze », situé a prés de 1 km au Sud-Est du projet.

Les autres sites le plus proches sur les communes voisines sont situés i environ 2 km du projet et
concernent notamment le Domaine du Grand Puy au Nord-Est, et le Chiteau de Lavérune et son

Parc au Nord-Ouest. La zone du projet n’est donc concernée par aucun site classé ou inscrit.

Enfin, en ce qui concerne 1"archéologie, ancun site archéologigue n’a été recensé sur la commune
de Saint-Jean-de-Védas par I'INRAP. Les sites les plus proches sont a4 environ 5 km a I'Est (le
Castrum a Lattes), et au Sud (Domenove a Villeneuve-lés-Maguelone).

C.1.9. Documents d’urbanisme

La commune de Saint-Jean-de-Védas posséde un Plan Local d'Urbanisme (PLU), dont 1'arrété
d’approbation date du 21 janvier 2008. Ce document a fait I'objet de plusieurs modifications, dont
la derniére date de septembre 2011,

Sur le plan de zonage de ce document, les parcelles concernées par le projet sont situées en zone
A, qui correspond i la plaine cultivée, Elle est réservée au maintien et au développement d’activités
agricoles et doit étre protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.

Au sein de cette zone A, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux
exploitations agricoles et aux services publics ou d'intérét collectif.

A l'intérieur de cette zone agricole, le secteur sur lequel s'insére le projet se différencie du reste de
la zone. Il s'agit du secteur Ap. qui est concerné par le périmétre de protection rapprochée des
captages de Villeneuve-les-Maguelone (non concerné par ce projet ) et Maurin (également appelé
Lou Garrigou).

Dans ce secteur Ap, « Tout projet doit satisfaire aux prescriptions des arrétés préfectoraux portant
sur la protection rapprochée des captages Flés Nord et Sud et Maurin ». Le projet est en effet
présent au sein d’une servitude AS1 de Conservation des Eaux vis-i-vis de ces captages.

En revanche, aucun emplacement réservé, ni aucun Espace Boisé Classé n’est recensé sur la
zone du projet.

Une DUP pour une mise en compatibilité du PLU est en cours modifiant le zonage du secteur
du projet. A I'issue de la DUP courant 2016, la zone Ap deviendra une zone 2 AUd2 réservée a
la réalisation du bassin.
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Plan du zonage du PLU de Saint-Jean-de-Védas M1s13
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C.II. INCIDENCES DU PROJET SUR LES DIFFERENTS
MILIEUX ET MESURES COMPENSATOIRES - PHASE
TRAVAUX

C.IL1. Description des impacts potentiels

La phase travaux est une phase délicate qui peut se révéler impactante pour les milieux naturels et
notamment aquatiques. En effet, certaines installations ou utilisation d’engins et de produits
potentiellement polluants (hydrocarbures notamment) peuvent étre utilisés durant la réalisation des
aménagements. Il apparait de ce fait trés important d’évaluer au préalable, les sources et les travaux
susceptibles de générer des impacts afin de se prémunir, par la mise en ceuvre de mesures adaptées,
de tout risque de dégradation des milieux.

Les travaux d’aménagement du bassin de remodelage des Jasses, qui vont nécessiter la réalisation
de 35 000 m* de déblais, sont susceptibles d'entrainer des perturbations sur les ressources en eau
superficielles et souterraines du fait :

=  Des aires d'installations de chantiers, des emplacements de stationnement des engins et de
stockage des matériaux, des zones de nettoyage des engins, des locaux sanitaires, des plates-
formes de collecte sélective des déchets, ete. ;

= De rejets provisoires qui peuvent étre de plusieurs types :
o Rejets bruts de Matiéres en Suspension (MES) :
o Rejets sanitaires (eaux usées) :
o Rejets d’eaux de lavage ;

= Des déchets : déchets inhérents au projet (déblais de terrassement, etc.), déchets de chantier
{emballages, chutes, excédents de produits, etc.) ;

=  De lalimentation en eau du chantier : le besoin en eau est essentiellement lié a "arrosage
pour limiter I'émission de poussiéres et assurer un meilleur compactage. 1l existe différentes
maniéres d approvisionner un chantier en eau : pompage dans un cours d’eau ou plan d’eau,
forage dans une nappe souterraine, récupération de 'eau dans des bassins ou retenues
collinaires, achat d’eau a une collectivité ou a un particulier ;

= D¢ pollutions accidentelles : elles peuvent provenir essenticllement sur ce tvpe de projet, de
déversements d hydrocarbures par les engins de chantiers présents. Elles peuvent survenir lors
de chargements, de transports, de stockages, d’entretiens des véhicules, de nettoyages,
d accidents de circulation, de négligences, etc.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.I1.2. Déroulement des travaux
C.IL.2.1. Phasage

Les travaux d’aménagement du bassin de rétention des eaux sur le secteur des Jasses devraient étre
réalisés au cours du second semestre de 1"année 2016.

Le déroulement des travaux sera le suivant :
- dégagement des emprises et terrassement de la zone du bassin,

- stockage et réutilisation d’une partie des terres extraites en remblai sur la zone du projet de
clinique au Nord de la rue des Jasses,

- mise en décharge des matériaux de déblais en excés,

- réalisation des travaux de recalibrage sur fossés et des ouvrages de franchissement.

C.I1.2.2. Acceés au chantier

Les accés au chantier de réalisation du bassin de rétention sur le secteur des Jasses s'effectueront
principalement par la Rue des Jasses qui longe le projet au Nord.

Cette voie permet de relier les quartiers résidentiels de Saint-Jean-le-Sec d I'Ouest au rond-point de
I"Europe présent i une centaine de métres a I'Est du projet.

Ce giratoire i 6 branches permet les échanges entre les différents quartiers résidentiels de Saint-
Jean-de-Védas, une importante zone dactivité, les trafics venant de Montpellier, ainsi que 1’accés a
I"autoroute A9.

Une voie de desserte locale est également présente a 1"'Ouest du projet et de la parcelle AS42. Cette
voie qui se connecte sur la rue des Jasses, permet actuellement de longer le projet i I'Ouest et de
rejoindre le Sud de la zone. Elle présente un accés de service a la gare de péage de Saint-Jean-de-
Wédas utilisé par les services de Vinci autoroutes.

Cette voie pourra étre utilisée ponctuellement pour I'accés au Sud du site du projet mais ne devra
pas faire 1'objet de stationnement en raison de son utilisation par les services autoroutiers.

Du fait des importants volumes déblayés (prés de 35 000m?") lors de la réalisation du bassin, de
nombreuses rotations de camions seront nécessaires pour ['acheminement en premier lieu d une
partie de ces terres vers le projet de clinique au Nord de la rue des Jasses, puis dans un second
temps pour I'évacuation des excés de terres non réutilisées.

Ces déplacements, qui comprendront notamment prés de 400 rotations pour évacuer les 11 000m?
non réutilisés, vont s'inscrire dans un contexte périurbain délicat, avec la présence du carrefour de
I"Europe & 1'Est qui constitue un point d’échange trés important de I'agglomération montpelliéraine.

Afin de garantir la sécurité et la fluidité des déplacements sur le secteur, des mesures spécifiques
devront étre mises en euvre,
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Ainsi, des circulations alternées temporaires pourront (en cas de nécessité) éire mises en place au
cours de certaines phases du projet.

La mise en place de mesures simples telles que : la réalisation d’un plan de circulation des engins de
chantier, la mise en place d’une signalétique informant de la présence et du déroulement du projet,
le maintien des voies utilisées par les engins en état de propreté ou encore la limitation stricte des
vitesses pour les engins de chantiers et camions ... permettront de réduire les nuisances et d” assurer
la sécurité aux abords du site.

Enfin, les horaires de travail seront a adapter au contexte local, en limitant notamment au maximum
les rotations d’engins de chantier et de camions durant les heures de pointes du matin et du soir.

C.II.3. Mesures générales de suppression, réduction et compensation des
impacts en phase travaux

C.I1.3.1. Préalablement aux travaux

Le personnel des entreprises intervenant sur le chantier, leurs co-traitants et sous-traitants seront
préalablement sensibilisés aux enjeux environnementaux du site.

D’autre part, préalablement aux travaux, les entreprises rédigeront un Plan d’Elimination des
Déchets et devront plus particuliérement identifier les sites de décharges et de dépits des matériaux
de déblais du chantier, qui constitueront un volume important (prés de 11 000m?).

Enfin, la zone du projet étant située a distance importante de la Mosson, milieu récepteur des eaux
superficielles et aucune infiltration n’étant réalisée sur la zone, la mise en place d'un plan
d’intervention en cas de pollution accidentelle ne semble pas nécessaire.

En effet, les travaux consistant principalement en des travaux de terrassement ou seules les huiles et
hydrocarbures des engins de chantier constitueront des produits potentiellement polluants, la
présence de matériaux permettant de circonscrire une pollution (produits absorbants, boudins....) et
une sensibilisation des personnels sur site seront suffisants pour limiter le risque de pollution du
milieu aquatique.

C.I1.3.2. Pendant les travaux

L'aménagement des éventuelles installations de chantier ou installations techniques et les
stockages de matériaux devront faire 'objet d’une grande vigilance.

Les éventuels sanitaires, pouvant étre 4 I'origine d’une pollution organique des eaux superficielles
et souterraines, seront soit raccordées au réseau communal en présence soit pourvus d’un
dispositif type fosse étanche réguliérement vidangé par un opérateur agrée.

Les entreprises disposeront en permanence sur le chantier du matériel nécessaire pour
remédier & une pollution accidentelle (dispositifs de confinement, électropompes, produits
absorbants, etc.). Elles mettront en ceuvre ces matériels dans 1'éventualité d'un déversement
accidentel (peinture, accident de circulation sur les accés et pistes, manipulation des hydrocarbures,
etc.).
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Le stockage et la manipulation de toutes les matiéres potentiellement polluantes
(hydrocarbures, huiles, etc.) seront effectués sur des aires étanches ou des bacs de rétention. 11
en sera de méme pour le nettoyage et le stationnement des camions.

Pour limiter la génération de poussiéres, il est préconisé :
= De limiter le nombre de voies d accés au chantier des camions de matériaux ;
= De réduire la vitesse de circulation des engins sur les pistes de chantier :

= D’arroser les pistes si besoin, sans omettre de récupérer et de traiter les eaux de ruissellements
chargées de particules et de les évacuer de maniére diffuse vers le milieu naturel.

Des précautions seront prises pour limiter au maximum le départ de matiéres en suspension vers le
réseau hydrographique superficiel (décantation, filtrage avant rejet).

Les surfaces végétalisées seront végétalisées/engazonnées le plus rapidement possible afin de
limiter 1"érosion (et la pousse de plantes envahissantes).

Les prélévements d’eaux dans le milieu naturel, notamment i des fins d’arrosage des voies,
seront interdits. Cette contrainte devra étre signalée dans le Dossier de Consultation des
Entreprises afin qu’elles la prennent en compte dans les modes opératoires et leur estimation des
fravaux.

Aprés la réalisation des travaux, une remise en état du site devra étre réalisée. En fin de

chantier, les mesures comprendront 1'effacement total des traces de chantier avec nettoyage et
réhabilitation des aires utilisées.

Les entreprises seront tenues contractuellement a la remise en état en fin de chantier.

Pour cela, il sera fait référence & un état des lieux initial réalisé avant le commencement des
ravaux.

C.I1.4. Incidences sur I'alimentation des aguiféres et le rabattement de nappes
et mesures compensatoires

L'aménagement de ce bassin va se réaliser 4 une profondeur maximale de 2 m par rapport au terrain
naturel, sur un secteur o les eaux souterraines sont présentes au sein des calcaires jurassiques
localisées sous prés de 25 m d épaisseur de molasses.

Ainsi, les masses d'eau souterraines ne seront pas touchée lors de la réalisation des travaux, et
aucune venue d’eau ne devrait étre constatée aux profondeurs de travail.

Toutetfois, en cas de venue d’eau exceptionnelle lors de la réalisation des travaux, ces eaux devront
étre évacuées vers le réseau hydrographique superficiel aprés décantation.

De méme, ce bassin ne sera pas étanché et ne modifiera pas de ce fait les conditions actuelles
d’alimentation des nappes souterraines.
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En conclusion, le projet d’aménagement du bassin de rétention n'aura aucun impact
spécifique sur 1'alimentation de la ressource en eau souterraine et sur les écoulements
souterrains.

C.ILI.5. Incidences sur les écoulements superficiels et mesures compensatoires

LLe chantier pourrait avoir un impact en cas d’épisode pluvieux, dans la mesure on les écoulements
superficiels seraient perturbés par les travaux de terrassement en cours.

Le bassin de rétention sera aménagé préalablement & la reprise des réseaux amont et les
écoulements ne seront pas modifiés de fagon sensible pendant les différentes phases de réalisation,
car malgré les terrassements successifs, I'exutoire sera conservé et les écoulements sur la zone du
projet seront guidés par les modifications de topographie des travaux.

Ainsi, aucune perturbation temporaire sensible des écoulements superficiels pendant la phase
de travaux n’est i prévoir.

Enfin, 1'alimentation en eau du chantier sera effectuée soit par un branchement sur les réseaux de
distribution communaux soit par la mise en place d’une citerne. En aucune facon des préléevements
directs, notamment dans le réseau hydrographique (qui est trés éloigné) ne seront mis en place.

En conclusion, le projet de bassin a4 'étude aura un impact faible sur les écoulements
superficiels en phase travaux.

C.II.6. Incidences sur le risque inondation et mesures compensatoires

La zone d’implantation du projet sur le secteur des Jasses est située en dehors de toute zone
inondable par débordement de cours d’eau, du fait de 1'absence de réseau hydrographique
superficiel & proximité.

En revanche, la zone du projet est soumise au risque d’inondation par ruissellement pluvial.

Ainsi, afin de ne pas entrainer d'incidence sur les écoulements des eaux et aggraver le risque
inondation par ruissellement, il sera nécessaire de veiller i ne pas installer en zone inondable :

- Les plateformes de stockage de matériaux,
- Les zones de stationnement des engins,

- Les locaux ou sanitaires de chantier éventuels,

C.IL.7. Incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines et
mesures compensatoires

Comme vue précédemment, la réalisation de travaux peut étre i I'origine de pollutions accidentelles
des eaux par des hvdrocarbures ou des huiles du fait de la présence d’engins de chantier sur site
pour les opérations de terrassements et de mouvements des matériaux.
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De méme, une des principales nuisances de travaux sur la qualité des eaux est liée a la pollution
mécanique engendrée par la mise en suspension de particules fines lors de la circulation des engins,
de la reprise des fossés ou encore de la réalisation du bassin.

Toutes les mesures présentées dans le paragraphe C.IL3 pour réduire les risques de pollution
accidentelle et chronigue permettront de limiter I'impact des travaux sur la qualité des eaux
superficielles et souterraines du secteur étudié.

C.IL.8. Incidences sur le milieu naturel

C.IL8.1. [Effets sur les zonages d’inventaire et de protection

Le projet n’est pas localisé dans un périmétre d’inventaire ou de protection (ZNIEFF, ZICO, Natura
2000,...). 11 se situe dans un secteur anthropisé séparé des espaces naturels du territoire de Saint-
Jean-de-Védas par la zone urbaine et d’ importantes infrastructures de transport.

Ainsi, le projet n’aura aucun impact sur ces zonages,

C.I1.8.2. Effets sur la faune et la flore

La réalisation de travaux peut entrainer des impacts notamment par :
= Une perturbation/dérangement des espéces faunistiques pendant la phase de travaux :

=  L’introduction potentielle ou le développement d’espéces invasives occasionné par le passage
d’engins de chantier ;

= LUne éventuelle destruction d’espéces.

Le diagnostic écologique réalisé par Eco-Med (en juillet 2015) dans le cadre du projet de clinique
au Nord de la rue des Jasses a montré que la zone d’étude se situe sur des terrains constitués
d’habitats de friches, de vignes et de bosquets communs et présentant de trés faibles enjeux de
conservation. Il en est de méme pour le cortége tloristique associe.

En revanche, des espéces faunistiques protégées, bien que présentant en majorité de faibles enjenx
de conservation, ont €té inventoriées sur la zone du projet.

Afin de limiter les impacts du projet en phase chantier sur ces espéces. des mesures d’évitement
pourront étre définies notamment dans le phasage pour intervenir durant les périodes de faible
sensibilité des espéces.

Des actions afin de défavoriser la zone pourront également étre mises en ceuvre afin d"éloigner les
especes de la zone du projet préalablement aux travaux et d’éviter ainsi les destructions d’individus.

Les impacts du projet sur la faune et 1a flore seront donc faibles et limités par la mise en place
de mesures d’évitement et de réduction.
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C.IL.9. Incidences sur le patrimoine culturel

La zone du projet ne présente pas de sensibilité particuliére vis-d-vis des vestiges archéologiques.

Il n’v a donc, au vu des connaissances actuelles, aucun impact attendu du projet sur un
guelconque vestige archéologique. Aucune mesure de réduction n’est done nécessaire.

Il en est de méme vis-a-vis des Monuments Historiques et des sites classés et inscrits, dont les plus
proches sont localisés 4 au moins 1km de la zone du projet, et séparés de celui-ci par des zones
urbanisés et des infrastructures de transport.

Il ny aura donc pas de covisibilité entre le projet et ces sites et donc aucun impact sur le
patrimoine culturel.

Aucune mesure de réduction d'impact n’est donc nécessaire vis-a-vis du patrimoine culturel.

C.IL10. Sécurité, voisinage et usages

De par sa nature et sa localisation, le chantier va générer des nuisances temporaires sur 1"habitat
VOisin ainsi que pour les infrastructures routiéres proches.

C.I1.10.1. Trafic et sécurité

O Impacts potentiels

La réalisation du bassin va nécessiter le déblaiement de prés de 35 000 m® de matériaux qui seront
pour partie réutilisés en remblaiement pour le projet voisin de clinique, et pour le reste évacués de la
zone pour mise en décharge.

Ces mouvements de matériaux vont nécessiter de trés nombreuses rotations de camions de
transport, avec pour conséquence une dégradation des voiries locales (dépot de matériaux sur
chaussée) et des perturbations du flux de trafic (notamment pour 1'accés aux secteurs résidentiels
i I'Ouest du projet).

U Mesures correctives

Afin de limiter les impacts sur la sécurité et les conditions de circulation en phase travaux, les
mesures consisteront a

- réaliser un bilan de I'état des voiries avant le démarrage des travaux ;

- définir un plan d’itinéraire des engins de chantier, évitant autant que possible les traversées
de zones urbanisées et les zones de circulation présentant des perturbations chroniques :

- maintenir les voiries usitées par les engins en état de propreté ;

- sécuriser et signaliser aux automobilistes les accés du chantier, notamment par la mise en
place d’une signalétique claire informant de la présence du chantier :
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- adapter le calendrier et les horaires de rotations des camions au contexte local, et notamment
au niveau du rond-point de 'Europe qui constitue un carrefour d'échange majeur
ponctuellement saturé aux heures de pointe ;

- limiter les vitesses de circulation aux abords du chantier pour I'ensemble des véhicules
(zone 30), ainsi qu’au droit des zones habitées;

- réparer toutes les routes dégradées par le passage des engins.

L'acceés au chantier devra étre quant a lui strictement interdit 4 toutes personnes extérieures. Cette
précaution est d’autant plus importante que le projet se situe dans un secteur périurbain résidentiel
margqué par une forte fréquentation. Pour se faire des panneaux d’information et d’interdiction
d’accés au site devront étre installés et mis en évidence au droit du chantier.

C.I11.10.2. Effets sur le voisinage : bruits, vibrations et qualité de I’air

O  Impacts potentiels

Les travaux de terrassements sont générateurs d’envols de poussiéres, de nuisances sonores et de
vibrations., Un ensemble d habitations est situé a proximité de la zone de travaux, Il sera impacté en
priorité par la réalisation des travaux.

U Mesures correctives
Afin de réduire au maximum ces nuisances acoustigues et vibratoires liées aux travaux :

® les engins de chantier devront répondre a la réglementation et aux normes d’émissions
SONOres en vigueur;

= |es travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et dans les horaires usuels de travail ;

= ] sera demandé aux employés du chantier de faire un usage modéré et seulement nécessaire
des dispositifs sonores (klaxons notamment) :

= |"aménagement d'un merlon temporaire permettant de masquer le chantier et de limiter la
propagation du bruit pourra étre réalisé 4 Dextréme Ouest du projet, an plus prés des
habitations ;

= Ja réglementation en vigueur liée aux vibrations et au bruit de voisinage (notamment 1" article
R.1334-36 du code de la santé publique) devra étre respectée. Un suivi par mesure
sonométrique pourra s'avérer nécessaire afin de wvérifier le respect des émergences
réglementaires.

En ce qui concerne le maintien de la qualité de 1'air, si la mise en suspension de poussiéres durant
les terrassements s’ avérait importante et génante pour la santé et la sécurité du personnel et des
riverains, un arrosage des pistes et des emprises terrassées, ainsi qu'une protection des installations
de stockage des matériaux extraits pourra étre réalisé.
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Dans ce cas, les prescriptions pour la préservation de la qualité des eaux superficielles devront étre
mises en place au préalable de I'arrosage des pistes et zones terrassées.

De méme, les camions de transport des matériaux pourront étre munis de baches afin d’éviter les
envols de poussiéres durant les déplacements.

C.I1.10.3. Déchets

Q  Impacts potentiels

Les travaux de préparation du chantier vont potentiellement produire des déchets divers : déchets
verts, terres, gravats, débris de bitume. ..

Toutefois, durant le chantier, la grande majorité des déchets produits seront des déchets inertes et
non dangereux.

En effet, les terrassements du projet vont entrainer le déblaiement de prés de 35 000 m® de terres,
qui seront pour partie réutilisées en remblaiement (24 000 m*) dans le cadre du projet de clinique au
Nord de la rue des Jasses. Ce sont ainsi prés de 11 000 m® de terres extraites qui seront en excédent
sur la zone du projet, et qu’il sera nécessaire d’évacuer.

Comme tout chantier, des déchets ménagers classiques seront également issus des opérations de
maintenance.

U Mesures correctives

Le tri et I"évacuation des déchets de chantier respecteront les plans départementaux de gestion des
déchets du BTP.

Les déchets inertes (terres, gravats, béton, pierre) seront revalorisés directement sur le chantier dans
la mesure du possible. Les ordures ménagéres seront collectées par les collectivités locales et les
autres déchets non dangereux seront triés et récupérés par des sociétés pour étre revalorisés et
retraités. Les déchets dangereux, produits surtout par 'entretien des engins de chantier, seront triés
et récupéres par des sociétés agréées pour étre revalorisées et retraités.

Le stockage de tous les déchets sur le site du chantier sera réalisé dans des bacs étanches et
sur des aires étanches. Les abords de chantier seront réguliérement nettoyés.

En ce qui concerne les déblais non réutilisés dans le cadre de ce projet ou de celu de clinique (prés
de 11 000 m”), ceux-ci pourront étre valorisés hors chantier compte tenu de leurs caractéristiques
structurelles et de I'absence de pollution signalée.

Il pourra s’ agir par exemple du réemploi dans le cadre de chantiers routiers selon les possibilités de
réutilisation définies par le guide du SETRA « accessibilité de matériaux alternatifs en techniques
routiéres ».

Dans le cas ol ces matériaux ne pourront pas étre utilisés ou valorisés, ils seront évacués vers une
installation de stockage de déchets inertes ou le cas échéant, en cas de non-respect des prescriptions
de I'arrété du 28 octobre 2010, vers des installations de stockage des déchets dangereux.
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En conclusion, au vu des mesures énoncées précédemment le projet d’aménagement du bassin
des Jasses sur la commune de Saint-Jean-de-Védas devrait avoir un impact faible en phase
travaux sur la gualité des eaux superficielles et souterraines.

Les impacits sur le milien naturel et sur le patrimoine culturel seront également faibles, alors
que les impacts sur les riverains seront ponctuels mais potentiellement sensibles pour les
habhitations les plus proches.
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C.IIL. INCIDENCES DU PROJET SUR LES DIFFERENTS
MILIEUX ET MESURES COMPENSATOIRES - PHASE
EXPLOITATION

C.IIL1. Incidences sur la topographie du site

Le projet consiste en la réalisation d'un bassin qui nécessitera de terrasser le terrain naturel sur une
profondeur maximale de 2m, représentant un volume de déblais extrait d’environ 35 000m”,

Ainsi, ce bassin constituera une légére modification de la topographie plane du secteur, mais celle-
ci sera relativement modérée.

En effet, le bassin sera réalisé avec une pente de fond trés faible de 2%e qui ne sera pas perceptible,
et les pentes des talus au niveau des infrastructures routiéres (et notamment la rue des Jasses) seront
douces (3H/1V).

La cote maximale en haut de talus au Nord du bassin sera de 27 mNGF, alors que la cote minimale
sera quant a elles a 242 m NGF i I'extrémité Sud-Est du bassin. au niveau de I'exutoire une
centaine de meétres plus au Sud.

Ainsi, I'impact sur la topographie sera limité et peu perceptible du fait de I'adoption de pentes
douces et de la faible profondeur du bassin au regard a sa superficie.

C.I11.2. Incidences sur les écoulements des eaux souterraines et ’alimentation
de la masse d’eau

En phase d’exploitation, les aménagements du bassin de rétention sur le secteur des Jasses ne
seront pas de nature & modifier ’alimentation des masses d’eaux souterraines.

En effet, le projet s'insére an droit d'une zone présentant une épaisse couche de molasses peu
aquiféres, ol aucune infiltration des eaux au sein des aquiféres calcaires jurassiques sous-jacents
n’est recensée,

De plus, la faible profondeur du bassin de rétention n’interférera pas avec les eaux souterraines
identifiées au droit du projet & une profondeur d une vingtaine de métres en période de moyennes
Caux.

En conclusion, le projet d’aménagement du bassin de rétention n’aura pas d’impact notable
sur I'alimentation des masses d’eaux souterraines et le rabattement de nappe en phase
exploitation.
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C.ITL3. Incidences sur les écoulements superficiels

C.II1.3.1. Aménagement du quartier en situation future

La mairie de Saint-Jean-de-Védas prévoit d accueillir sur le quartier des Jasses la construction
d’une nouvelle clinique sur les parcelles situées au Nord de la rue des Jasses ainsi qu'un péle
médical 4 I'Est du futur bassin de rétention. Dans le cadre de ces aménagements la commune
envisage également de reprendre la rue des Jasses en y intégrant un giratoire d’acces a la future
clinique.

['analyse de la situation hydraulique actuelle a permis de mettre en évidence des zones de
stockages des eaux pluviales du fait de I'insuffisance du réseau pluvial actuel :

- en amont du remblai de "ancienne voie ferrée ;
- en amont de la rue des Jasses sur les terrains d’assiette de la clinique ;

- au droit du futur bassin.

Pour assurer une mise hors d’ean des terrains de la future clinique, I'opération consiste i remodeler
la zone inondable du quartier en recalibrant le réseau pluvial actuel pour I'occurrence centennale et
en créant un bassin au niveau du point bas topographique du quartier en amont de I'échangeur A9,
Ces aménagements hydrauliques sont néanmoins insuffisants pour assurer la mise hors d'eau de la
future clinique en cas de pluie centennale et d’obstruction de 50% de la buse d’évacuation et
devront s’accompagner de la mise en place de remblais.

Ainsi, I'objectif de ces aménagements est triple:

- améliorer I'inondabilité du quartier en réduisant voire supprimant les zones de stockage
mises en évidence dans 1'analyse de la situation actuelle ;

- garantir la non-aggravation de I'inondabilité du quartier avec les aménagements de la future
clinique et pole médical ;

- garantir une non aggravation des débits transitant par la buse DN 1200mm vers les ZAC de
la Peyriere et la Lauze.

Remargue : La compensation i I'imperméabilisation de la future clinique Cap Santé et du Pole
Santé sera effectuée indépendamment du bassin de rétention, directement sur les parcelles de
I"'aménageur.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.II1.3.2. Contraintes hydrauligues

Le secteur d’étude présente diverses contraintes hvdrauliques a prendre en compte dans la
conception des aménagements d savoir :
- la cote fil d’eau de I'ouvrage sous I'échangeur A9 qui ne sera pas modifié dans le cadre du
projet;
- la capacité du réseau pluvial nécessaire i la mise hors d’eau du secteur des terrains d’assiette
des futurs aménagements pour la pluie centennale ;

- le non aggravation de I"'inondabilité du quartier avec le futur aménagement en remblai de la
clinique par rapport a la situation actuelle.

L'incidence du projet sera émdiée jusqu’a I'occurrence de pluie millénale en considérant une
obstruction de la buse d"évacuation de 50%

C.IIL.3.3. Principe de gestion des eaux pluviales du quartier en état projet

C.II1.3.3.1.  Reprise du réseau de collecte

L'opération prévoit le recalibrage des deux collecteurs d’apport au futur bassin de rétention et la
reprise des ouvrages de franchissement de la voie ferrée et de la rue des Jasses de la fagon suivante :

- un unique fossé collectera les eaux pluviales de la zone urbaine amont a I'Ouest du projet et
les eaux des parcelles situées entre la rue des Jasses et la voie ferrée pour remplacer le
réseau de fossés actuels en veillant a rétablir les accés actuels aux parcelles au moyen de
cadres L3 m x H 1.50 m.

Ce fossé collectera également les eaux pluviales de la future clinique qui auront fait I"objet
d'une compensation a I'imperméabilisation au préalable. Ce fossé est recalibré pour une
pluie centennale avec les dimensions suivanites jusqu’aux remblais de la clinique
(conformément au plan de masse présenté sur la planche n® 16) :

o largeur en gueule : Sm ;
o largeur au radier: 2 m :
o profondeur : 1.50 m ;

o pente des talus : 1TH/1V.

Un nouvel ouvrage de franchissement de la rue des Jasses assurant les écoulements vers le
futur bassin sera mis en place avec les dimensions L3mx H 1.50 m ;

- T'ouvrage de franchissement de la voie ferrée désaffectée de dimension mitiale L 70 x H 80
cm sera repris par un cadre L 300 x H 250 cm. Le nouvel ouvrage sera ainsi dimensionné
pour I'occurrence millénale avec un tirant d air de 80 cm permettant de limiter au maximum
le risque d’obstruction et de risque de surverse au-dessus de la voie ferrée.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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- le fossé enherbé actuel traversant les terrains de la future clinique est recalibré pour le
scénario de pluie centennale et d obstruction de 50% de la buse & l'exutoire avec les
dimensions suivantes :

o largeur en gueule : Sm :
o largeur au radier: 2 m ;

o profondeur : 1.50 m ;

o pente des talus : [H/1V.

Un nouvel ouvrage de franchissement de la rue des Jasses dimensionné pour 1'occurrence
centennale remplacera la buse actuelle DN 1200 et assurera la liaison du fossé avec le
bassin. Il aura les dimensions suivantes : L 300 x H 150 c¢cm.

C.I11.3.3.2. Dimensionnement du bassin de rétention

La réalisation du bassin de rétention consiste a terrasser le terrain naturel jusqu’a la cote du fil d’eau
de 'exutoire actuel de 24.2 m NGF, conservé en état projet et qui consiste en une buse de diamétre
1200 mm transitant sous " échangeur A9,

Pour éviter la stagnation de I'eau dans le bassin aprés les épisodes pluvieux, le fond du bassin
présentera une pente globale de 2 %,

Le terrassement du bassin sera réalisé 4 une profondeur maximale de 2 m par rapport au terrain
naturel. Les coupes A-A" et B-B™ de la planche n® 23 permettent de rendre compte du modelage
interne au bassin,

Les limites du bassin de rétention sont caractérisées de la facon suivante :
- Larue des Jasses constitue la limite Nord ;

- Le chemin communal d’acceés aux parcelles agricoles constitue la limite Sud-Ouest du
bassin ;

- Le limite Sud-Est du bassin correspond 4 un troncon du chemin communal relié i
I"échangeur A9 mais dont la circulation est trés limitée ainsi qu’a une parcelle actuellement
en friche (parcelle n® AT66) gui ne sera modifiée en état projet ;

- La limite Est du bassin correspond i la limite actuelle du remblai existant ol sera implanté
le futur Péle Santé.

Les pentes des talus du bassin sont variables suivant la limite considérée :

- au niveau de la rue des Jasses et du chemin communal existant longeant la limite Sud-Ouest
du bassin, les talus du bassin auront une pente de 3H/1V et seront non cléturés ;

- au niveau de la limite avec le futur Pole Santé, le talus du remblai actuel est conservé. Sur ce
linéaire, le bassin débutera i une distance de 2 m par rapport au pied de talus actuel et
présentera une pente de talus de 2H/1V. La dénivelée entre le niveau de remblai actuel et le

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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fond du bassin étant d’environ 4 m, une cléture devra étre mise en place sur la partie haute
du remblai actuel ;

- sur la limite Sud-Est du bassin, paralléle 4 1'échangeur AY, les pentes de talus seront de
2H/1V comme en situation actuelle avec une profondeur moyenne de 1.50 m. Le risque
d’intrusion dans le bassin par des véhicules ou des personnes par cette limite est restreint et
ne nécessite pas de mise en place de cldture.

Au niveau des limites du bassin, le point bas est situé au niveau du chemin communal i
I"intersection entre la limite Sud-Ouest et Sud-Est i la cote 25.3 m NGF (cf. illustration ci-dessous).
Comme en situation actuelle, les premiers débordements auront ainsi lieu en ce point. Toutefois, le
chemin est encastré sur ce secteur par rapport aux parcelles adjacentes qui sont situées a4 une
altimétrie supérieure et qui ne présentent aucun enjeu particulier. Ainsi a la cote 25.3 m NGF, la
surface au miroir du bassin est de 2.4 ha et présente un volume utile de 14 000 m?. Il est i noter
que cette cote correspond sensiblement 4 la cote de la génératrice supérieure de la buse
d’évacuation sous I'échangeur AY. Lorsque le niveau d’eau dépasse la cote 25.3 m NGF, la buse est
noyee.

Point bas de la rue des
Jasses : 27.05 m NGF

% I, Zoned'i

-._LDu Pale Sa
%

N
.a- ,
b

:"L_E: -._L‘-. I' s = ‘:-* Irf.u . -q_\_;““*-.- b , f._._r ---:_:{1
e : 4 \ Point has |:||.| chemin A

communal : 25.3 m NGF
Zone de premiers débordements

Hinstrarion 17 : Ve en plan des Timites du bassin de rétention

L'ensemble des caractéristiques du bassin sont indiquées dans le tableau suivant.
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Bassin de rétention BR1

Type d’ouvrage

Bassin de rétention aérien en déblai
(profondeur maximale de 2m)

enherbé et paysager

Réseau pluvial actuel : buse ¢ 1200 mm sous

Exutoire I'échangeur de 1"autoroute A9

Bassin versant drainé 72 ha

Cote de la ligne d'eau avant
débordement au niveau du point bas du 25.3 m NGF

chemin communal {m NGF)

Surface au miroir (m?) 24 000

Hauteur utile au droit de la buse 110

d’évacuation (m) '
Volume utile avant débordement (m*) 14 001y
Volume total de décaissement (m*) 35 000

Diameétre de 1"orifice de fuite {mm)

Buse actuelle $1200 mm sous 1"échangeur

Equipements

Pente des talus

Wariable suivant la limite considérée

Rampe d"accés

Oui

Bassin grillagé au niveau du Pdle Santé;

Accessoires de séourité \ )
rampe d’accés, escaliers

Tablean n™1 2 ; Caraciéristiques du bassin de rétention

Une rampe d’acceés et un escalier permettront de descendre au fond du bassin pour en assurer
I"entretien depuis la rue des Jasses.

Au niveau du bassin, une signalétique adaptée indiquant la présence et la fonction du bassin, ainsi
que des interdictions d'accés au public en cas d'épisode pluvieux, sera disposée pour une parfaite
information des riverains.

C.I11.3.3.3.  Maitrise des embicles au niveau de la buse

La buse située sous I'échangeur autoroutier est le seul ouvrage hydraulique permettant d’évacuer les
eaux pluviales du quartier. Il s"agit du secteur ou il est possible d avoir des embéacles venant réduire
la capacité d’évacuation de 'ouvrage et entrainant un exhaussement de la ligne d’eau en amont.

Pour pallier & ce risque, il est envisagé de mettre en place un dispositif anti-embicle sous forme
d’une cage en amont de la buse afin de prévenir d”éventuelles obstructions.

Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
1al.214-6 du Code de |'Environnement
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On rappelle en effet que le risque inondation du quartier des Jasses est associé a une problématique
de ruissellement. De ce fait. le risque d’obstruction ne concerne a priori que des embiicles de petite
taille.

C.I11.3.3.4. Mise hors d’eau des terrains de la clinique

Pour assurer la mise hors d’eau des terrains de la future clinique, la reprise du réseau pluvial et la
création du bassin demeurent insuffisants en cas de pluie centennale et d’obstruction de 50% de
I'exutoire. En effet, pour ce scénario une partie de la rue des Jasses et des terrains de la clinique
sont inondés.

Dans le cadre des études préalables a 1'élaboration du présent Dossier Loi sur I'Eau, une étude
hydraulique a €té entreprise par I'aménageur pour définir le niveau de remblaiement optimal des
terrains de la clinique permettant de réduire le risque résiduel sur la clinique, c’est-a-dire le
risque d'inondation en cas de pluie plus défavorable au scénario de dimensionnement (pluie
centennale et obstruction de 50% de la buse) tout en assurant la non-aggravation du
fonctionnement hydraulique du quartier et en aval de I’échangeur autoroutier.

Le niveau de remblaiement a été ainsi fixé i la cote 28.3 m NGF, soit une revanche de 80 c¢cm par
rapport au scénario de dimensionnement (pluie centennale et obstruction de I'exutoire de 50%). La
hauteur movenne de remblaiement s éléve 4 1.10 m.

Pour assurer ce niveau de remblaiement sur une superficie de 21 200 m?, un volume de 24 000 m?
de matériaux est nécessaire. Les matériaux issus du terrassement du bassin (volume total de
décaissement 35 000 m?) seront utilisés pour la réalisation de ces remblais. Les matériaux
excédentaires seront envoyés en décharge.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.IT1.3.4. Fonctionnement hydraulique en situation projetée

Le modéle en situation projet tient compte des aménagements de reprise du réseau pluvial, du
bassin de rétention ainsi que de I"'implantation du projet de clinique dont les terrains dassiette sont
en remblai par rapport au terrain naturel (i la cote 28.3 m NGF).

Les résultats des modélisations sont présentés dans les planches 16 a 21.

On constate que la reprise des fossés et des ouvrages de franchissement de la rue des Jasses et de
I"ancienne voie ferrée dimensionnés pour une pluie centennale permet de réduire voire supprimer
les zones de débordement mises en évidence dans 'analyse de la situation actuelle :

* En amont de la voie ferrée, il y a un faible débordement en rive droite sur une largeur
inférieure & 15 m, avec des hauteurs de submersion de I"ordre de 10 ¢cm & partir de la pluie
centennale.

* L’amélioration de la transparence hydraulique de la rue des Jasses associée au recalibrage
du fossé de collecte des eaux pluviales permet de supprimer complétement les zones de
stockages observées en amont en état actuel jusqu’a la pluie centennale. La rue des Jasses ne
constitue plus un obstacle aux écoulements des eaux pluviales.

Il est & noter également que les terrains d’assiettes de la future clinique sont effectivement
hors d'eau pour la pluie centennale en considérant une obstruction de 50% de la buse
d’évacuation.
L'efficacité hydraulique des différents aménagements mis en place vis-d-vis de la ligne d’eau et du
débit de rejet du bassin de rétention est indiguée pour chaque occurrence dans le tableau suivant.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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100 ans - buse 1000 ans - buse

10 ans | 30 ans | 100 ans obstruée i 50% 1000 ans obstruée i 50%
Impact vis-a-vis de la ligne d'ean
Cote ligne d'eau au droit de la - A
buse en état actuel (MNGE) 2648 | 2672 | 27.23 27.80 28.43 28.92
Cote ligne d'eau au droitdela | - ”
buse en état projet (mNGF) 2583 | 2623 | 2695 2748 28.43 28.84
Impact sur la ligne d'eau par
rapport A I'état actuel (m) -0.65 047 | -0.28 -0.32 0 -0.08
Impact vis-ia-vis du débit de rejet
Diéhit buse 31200 mm en état 47 5.4 6.1 34 72 3.9
actuel (m¥s) ’ ' ’ o ’ o
Débit buse @1200 mm en état 3.0 4l 57 12 73 18
projet (m?s) ’ ' ) . : ’
Impact sur le débit 4 l'aval
(m¥s) L7 -1.3 0.4 0.2 0 0.1
Impact sur le projet de clinique
Hauteur d’eau sur les terrains
remblayés de la clinique (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.55

Tablean 1”13 : Fonctionnement Avdranligie en érat projet

Pour la crue centennale, le niveau de la cote d’inondation est abaissé d’environ 30 ¢m permettant de
mettre hors d'eaun la rue des Jasses. Le bassin a également un impact positif sur le débit
d’évacuation puisque celui-ci est abaissé de 0.4 m¥/s.

L'impact sur la ligne d'eau et sur le débit a 'exutoire est d’autant plus important pour des pluies
d’occurrence inférieures ol 1'on constate une réduction de 25% du débit a 1'exutoire pour
I"'occurrence trentennale et jusqu'a 35% pour la pluie décennale. Ainsi le bassin joue un role sur
I'inondabilité en amont mais soulage également le réseau pluvial en aval au niveau des zones
industrielles.

Comme en situation actuelle, on constate que le bassin déborde au niveau du point bas du chemin
communal mis en évidence précédemment dés 1'occurrence décennale et inonde la parcelle AS164
en son point bas mais avec des hauteurs de submersion moins importante (-65¢m pour 'occurrence
décennale). Le secteur ne présentant aucun enjeu particulier, il n’est pas prévu de réaménager le
chemin communal. Sur ce secteur, la topographie du terrain permet d’assurer le retour des eaux de
débordement vers le bassin lorsque celui-ci se vidange. Il n'y a done pas de risque de stagnation des
eaux sur le secteur de débordement au Sud-Ouest du bassin.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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Pour la pluie millénale il existe un risque d'inondation résiduel des terrains de la clinique. Les
terrains sont inondés par 13 ¢m d'eau en cas de pluie millénale et jusqu'a 55 cm en cas
d’obstruction de la buse i I'exutoire pour la méme occurrence. Pour limiter le risque, le plancher du
bitiment de la clinique pourra étre fixé i une alimétrie supérieure. Les parkings seront néanmoins
maintenus & la cote maximale de 28.3 m NGF.

La modélisation hydrauligue a permis de mettre en évidence I’amélioration de I’'inondabilité
du quartier grice a un abaissement de la ligne d’eau mais également une réduction du débit a
I"exutoire pour toutes les occurrences exceptées en cas de pluie millénale ou la situation est
identique a I’état actuel.

Ainsi, I'ensemble du projet du guartier des Jasses respecte le principe de non aggravation du
débit a I'exutoire jusqu’a I'occurrence millénale.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-
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C.III.4. Incidences sur le risque inondation et mesures compensatoires

Le secteur des Jasses est soumis au risque d’inondation par ruissellement pluvial.

Comme vue dans la partie précédente, la réalisation de ce projet aura pour incidence de réduire les
zones inondables en amont du bassin par la réalisation conjuguée de la reprise du réseau de collecte
amont au bassin, et des déblaiements importants sur le bassin créant ainsi une importante zone de
stockage.

Ainsi, I'inondabilité sera améliorée sur le quartier par un abaissement de la ligne d’eau.

Ce projet permettra également de soulager le réseau pluvial en aval au niveau des zones
industrielles par une réduction du débit de pointe i 'exutoire et une zone de stockage des eaux plus
importante.

Enfin, il est & signaler que dans le cadre du projet de création d une clinique au Nord de 1a rue des
Jasses, une partie des matériaux extraits sur la zone du bassin sera réutilisée pour remblayer les
terrains de la clinique et les mettre hors d’eau, améliorant ainsi également 1'inondabilité de ce
secteur qui sera i enjeux du fait de la présence de 1"établissement de santé.

Ainsi, la réalisation de ce projet aura donc une incidence positive sur le risque d’inondation.

Il ne permettra toutefois pas de supprimer totalement et partout ce risque d’inondation, qui
restera présent pour des occurrences exceptionnelles.

C.IIL.5. Incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines et
mesures compensatoires

Le projet. qui aura pour but une gestion quantitative plus efficace des eaux de ruissellement par
remodelage des terrains et des zones inondables du secteur. n’aura aucun impact négatif sur la
gualité des eaux souterraines ou superficielles.

En effet, aucune charge polluante ne sera générée par I'exploitation de ce bassin.

La qualité des eaux souterraines, et notamment des eaux des captages de la Lauzette et de Lou
Garrigon (qui a une vocation d” Alimentation en Eau Potable), ne sera également pas altérée du fait
de la réalisation de ce bassin et d'une éventuelle infiltration des eaux, en raison de la présence d’ une
épaisse couche de molasses imperméables sur la zone du projet.

En ce qui concerne la qualité des eaux superficielles, celles-ci ne seront également pas impactées
par I'exploitation de cet ouvrage qui n’a pour vocation que de les stocker et les restituer 4 |'exutoire
actuel,

La réalisation de ce bassin pourra méme avoir un effet positif en assurant une pré décantation.

Ainsi, aucune incidence négative sur la qualité des eaux n’est envisagée du fait de la
réalisation du projet.
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C.IIL.6. Incidences sur le milieu naturel

Une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est réalisée au chapitre E. du
présent document. Elle permet d’évaluer les incidences du projet sur ces zonages
réglementaires.

La réalisation de I'état initial a permis de mettre en évidence une zone d’étude présentant
globalement une richesse écologique limitée.

En effet. les habitats naturels et les espéces floristiques recensés sont communs et i faibles enjeux
de conservation (vignes, friches, bosquets,...). De méme, les inventaires de terrain n’ont pas
décelés d'espéces faunistiques a enjeu patrimonial important, qui seraient susceptibles d’étre
détruites ou impactées de facon significative par I’aménagement.

Ainsi, du fait de I'insertion du projet au sein d’une zone enclavée présentant des milieux et des
espéces communs el de faibles enjeux, 'impact du projet sur le milien naturel sera faible, et
ne nécessitera pas la mise en place de mesures de compensations spécifiques.

C.I11.7. Incidences sur le patrimoine culturel

Aucun site classé ou inscrit n'est recensé au niveau du projet, de méme qu'avcun Monument
Historique ou site archéologique n’est présent 4 moins de 1km du projet.

Le projet n’aura donc aucune incidence sur le patrimoine culturel, du fait de la distance du
projet avec les sites les plus proches, ainsi que de la présence de zones urbanisés et
d’infrastructures de transport entre le projet et ces sites.
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D. INCIDENCES DU PROJET SUR
LES SITES NATURA 2000
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Au titre de la loi du 10 juillet 2010 et en vertu des articles R.414-19 4 R.414-24 pris pour
application de I'article L.414-1, cette note constitue 1’évaluation des incidences du projet sur
les sites Natura 2000.

Comme évoqué précédemment, le projet d’aménagement d’un bassin de rétention sur le secteur des
Jasses sur la commune de Saint-Jean-de-Védas n’est pas localisé dans un site Natura 2000.

Les sites Natura 2000 les plus proches sont situés a environ 3 km au Sud et concernent la ZP5S
« Etangs palavasiens et étang de I'Estagnol » et le SIC « Etangs Palavasiens =,

La constitution du projet et les caractéristiques de I'aménagement peuvent étre analvsées vis-i-vis
des sites Natura 2000 de la maniére suivante

* Le projet n'est pas situé dans les périmétres de la ZPS et du SIC et est séparée de ceux-ci
par des infrastructures de transport et des ilots d'urbanisation;

* Le¢ projet s’insére dans une zone enclavée au sein d un environnement trés anthropisé (ilots
d’habitats, zones d’activités et infrastructures de transport entourent le site) qui ne présente
pas d’habitats naturels remarguables et n’est pas en lien écologique direct avec les sites
Natura 2000 recensés ;

* La 7ZPS «FEtangs Palavasiens et étang de I'Estagnol », est d'importance en raison de la
présence d'espéces d'oiseaux protégées ou wvulnérables. Or, le projet d’aménagement
concerne |'aménagement en continuité de ['urbanisation d’un bassin de remodelage des
ruissélements pluviaux. Le projet ne constitue ainsi pas une enclave d'urbanisation dans une
zone agricole ou naturelle au caractére exceptionnel accueillant les espéces ayant justifié le
classement de cette zone Natura 2000. Aucune incidence ne sera ainsi constatée sur les
espéces avant justifié du classement de la ZPS.

* le SIC «Etangs palavasiens » est d'importance en raison de la coexistence de différents
habitats naturels littoraux : systémes dunaires, laisses de mer et sansouires, Comme évoqué
précédemment, le projet consiste a la réalisation d'un bassin de rétention tres éloigné de ce
site, et aucune incidence ne sera constatée sur les habitats remarquables de ce site.

Ainsi, le projet de bassin sur le secteur des Jasses :

¢ ne supprime pas un habitat particulier pour les espéces justifiant la désignation des
sites Natura 2000 (ZPS et SI1C) ;

* ne constitue pas une géne, type sonore ou autre, vis-a-vis des espéces de ces sites
MNatura 2000, et notamment de la ZPS.

En conclusion, le projet d’aménagement d’un bassin sur le secteur des Jasses a Saint-Jean-de-
Védas n'aura aucune incidence notable sur les sites Natura 2000 présents a proximité.
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E.MOYENS DE SURVEILLANCE
ET D’ INTERVENTION
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Montpellier Méditerranée Métropole, en tant que maitre d'ouvrage de D'opération, assurera
I'entretien du site. Il sera de ce fait, responsable de la surveillance et de 'entretien des ouvrages,
objet du présent dossier.

E.I. MOYENS DE SURVEILLANCE RELATIFS A LA PERIODE
DE CHANTIER

Avant le début des travaux, le maitre d'ouvrage obtiendra auprés des services compétents les
autorisations réglementaires nécessaires a la réalisation des travaux.

Les moyens de surveillance et d'intervention prévus lors du déroulement du chantier relévent des
régles générales de conduite des chantiers.

Elles concernent notamment :

* lorganisation générale du chantier : i la préparation et i I'organisation du chantier en
partenariat avec les autorités compétentes, gestion des conditions de circulation des
enging sur site en vue de réduire tout risque d’accident, balisage de la zone de
chantier de facon i canaliser les déplacements du personnel de chantier et des engins
lourds.

* [|"implantation et la mise en place des aires de stationnement des engins et du
matériel (localisation des aires de stationnement hors zone inondable,
imperméabilisation de ces aires, recueil de I'impluvium susceptible de contenir
divers polluants,...)

* la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines vis-i-vis d'une
pollution chimique accidentelle.
Les prescriptions particuliéres a respecter en phase chantier pour réduire la pollution des eaux

superficielles et souterraines seront reprises dans le Cahier des Charges des Entreprises
Adjudicataires des Travaux.

Ainsi, les clauses de propreté, les engagements du maitre d'ouvrage et le suivi permanent de la
qualité environnementale du chantier sont des mesures qui tendront a réduire ce risque d’incidence.

Aprés réception des travaux et dans un délai d’'un mois, le maitre d’ouvrage adressera au
secrétariat de la Police de I’'Eau (DDTM 34) :

* d’une part, les plans officiels et défimtifs de récolement des travaux. avec leurs
caractéristiques ;

* et d’autre part, des photographies des ouvrages exécutés.

* les plans devront localiser, identifier et spécifier tous les ouvrages réalisés, avec leurs
caractéristiques. Les photographies devront étre en nombre suffisant et visuellement
exploitables.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-

M15139 / FBO-ERE 1al.214-6 du Code de |'Environnement 101



Montpellier Méditerranée Métropole - Amélioration de |'inondabilité du secteur des Jasses : remodelage de

la zone inondable

E.Il. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DE
L’OPERATION ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Le gestionnaire responsable doit assurer en permanence le bon fonctionnement du systéme de
gestion des eaux pluviales.

Le suivi, 'entretien et la maintenance des différents ouvrages de gestion des eaux (bassin +
réseaux) seront effectués périodiquement dans le cadre général de I'exploitation de
I'aménagement afin d’assurer dans le temps ’efficacité du dispositif de rétention.
Les travaux sont de deux types :

*  Travaux annuels ;

= Travaux ponctuels.

E.ILl.1. Travaux annuels et ponctuels

De maniére 4 optimiser I'efficacité des aménagements, il sera procédé a la réalisation périodique
d’un certain nombre d’opérations de maintenance et d’entretien.

En effet, une bonne gestion des ruissellements pluviaux, visant la mise en sécurité des lieux habités
et des infrastructures, est conditionnée par des opérations réguliéres de maintenance et d’entretien
des ouvrages.

Les différents ouvrages hydrauliques (bassin et réseaux amont et aval) de 'aménagement
seront nettoyés chaque année avant les pluies d’automne (début septembre) et apres chaque
événement pluvieux important.

Les opérations d’entretien consistent principalement en une analyse visuelle et au nettoyage des
feuilles, mousses et autres débris pouvant envahir les ouvrages (fossés aériens, cadres enterrés et
bassin de rétention) et diminuer leur pleine capacité d’écoulement.

En cas de besoin, les embicles seront dégagés des orifices d’entrée et de fuite afin de s’ assurer de la
fluidité de I'écoulement par la suite.

Concernant le bassin de rétention et les fossés aériens, des opérations de fauchage de la végétation
seront réguliérement effectuées.

Le bassin de rétention, congu avec une rampe d’acceés en pente douce pour permettre le passage des
engins de curage et de débroussaillage, sera accessible a partir des voiries locales,

Les éléments détériorés identifiés lors des visites annuelle et ponctuelle d’entretien seront
remplacés.
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E.11.2. Responsabilité du suivi

Dés le début des travaux, Montpellier Méditerranée Métropole (3M) sera responsable des
aménagements et des équipements. Toutefois, les entreprises interviendront sous la direction
d’un maitre d’@wuvre désigné par la Métropole.

Un plan de gestion définissant les modalités d’entretien pérenne du réseau de collecte et de
I'ouvrage de rétention devra étre communigqué au Service Chargé de la Police de I'Eaun
(DDTM de I’Hérault) dans un délai de 6 mois 4 compter de la réception du récépissé de
déclaration. [l doit comprendre les noms et téléphones des responsables des aménagements
projetés en phase d’exploitation.

Le demandeur de la déclaration, a savoir la 3M, assurera la gestion du réseau des eaux
pluviales et I'entretien du futur bassin en phase exploitation.

Un carnet de suivi d’entretien des ouvrages hydrauliques (bassin + réseau) sera tenu par le maitre
d’ouvrage a la disposition du Service Chargé de la Police de 1'Eau,

En cas de changement de gestionnaire, ce carnet de suivi sera transmis par le dernier
détenteur au gestionnaire suivant.
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F.COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC LES DOCUMENTS
D’ORIENTATION
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F.I. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RHONE-
MEDITERRANEE 2016-2021 ET AUTRES DOCUMENTS
D’ORIENTATION

Le projet d’aménagement du secteur des Jasses sur la commune de Saint-Jean-de-Védas s'inscrit
dans le district Rhone-Méditerranée. Au titre de 'article R. 214-6 du Code de I’Environnement, le
projet doit étre compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(SDAGE) Rhone-méditerranée (RM) 2016-2021, prochainement applicable.

[l se situe également au sein du périmétre du SAGE « Lez, Mosson et Etangs Palavasiens » en cours
de fonctionnement.

En revanche, ce projet ne 8" inscrit dans le périmeétre d"aucun Contrat de Milieuw.

F.I.1. Compatibilité avec le SDAGE Rhone-Méditerranée 2016-2021
Le SDAGE actuellement en vigueur est le SDAGE RM 2010-2015, adopté par le Comité de Bassin

Rhone-Méditerranée et approuvé par I'Etat le 20 novembre 2009, qui traduit concrétement la
Directive Cadre sur I'Eau. Il détermine les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique,
etc.) que devront atteindre les masses d’eau (riviéres, lacs, eaux souterraines, mer, etc.) d'ici a 2015,
2021 ou 2027, définit les orientations fondamentales a retenir pour atteindre ces objectifs et
s’accompagne d'un programme de mesures i mettre en ceuvre,

Ce SDAGE arrive 4 échéance 4 la fin de I'année 2015. Un nouveau SDAGE, qui va entrer en
application en 2016 pour une durée de 6 ans (2016-2021), reprend dans les grandes lignes les
orientations fondamentales du SDAGE RM 2010-2015, et vient v apporter des éléments
complémentaires (orientation fondamentale OF0), ainsi qu'une approche plus localisée.

Le tableau suivant présente 1'analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE RM 2016-2021.
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la zone inondable

Comme vu au cas par cas dans ce tableau, le projet d’aménagement sur le secteur des Jasses
est compatible avec les objectifs et dispositions du nouveau SDAGE 2016-2021 du Bassin
Rhine-Méditerranée.

Ce nouveau SDAGE 2016-2021 introduit également une vision plus locale des problématiques au
moyen d’un programme de mesures territorialisées.

Sur le bassin versant de la Mosson (du ruissean du Coulazou a la contluence du Lez) dans lequel
s'insére le projet, les pressions é traiter et les mesures associées sont les suivantes :

- Altération de la morphologie :
o Mesure MIAD602 : Réaliser une opération de restauration d une zone humide
- Pollution diffuse par les pesticides :

o Mesure AGRO101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la
réduction des pollutions diffuses ou ponctuelles d’origine agricole

o Mesure AGRO303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

o Mesure AGR0O401 : Metire en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe,
assolements, maitrise fonciére)

o Mesure COL 0201 : Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non
agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives

- Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances :

o Mesure ASS0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la
réduction des pollutions associées a 1" assainissement

o Mesure ASS0201 : Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du traitement
des eaux pluviales strictement.

Seules les deux derniéres mesures, concernant des problématiques urbaines peuvent concerner le
projet. Ainsi, on peut considérer que le projet de bassin et de remodelage général du secteur qui
permettra une gestion quantitative des eaux pluviales des Jasses et limitera le risque d inondation
par ruissellement, répond pour partie i la mesure ASS0201 visant 4 améliorer la gestion et le
traitement des eaux pluviales.

Ainsi, le projet n’est pas de nature i aggraver les pressions présentes sur ce bassin versant et
permet de lutter contre le risque d’inondation par les eaux pluviales.

Il répond donc aux objectifs du SDAGE 2016-2021 prochainement applicable.
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F.I.2. Objectifs de qualité

Le projet ne s'oppose pas au maintien du bon état des eaux de la Mosson recensé et donc des
objectifs de qualité recommandées par "article D. 211-10.

En effet, le projet n'aura pas d'impact négatif sur la qualité des eaux et aura pour seul but une
meilleure régulation des eaux de ruissellement de la zone.

On peut méme noter une amélioration de la qualité des eaux associée a la décantation des Matiéres
En Suspension (MES) dans le bassin.

Des dispositifs pour limiter la pression de pollution sont prévus en phase travaux: matériel présent
sur chantier afin de remédier & toute pollution accidentelle, installations d”aires étanches,...

F.I.3. Compatibilité avec les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
et les Contrats de Milieu

La zone du projet s’inscrit sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
« Lez, Mosson et Etangs Palavasiens ».

Ce SAGE, porté par le Syndicat du Bassin du Lez, (SYBLE), a défini 5 objectifs généraux sur son
territoire, & savoir :

- A Préserver el restaurer la fonctionnalité des milieux aguatiques, des zones humides et de
leurs écosystémes pour garantir le maintien de la biodiversité et la qualité de 1"eau

- B : Concilier la gestion des risques d inondation avec le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et humides

- C: Assurer 1"équilibre quantitatif et le partage de la ressource naturelle entre les usages pour
éviter les déséquilibres quantitatifs et garantir les débits biologiques

- D : Reconquérir et préserver la qualité des eaux en prévenant la dégradation des milieux
aquatiques

- E: Reconquérir et préserver la qualité des eaux en prévenant la dégradation des milieux
aquatiques

Le présent document a permis de mettre en lumiére le fait que ce projet n’aura pas d’'impact négatif
sur la qualité des eaux, qu'elles soient souterraines et superficielles et gqu’il pourra méme avoir un
impact positif en effectuant une pré décantation des eaux.

Enfin, ce projet aura un role important dans la gestion des eaux pluviales et le risque d’inondation
par ruissellement, en ayant une fonction de stockage et d’évacuation des eaux vers 'exutoire en
aval.

Ainsi, le projet est compatible avec les grandes orientations définies dans ce SAGE,
notamment en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation et la non dégradation des
eaux souterraines et superficielles.

En revanche, aucun Contrat de Milieu n’est présent sur la zone du projet.
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F.II. COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN DE
GESTION DES RISQUES D’INONDATION DU DISTRICT
RHONE-MEDITERRANEE MENTIONNE A L’ARTICLE L.
566-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Le projet s"inscrit dans le district Rhone-Méditerranée (RM).

Au titre de 'article K. 214-6 du Code de 1I'Environnement, le projet doit étre compatible avec les
dispositions du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du district RM.

Ce document, qui présente les objectifs de gestion fixés en matiére d’inondation et les moyens d'y
parvenir, a été arrété par le Préfet coordonateur de bassin le 7 décembre 2015 pour la période 2016-
2021.

Il traite d’une maniére générale de la protection des biens et des personnes et se structure autour de
5 grands objectifs complémentaires qui sont :

- GOI1: Mieux prendre en compte le risque dans I'aménagement et maitriser le coiit des
dommages liés a I'inondation

- GO2: Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

- GO3: Améliorer la résilience des territoires exposés 4 une inondation au travers dune
bonne organisation de la prévision des phénomeénes, de 1"alerte, de la gestion de crise et de la
sensibilisation des populations

- GO4 : Organiser les acteurs et les compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation

- GOS5: Deévelopper la connaissance et le partage sur les phénoménes et les risques
d’inondation.

Le présent projet a pour but la limitation du risque inondation présent sur le secteur des Jasses du
fait des ruissellements pluviaux.

Son aménagement s'intégre dans une démarche de réduction du risque et de gestion des
ruissellements pluviaux, et respecte de ce fait les engagements principaux de ce plan prochainement
applicable.

Ainsi, le projet intégre les problématiques d’inondation et s’avére compatible avec ce
document.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1
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F.III. CONTRIBUTION A LA REALISATION DES OBIJECTIFS
VISES A L’ARTICLE L. 211-1 AINSI QUE DES OBJECTIFS
DE QUALITE DES EAUX PREVUS PAR L’ARTICLE D. 211-
10 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

F.111.1. Contribution a la réalisation des objectifs visés a ’article L. 211-1 du
Code de I’Environnement

Les dispositions de [Marticle L. 211-1 du Code de I'Environnement ont pour objet une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations
nécessaires au changement climatique et vise notamment 4 assurer :

* La prévention des inondations et la préservation des écosystémes aquatiques, des sites et des
zones humides;

* La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépots directs ou indirects de matiéres de toute nature et plus généralement par tout
fait susceptible de provoquer ou d’accroitre la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s'agisse des
eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

* La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

*  Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau

Larticle L. 211-1 précise que la gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des
différents usages, activités ou travaux, un certain nombre d’exigences dont celles liées a la
conservation du libre écoulement des eaux et 4 la protection contre les inondations.

La conception du projet d’aménagement sur le secteur des Jasses a pris en compte la
problématique de prévention des inondations en ayant pour but de réguler et de limiter le
risque d’inondation par ruissellement.

[Yautre part, la conception du projet a également pris en compte la protection de la qualité
des eaux par la mise en place d'un certain nombre de mesures en phase travaux pour limiter
les pollutions accidentelles.

Ainsi, le projet d’aménagement du bassin de rétention ne va pas a I'encontre des objectifs
visés a I"article L. 211-1 du Code de I'Environnement.

CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1

M15139 / FBO-ERE alL.214-6 du Code de I'Envirennement a8



Montpellier Méditerranée Métropole - Amélioration de |'inondabilité du secteur des Jasses : remodelage de

la zone inondable

F.IT1.2. Contribution a la réalisation des objectifs de qualité des eaux prévus a
I'article D. 211-10 du Code de I’Environnement

Les objectifs de qualité des eaux fixés a Darticle D. 211-10 du Code de I'Environnement
concernent ;

* La gualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'étre protégées ou
améliorées pour étre aptes i la vie des poissons :

* La qualité requise des eaux superficielles destinées a la production d’eau alimentaire ;

= La qualité des eaux de baignade.

En aval du projet :

*  Aucune zone conchylicole n’est recensée ;
* Les eaux superficielles ne sont pas captées pour la production d’eau destinée a la
consommation ;

*  Aucun site de baignade n’est recensé en aval du projet et sur la Mosson.

Seules sont concernées par le projet, les eaux douces ayant besoin d’étre protégées ou
améliorées pour étre aptes i la vie des poissons.

Au regard des €léments présentés dans le document d'incidence, le projet n’est pas de nature a
remettre en cause la vie piscicole dans la Mosson, et aura une seule fonction de régulation des eaux
de ruissellement, sans altération de la qualité.

En conclusion, le projet d’aménagement ne va pas a I’'encontre des objectifs prévus a 'article
D. 211-10 du Code de I’'Environnement puisque les futurs rejets pluviaux n’impacteront pas
la gualité des eaux.
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G. ANNEXES
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ANNEXE 1 : Rapport d’expertise hydrogéologique du captage AEP
de la Lauzette
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Dana le courant du mois de mars 1994, & la demande du
Coordonnateur départemental des hydrogédologues agréés et de
Monsieur le Président du 5.1.A.E.P. du Bas-Languedoc (Marseillan,
Hérault) je me suis rendu dans la commune de ST JEAN-DE-VEDAS pour
y examiner la vulnérabilité du captage d'eau potable de la Lauzette
et en déterminer les périmdtres de protection en application de
lrarticle L 20 du Code de la Santé publique et de l'article 16 du
décret n® 89-3 du 3 janvier 1989.

I.- FRINCIPALES DONNEES DU PROBLEME

A la fin des années 80, le Syndicat intercommunal du Bas-
Languedoc (Marseillan) a procédé 4 une recharche d’eau en wvue de
E:::ni_rn lralimentation dans la partie terminale de son réseau,

les environs de 5t Jean-de-Védas.

La partie technigue de cette recherche a été confide au bu-
reau d’'études La doc-Hydro Services ; elle a abouti & la réali-
eation et & 1°' pement successifs de deux forages d'exploitation
actuellement en service (capacitéds d'exhaore : forage A, 2 x 150 m?
; forage B, 300 m?).

Conformément & la réglementation en vigueur, 1l'expartise de
1'hydrogéologue agréé est requise relativement 4 la protection sa-
nitaire de la ressource, en vue de l'édtablissement de l'acte décla-
ratif d'utilité publigue.

220213 - 4/ 61
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En 1987, ce site de prélaévement avait déjd fait 1'ocbiet
d'une expertise de l1'hydrogéclogue agréé en matidre d'hygiéne pu-
bligue (rapport de C. JOSEPH).

La procédure de DUP n'ayant pas &td conduite 3 son terme,
une nouvelle procédure a été engagde en vue de régulariser la si-
tuation juridigue de cet important captage, en tenant compte de
l'augmentation récente des débits d'exhaure et da 1'évolution des
conditions environnementales.

L'essentiel des données technigues concernant le captage se
trouve consignéd dans le mémoire explicatif inclus dans le dossier

transmis par le pétitionnaire (pidce n® 3-1), mémoire auguel nous
renvoyons le lecteur.

II.- SITUATION GEOGRAPHIQUE

VOIR SCHEMA CI-CONTRE (échelle 1/10 000).

COORDONMEES : x = 721,840 ; y = 3142,080.

{guadrillage kilomé&trigue de la proijection LAMBERT
III, zone sud)

HREFERENCES CADASTRALES :
H* de parcelle : 128
Section : AR

Lieu-dit : la Lauzetta
FRINCIFALEE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 1

proximité relative d’une zone d‘activité économigue, proxi-
mité de commerces de grande surface, de restaurants et autres bati-
mante accueillant du public j; zone partiellement urbanisée

proximité d’'importantes voies de communication : route na-
tionale 112, autoroute A9 (risque de déversement accidentel).

III.- SITUATION GEOLOGIQUE COUPE DES TERRAINS

VOIR PAGE SUIVANTE

feuille de MONTPELLIER, n® 990
{agrandissemant & 1/12 500)

Références du Captage (INSEE_SISE) : 34270_000462_NC.DOC
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU BAS-LANGUEDOC
CAPTAGE DE LA LAUZETTE. ST JEAN-DE-VEDAS

SITUATION GEOLOGIQUE. Extrait de la carte géologigue de la France a
1‘dchelle de 1/50000, agrandi & 1/12500 (feuille de MONTPELLIER, n®
990).

En jaune icalcaires et dolomies du Jurassique supérieur, magasin de
l"aguifére exploité.

2210213 - 7/ 61
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REMARQUES 1

D'apréds la carte géologique, le site de captage se trouve
sur des terrains d'8ge miocdne localement constituds par des cal-
caires coguilliers et des marnes marines.

L'examen des cuttings issus des forages ne semble pas s'ac-
corder avec cette hypoth®se, et les niveaux traversés en forage, au
moins dans les dix pramiers métres, sont attribuds an Pliccdne ma-
rin ("Astien") par les géoclogues gui ont suivi les travaux.

L'appartenance stratigraphiqgue exacte de ces niveaux est
d'ailleurs de peu d'intérét, seule la nature lithologigque des ter-
rains ayant une importance pour la guestion examinée.

Du point de vue de la situation g#ologique générale, on
peut ¢ ler que les forages sont implantés sur la bordure nord de
la te aison occidentale du "haut-fond" du Pont Tringuat (paléo-
relief anté-miocéne, & matériel jurassique), et A moins d'um kilo-
métra du massif de la Gardiole.

Il ne nous a pas paru nécessaire de reprendre ici le déve-
loppement figurant dans le précédent rapgort de 1'hydrogéclogue
agréé (C. Joseph, 1987), rapport auguel le lecteur pourra se repor-
t-arl

COUPFE DEE TERRAINS (voir page suivante) :

Extraite du dossier du mois de mai 1992 qui nous a é&té

transmis par 1'Hydrogdologue départemental (rdalisation en collabo-
ration avec le BET "Eau et Géoenvironnement”), cette coupe concerne
le captage n®2.

Les autres coupes, relevées sur le captage n®l1 et sur le
forage de recomnaissance de 1992, fournissent des résultats globaux
analogues pour ce gui concerne 1' I+] -
argileux au toit de 1'aguifére, qui reste supérieure a une ving-
taine de mbtres.

IV.- HYDROGEOLOGIE. ORIGINE DE L'EAU.

IV.1l.~ NATURE DE L‘AQUIFERE EXFLOITE

Les forages du captage de la Lauzette exploitent un impor-

f& dont le magasin est constitué par des cal-

caires du Jurassique supérieur, localement dolomitisés et abondam-
ment fissurés.

22/02/13 - B/ 6l
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Au niveau du captaga, cet aguifére est semi-captif sous
vingt-cing métres de niveaux sablo-argileux mioc-pliocénes.

L'épaigseur totale de la nappe n'est pas connue, les fo-
rages (profondeurs de 120 & 125 m) n'ayant pas atteint le substra-
tum imperméable du magasin carbonaté.

Le niveau statigque s'établit aux alentours da +2 m NGF,
soit environ 23 métres au dessous de la surface du scl. Lea fluc-

tuations du niveau de la surface pidzomdtrique sont de 1l'ordre de
trois métres.

L'examan de la carte pidzométrigue fournie par le pétition-
naire (voir schéma ci-joint) montre que 1'écoulement local est
orientd vers le sud-est.

Pour R. Orengo qui a spécialement &tudid 1'agquifére dans ce
secteur, l'exutoire principal de la zone concernde sa situerait au
voisinage du Pont de Villeneuve, prés de l1l'ancien débouché de la
Mosson.

IV.2.- DEBITS D'EXPLOITATION.

A la date de ce jour, le captage de la Lauzette fonctionne
depuis sept ana.

Las rapports d'exploitation font état d'un accroissement
des débits moyens annuels d'exploitation (100 m3/h en 1988 pour at-
teindre 150 m*/h en 1993, avec un débit moyen de l'ordre de 230
m'/h en période estivale, pour cette dernidre annde).

D'aprés les résultats de 1°'étude hydrogéologique, un débit
maximal de 300 m*/h, sans excéder 6500 m*/j pourrait étre envisagé
pour les trois anndes A& venir (un tel débit ne serait probablement
atteint qu'en période estivale de forte demande).

IV.3.- ORIGINE DE L'EAU

En dépit de l'attention dont 1'aquifére a fait 1l'objet de

la part des hydrogéologues depuis plus de dix ans, 1'origine da
l'eau reste encore sujette A t et las limites do basasin d'ali-
mentation ne sont pas connues.

Sans entrer dans le détail des différentes argumentations
proposéas, on peut retenir gu'une proportion notable de l'eau est
vraisemblablement d'origine karstique profonde (température, chi-
mie...), en mélange avec des eaux d'infiltration superficielles
comme l'atteste la réaction quasi-instantanée de 1'aguifére aux
précipitations.

Ca dernier point aest d'importance pour orienter les dispo-

sitions de protection de la nappe contre les contaminations en pro-
venance de la surface.
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V.- FRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'EAU CAPTEE

Les résultats de 1'analyse réglementaire de premidre adduc-
tion , effectude sur un prélévement du mois de mars 1992 sur le fo-
rage F2 (analyse I.B.B. n® 92/203459) mettent en dvidence les ca-
ractéristiques suivantes :

V.1l.- BACTERIOLOGIE

Eau bactériologiquement potable en fonction des é&léments
habituellement recherchés (coliformes, coliformes thermotoldérants,
streptocogues fécaux, bactéries sulfito-réductrices, salmonelles,

staphylocoques pathogénes...)

Tous les dénombrements significatifs ont fourni la wvaleur
zéro.

V.2.- CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

Les éléments dosés correspondent aux exigences réglemen-
taires de la physico-chimie des eaux d’alimentation.

Par ailleurs, les teneurs en éléments toxigues et indési-
rables sont inférieures aux concentrations maximales admissibles
pour les eaux destindes & la consommation humaine.

la minéralisation et la dureté sont élevées, (conductivité
4 20° ¢ = 815 ps.cm~l ; TH = 43,8 degrés frangais), résultat peu
surprenant pour une eau karstigue probablement profonde.

La valeur de la concentration en nitrates (19,4 mg/l) reste
convenabla.

Une analyse de contrile de type RF, antérieure A 1'analysa
de premiére adduction, a mis en évidence 2,7 mg/l de nitrites, et
0,5 mg/l de Fe (analyse du 08/01/92 n® IBR 92/20014).

Les analyses complémentaires de surveillance effectudes a
cette occasion ont montré le caractdre erratique de ces résultats,
les teneurs étant revenues & la normale dés le prélévement suivant,
soit moins de 48 h aprés "l'incident”.
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VI.- VULNERABILITE DE L'AQUIFERE

VI.l.- FACTEURS GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES

1.- Vuloérabilité aux pollutions d'origine superficielle

L extréme sensibiliteé des uiféres karstigues aux contami-
nations bactériennes et aux pollutions chimigues est suffisamment
connue pour gu’'il soit nécessaire d'insister sur ce point.

Dans le secteur gui nous intéresse, la zone & priori la
plus sensible est naturellement celle oll le magasin fissuré se
trouve & l'affleurement, sans la protection de la couverture mioc-
pliocéna, (voir schéma géologigua).

- Apport d'eaux profondes fortement minéralisées

La minéralisation élevée de l'eau actuellement extraite du
captage de la Lauzette pose guelgues probladmes au niveau de 1'usage
domestique.

La situation pourrait étre pire : dans la partie orientale
de la nappe (zone du mas Neuf &t du Mas de Saporta) les préléave-
ments mettent en évidence des duretés prohibitives, aggravées par
des teneurs en sulfates dlevdes (A. Pappalardo, communication person-
nelle) . Cette dvolution a d'ailleurs conduit le SIVOM du Méjean a
interrompre les pompages sur le site do Mas MNeuf.

Or dans le rapport de fin de travaux du forage n®*2 du cap-
tage de la uuzutta [Ilill 1992), uﬂmﬁummsu_m_mm

nuita dum -:biliaatinn dnu anu.: du mt.aur uri&nv-
tal.

Seleon lui, une telle éventualité pourrait survenir sous
l'affet conjugué de 1l'arrét des pompages au Mas Meuf et d'una aug-
mentation inconsidérée des prélévements dans le secteur occidental
(modification des gradients hydrauliques, effondrement d'une créte
pifzomdtrigque protectricea).

En conséguence, il ise la mise en place d'un disposi-
tif de contrdle de la gualité de 1'eau pompéde et propose, dans un
pramier temps, que les débits d'exhaure n'excédent pas 300 m?/h et
6000 m*/j. Mous le suivrons A peu pras dans ses conclusions.

22/02/13 - 13/61
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3.- Incursion éventuelle du biseau salé

Le risque d'une incursion du biseau salé est & prendre en
compte dans la mesure oit les prélévements globaux sont appelés a
augmenter au cours des décennies futures.

En se référant A& un modéle simple, on pourrait supposer gue
1'influence de 1'eau salée devrait se manifester d'abord au niveau
des forages AEP de Villeneuve, plus proches de la mer gque le cap-
tage de la Lauzette.

Mais l'anisotropie extréme propre aux magasins karstigues
ne permet pas de prédire les modalités précises duo transfert da
l'eau salée et encors moins les trajectoires empruntées. Dans ces
conditions, l'efficacité d'ouvrages de détection implantés en avant
de la zone d'ezploitation, parait assez aléatoire.

En raevanche, un dispositif automatigque contr&lant en perma-
nence la conductivité de 1'eau d'exhaure sur le captage constitue,
selon nous, un indispensable instrument de surveillance

Vi.2.- FACTEURS LIES A L'ENVIRONNEMENT SUPERFICIEL

Les principaux risgues lidés & 1'environnement superficisl
sont de trois types :

- transfert de polluants par 1'intermédiaire des cours
d'eau an relation hydranligque avec la nappe,

= infiltrations d'eaux usées issues des zones urbanisédes ou
aménagées en vuae d'activitds économiques,

- déversements accidentels ao niveau des grandes voies de
commnication traversant le secteur :+ W 112 et surtout
autoroute A9.

1.- Transfert de polluants par l'ilntermédisire des cours
d'sau...

Une expérience de coloration effectuée en 1981 (in C.
JOSEPH, 1987, p. 13) n'a pas mis en &évidence de relation hydran-
ligue entre le Rieucoulon et la nappe karstique, au niveau de la
traversdée du magasin carbonaté par ce cours d'eau.

En revancha, la pollution du captage "Remy" (Villeneuve-
las-Maguelonna) par des infiltrations provenant probablement de la
Mosson a conduit A limiter les débits exploités sur cet ouvrage.

Les analyses effectudes jusgqu'a ce jour sur les deux nou=-
veaux forages de Villeneuve (rapport F. TOUET, 1989), lantés non
loin du 1lit de la Mosson, n'ont pas révédlé de contamination

22/02/13 - 14/61
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2.- Eaux usées issues des zones urbanisées ou aménagées...
Iones urbanisées

L'agglomération de 5t Jean-de-Védas se trouve & 1'amont de
la zone du captage par rapport A 1'écoulement naturel de la nappe.

On observe par ailleurs, depuis plusieurs années, un ac-
croissement important de l'urbanisation dans le secteur du ¢
(installations commerciales de grande surface, restaurants trés
fréquentés, hotels...).

On notera toutefois e l'agglomération et un certain
nombre d'installations commerciales proches du captage se trouvent
dans une zone ol 1'aguifdre karstigue est recouvert par las tar-
rains mio-pliocknes inahlan, argiles et calcaires coquilliers), ce
qui le rend a priori moins vulnérable aux contaminations bacté-
riennes

{8elon l'ingénieur-conseil du Syndicat, les nombreuses pertes d'ef-
fluent du collecteur urbain, cbeservées lors de aa réfection en 1990, n'mu-
rajent eu aucun impact sur la gualité bactériologique de l'sau brute du cap-
tage entre 1987 et 1950).

Cette protection relative est nettement plus aléatoire vis
4 vis des pollutions chimigues. C'est pourquoi le contréle des ré-
servoirs de produits toxiques ou dangereux existant dans 1'ensemble
daré; zone doit étre exercé avec vigilance et édventuellement ren-
fo .

(On pense notamment sux importants rémervoirs d'hydrocarbures de
1l'hypermarché Carrefour ainei qu'mux aires de distribution de carburant cor-
respondantes )

Zones d'activités économiques

La zone d'activités déconomiques de la Lauze (4 laguelle on
peut rattacher la zone Marcel Dassault) comporte un certain nombre
d'installation classées (ICPE) dont les principales correspondent i
des stockages d'hydrocarbures et des dépots de véhicules 3 moteur
hors d'usage ("cassas"}.

Les centres de récupfration de matériel automobile géndrent
fréquemment une pollution endémique lides au lessivage du dépdt (et
éventuallement des aires de démontage) par les eaux de pluie. Pour
les réservoirs d'hydrocarbures, les risgues principaux sont les
fuites ou la rupture accidentalla,

Le raspact scrupuleux des prescriptions réglementaires mi-
nimales applicables & ces installations doit s'imposer en perma-
nence aux propriftaires.
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Selon les données gui nous ont été fournies par la DRIRE,
les effluents actusllement rejetés A4 partir de ces ZAE ne devraient
pas contenir de produits dangereux liés A une activité industrielle

spécifigue.

Présentement, les effluents de type urbain issus de la ZAE
de la Lauze et de la zone cel Dassault sont imparfaitement trai-
tés par une gt ‘g on défectususe, don 5 rad 3 'affe

1] L) e i ¥ B A 1 - = ey =
Oon (communication DOASE). L'expérience acguise au ni
veau du captage Rémy (Villeneuve) montre gue ce cours d'eau peut
induire une pollution de l'aquifdre. Nous en tirerons plus loin les

conséguences.
3.- Grandes voles de communication

Pour lutter contre le risgue de contamination 1i& A 1'éven-
tualité d'un déversement accidentel de produits toxigues sur les
axes routiers traversant le secteur, un plan d'intervention d'ur-
gence a été mis au-point par le Centre départemental de la Sécurité.
civile, en collaboration avec le Conseil général.

Ce plan, établi pour 1'ensemble des terrains inclus dans
les périmdtres de Maurin/le Garrigou et de Villeneuve, intéresse la
zone sendible correspondant au captage de la Lauzette.

D autre part, les dispositifs de rétention récamment mis en
place par ASF au niveau de la gare de péage de 5t Jean et en bor-
dure de l'autoroute A9, devraient permettre le confinement des pro-
duits toxiques en cas de déversement accidentel sur les bandes de
roulement {communication Scetsuroute, antenne ds Montpellier).

VII.- PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
VII.l.- DEFINITION ET PRESCRIPTIONS

La définition du périmétre de protection immédiate du cap-
tage de la Lauzette, figurant dans le précédent rapport de 1'hydro-
géologue agréé (C. Joseph, 1987) n'est pas modifide. .

hcquise en pleine propriété par le Syndicat, la surface in-
clu;a dans le périmdtre est indiguée sur le schéma cartographigue
ci-joint.

Elle est entourée d'une cléture grillagée fermée par un
portillon cadenassé.
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10

Toutes les activités autres gque celles lides 34 1'entretien
du captage et des pompes rasteront interdites & 1'intérieur de ce
périmétre.

Cette interdiction s‘appligque notamment & tous les dépbts
et stockages de matidres ou de matériel guelle gu’en soit la na-
ture.

VII.2.- AMENAGEMENT DU CAPTAGE

On sait gu‘une forte proportion des cas de pollution, no-
tamment bactériologigque, observés sur les captages d'eau potabla
gont liés A& une conception ou 4 un entretien défectueux de 1‘ou-
vrage lui-méme ou de ses environs immédiats.

Lors de notre visite des lieux, nous avons trouvé le cap-
tage dans un état globalement satisfaisant du point de voa de la
protection sanitaire 1

1.- Pour chacun des deux forages, la partie extérisure du
tube a un dépassement convenable par rapport 4 la cote de la dalle
périphérique.

La fermeture de 1l'extrémité des tubes par un opercule nous
a paru satisfaisante.

2.- Chague téte de forage est protdgée par un abri couvert,
fermé par un opercule &tanche dont on vérifiera qu'il est en perma-
nence verrcuillé.

3.- La plancher des abris est constitué par une dalle en
béton étanche comportant une pente permettant l’évacuation rapide
des eaux parasites vers l'extérieur par un orifice ad hoc.

La dalle du forage de 150 m3/h se trouve &tablie 3 une cote
inférieure A celle du sol environnant l‘abri. Dans ce cas précis,
ca type d'installation peut &tre acceptd car il existe, & la base
de l'ouvrage, un orifice d'évacuation des eaux parasites raccordé &
une canalisation gravitaire enterréda.

d4.- L'étanchéité du raccord entre la dalle du plancher et
le tube de forage sera périodiquement contrbdlée.

Rappelons gue cette derniare disposition a pour but d'évi-
ter 1'infiltration rapide d'eaux parasites superficielles le long
de la paroi axtaerne de la colonne.

5.- Les tuyaux d’exhaure sont actuellement munis d’un robi-
net permettant le préldvement de l'ean A des fins d’analyse, au ni-
veau de chacun des ouvrages. :
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6.~ Le plézomdtre de survelllance ouest sera protégé, par
un opercule cadenassd. .

T.- L'aguifére exploité é&tant un aguifére karstigque, la
désinfection permanente de l'eau avant distribution s’'avére néces-
saire.

8.- Afin de surveiller 1'évolution de la qualité sanitaire
sur le plan bactériologigue et physico-chimique, 1l sera procédsé,
sur l'eau brute, A guatre analyses spécifiques par an (deux en pé-
riodes de hautes eaunx, deux en basses saux).

Ces analyses porteront, au minimum, sur les paramdtres sui-
vants i

Bactériclogie : coliformes thermotolérants,
streptocoques fécaux

Physico-chimie : turbidité, oxydabilits,
nitrates, nitrites, ammonium,
for, manganése, chlorures, sulfates,
hydrocarbures totaux (dé&tection).

{Le programme d'analyses réglementaires pourrait é&tre al-
légé en conséguence)

VIII.- PERIMETRE DE PROTECTION RAFPPROCHEE
VIII.l.- DEFINITION

Le périmétre de protection rapprochée du captage de la
Lauzette tel qu'il a &été défini dane le précédent rapport de 1'hy-
drogéologue agréé (C. JOSEPH, 1987) est maintenu, moyennant
quelgues modifications de détail.

Son extension est indiguée sur le schéma cartographique ci-

Ce périmdtre se confond avec le périmdtre de protection
rapprochée proposd pour le captage AEP du Garrigon (Lattes-Maurin,
C. JOSEPH, 1985). Il est par ailleurs enti&rement inclus dans le
périm&tre de protection rapprochée des forages AEP de Villeneuve-
las-Maguelonne (F. TOUET, 1989).

joint.

VIIXI.2.- PRESCRIPTIONS

Les prescriptions ci-dessocus reprennent et complatent les

prascriptions proposées pour les parties communes des périmétres de
protection rapprochée des captages AEP de Maurin et de Villenauve,
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VIII.Z2.l.- SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE POUVANT ETRE

INSCRITES DANS LA REGLEMENTATION DES PLANS
D'OCCUPATION DES SOLS.

Dans le plan d'occupation de chague commune concernde, le

périmdtre

nt défini délimitera, sur son emprise, une zone

spéciale & laquelle sera attachée, pour l'avenir, 1'interdiction
des installations suivantes @ ;

-

dépdts de matidres dangereuses ou toxiques,

dépits d'ordure ménagéres, installations de traitement
et/ou de stockage, mfme temporaire, d'ordures et autres
résidus urbaina,

dépits de déchets inertes, de déblais, de gravats de
démolition, d'encombrants, de carcasses de wéhicules,
de métaux,

régervoirs d'h{\‘;‘lmt:ca.rmrn autres que ceux destinds A
l'usage domest ou au service d'installations

existantes,

centres de démontage, récupération, recyclage de matériel
antomobile usagé,

centres de traitement de déchets industriels spéciaunx,
centres de tri sdlectif,

décheteries,

constructions destinfes A des activités induisant la
production d'eaux usdes autres gque de typa domestigue,

cimetidres,
campings, caravanings, campements de nomades,

dispositifs épuratoires collectifs d'effluents de
type domestique,
assainissement autonome individuel

Une fois inscrites dans I'arrété de DUP, les interdictions attachées au périmétre de
rotection rapprochée demeurent, méme en cas d'annulation des POS.

VIII.2.2.- SERVITUDES SPECIFIQUES NON INSCRIPTIBLES DANS

LA REGLEMENTATION DES POS;:

INTERDICTIONS

installation de canalisations de transport d'hydrocar
bures liquides, de produits chimi ’
hormis les canalisations reliant leas réservoirs aux aires
de distribution de carburant,
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- é#pandage superficiel, déversement, rejet sur le. sol ou
dans le spus-sol, d'esaux usées de toutes natures, de boues
industrielles ou domestiques, de vinasses, ainsi que de
ml produits et matidres susceptibles d'altérer la qualité
eaux

hormis 1*épandage superficisl sur les surfaces

agriceles régulidrement entretenues, d'engrais

st de produits phytosanitaires,

AVIS PREALABLE DES SERVICES DE L'ETAT

SERONT OBLIGATOIREMENT S0UMIS POUR AVIS aux Services de
1'Etat chargés de l'application des régles de 1'hygiéne 1

- l'installation de canalisations d'eaux usées, notamment
ler collecteurs privés,

- la construction de voies de commnication et fossds
ainsi gque la modification de leur tracé et leurs
conditions d"utilisation,

VIII.2.3.- AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
(applicables A l'existant, sauf indication contraire)

Installations classées pour l'eanvironnement (ICPE)

l.- Pour les ICPE actuellement en place, nous proposons que
1l'arré@té d'antorisation concernant 1'entreprise de travaux routiers
COLAS (arcété publié dans les années 60 7), soit rédexaminé en fonction
des données de 1'environnement actuel.

Hydrocarbures

2.- Las réservoirs d'hydrocarbures liguides autorisds se-
ront équipés d’'une cuve réceptrice é&tanche d‘une capacité au moins
gi:h a4 cella du réservoir, ou d'une cuve & double paroi munie d'un

positif d'alerte, ou devront présenter une sécurité éguivalente
au sens de l'instruction du 17 avril 1975.

Une dérogation peut 8tre accordde aux rédservoirs d-hydro-
carbures liquides destinés 3 1'usage domestique individuel, A la
condition gqu'ils soient disposés au dessus du sol, sur un socle 2
claire-voie parmettant la détection d’'une fuite éventuelle,
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3.- Les aires de lavage ou de réparation des véhicules &
moteur, ainsi gue les aires de distribution de carburant seront
protégées par des revétements étanches et munies d'un collecteur
des saux da ruissellement.

Les saux provenant de ces aires seront traitées dans un dé-
bourbeur-déhuileur avant rejet dans le réseau général d'évacuation
des eaux pluviales,

4.~ Btockage de sel destinéd sux chaussées de 1'autoroutes.

Toutes dispositions devront &tre prises pour gue les saux
da lessivage déventuellement issues du stockage de sel réalisé aux
abords de l'autoroute A9, ne puissent atteindre la nappe.

Las sarvices de 1'Etat examineront les suites A4 donner &
cette affaire.

Ouvrages de prélivement d'sau souterraines

5.- A toutes fins utiles, il sera prncidﬁ au rmnaamut
p.rﬁnlnbln dml puits at !n:a.gn ﬂ!l‘l‘tﬂ.ﬂtﬂ, afin d*

cnnlu-ant. sera nttoctnﬁ auprﬁn des organinma dﬁt&ntm daa infor-
mations regquises (BRGM, DIREN, mairies...)

6.- Pour ouvrages soumis & autorisation, l'espace annulaire
entre le tubage et le terrain sera cimentd sur une hauteur minimale
de 10 métres a partir de la surface du sol naturel.

En outre, l'installation de 1l'ouvrage sera réalisée confor-
mément aux régles énoncées dans le réglement sanitaire départemen-
tal pour lea forages d'eau potable.

Collecteurs d'eaux usées

7.- Les canalisations d'eaux usées (notamment gravitaires)
seront spécialement congues en vue d’assurer une étanchéité maxi-
male.

Cette étanchéité fera 1'objet d'un contréle dont la pério-
dicité sera fixée A par le service de 1'Btat chargé de 1'applica-
tion des régles de 1'hygiéne. Les contrles concernent également le
réseau existant.

8.- 5i les services compétents le jugent opportun, le ré-
seau existant fera l'objet d'un diagnostic préalable, effectué dans
les régles de l'art, en vue de dresser un état zéro de la situation
avant l'entrde en vigueur de la DUP.

Le cas échéant, le rapport correspondant sera joint au doa-
sier préparatoire.
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I5
Btation 4'épuration des effluents des ZAE

9.- La commune de 5t Jean-de-Védas envisage 3 court terme
la suppression de l'ouvrage actuel et le raccordement du collecteur
des ZAE au résean communal dont 1'unité de traitement est située
hors du périmdtre de protection rapprochée (station de 1la
Céreiradde).

Hous nous félicitons de ce projet et insistons pour gue sa
réalisation intervienne dans les plus brefs délais.

Dispositif de contrdle permanent de la qualité
physico-chimique de 1'eau prélevée.

Compte tenu de l'importance croissante des volumes prélevds
dans l'ensemble de 1l'aquifére concernd, on ne peut pas négliger la
manace d'une dégradation de la gualité physico-chimigque de 1'eau,
soit par scollicitation de zones de la nappe oft la mindralisation
est excessive, soit par incursion du biseaun salé.

10.- A toutes fins utiles, nous proposons gue soit ins-
talldé, & 1l'amont du dispositif de désinfection et sur la partie de
la canalisation d'exhaure commune aux forages exploitds, un enre-

2 1'a {accessoirement de
t]ia Iﬂnpérnturﬂ}, interrogeable & distance et relié & un dispositif
*alerte.

Aprés une période d'observation d'au moins trois mois
consécutifs en saison estivale, on fixera une valeur maximale
critique de la conductivité dont le dépassement déclenchera le
dispositif d'alerte. Ce déclenchement imposera, d&s gue possible,
la mesure par un laboratoire agréé du taux de minéralisation et de
la concentration en chlorures et sulfates dans l'eau d‘exhaure.

La valeur maximale critique de la conductivitd sera déter-
minée en accord avec 1'hydrogéologue-conseil et 1'hydrogéoclogue dé-
partemental au vu des enregistrements correspondant A la période
d'observation.

Débits d'exploitation

L'ébauche d'une é&volution linéaire de la courbe rabatte-
ment/temps au débit d'exhaure moyen de 200 m3/h (sur une durée tou-
tefois trop bréve pour pouvoir apprécier le comportement & moyen et
long terme de l'aguifére) incite a la prudence dans un souci da
préservation gualitative de la ressource.

1l.- Pour les anndes les anndes 1994, 95 et 96, nous propo=-
sons de ne pas dépasser les débits de 300 m/h et 6500 m?/jour. Une
fois connu le bilan d'exploitation de 1996, les débits pourront
8tre éventuellement augment&s en fonction du comportement de
l'aguifare.
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Four faire face & une situatiom d'urgence exceptiocnnelle, dimant mo-
tivéa, les dibits maximsux précédemment fixés pourraisnt &tre dépassés pandant
uns bréve périocds, scus ls contréla da 1'hydrogéclogus départsmsntal, ot
moyannant 1'accord préalabls du sarvice de 1'Etat chargé de la gestion deas
eaux souterraines, qui déterminerait les modalités et la durée du dépassement.

IX.- POUR UNE GESTION COMCERTEE DE LA RESSOURCE

L' ﬂ.qu:l.ﬁ.m a:plo:l.td an n.i.mau l.'h: ca.ptqge dﬂ la met- m-
présante une :

dans 1 intﬁrlt dn- nollmtivitﬁa
et des populations

Les interventions ponctuelles de 1'hydrogéologue agréé i
propos de la détearmination des périmétres de protection dae tel ou
tel captage ne parmettent pas la prise en compte globale des pro-
blémas liés A 1'axploitation de l'aguifére, y compris sur la plan
de la présarvation qualitative.

Pour faire face aux problames m‘m manguera pas de susci-
ter 1l'augmentation prévisible des prél ts globaux, la mise en
place d'une structurae de gestion concertde do la ressource

(structure gui pourrait é&tre étendue A l'ensemble de l'aguifére de
la Gardiole) nous parait dés aujourd'hui indispensable.

X.- RESPONSABILITE

La commune de 5t Jean-de-Védas et les autres communes
concernées par le périmdtre de protection rapprochée, ainsi gue le
SIAEF du Bas-Languedoc saront responsables, chacun pm:: ce gqui le
concerne, de l'application des prescriptions énoncées
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II.- CONCLUSION

Comme plusieurs autres captages publics voisins, le captage
d'eau potable de la Lauzette exploite un u.g:.i.ﬂ:re karstigue dans un
secteur partiellement urbanisé comportant 8 zones d'activitd éco-
nomigue.

Quoique situé dans un contexta o les risgues de pollution
ne Pﬂumt ﬁtrﬂ ﬂﬁqli-;ﬁl- mem

miﬂi;!- Plun quq dn conuidﬁratinnn thﬁuriqu“, f.'ﬁtti véri:.h:a-
tion expérimentale plaide en faveur de son maintien.

En réduisant jusqgu'au minimum exigible le risque global de
contamination (sans toutefois l'éliminer), 1l'application des
prescriptions proposées ci-dessus devrait permettre de poursuivre
son exploitation dans des conditions normalement satisfaisantes.

La menace d'un sinistre ponctuel important ne pouvant étre
écartée, il faut signaler que l'interconnexion actuelle du réseau

avec les resscurces de la station Filliol (Florensac) devrait
permettre de faire face A une situation de crise.

Montpelligr, 1 mars 1994

Jaan-Louis REILLE

Maitre de Conférences & l'Université,
Bydrogéclogus agrédé en matidre d hygiéne publigua

L'hydrogéologue agréd en matidre d'hygidne publique, officiellement dévigné por le Coordonnmiewr départemenial
st mandatd par [“sdminisiration. Le contems de som rappor! st inidgralement desting aux services de ["Etat, en tant

t que document préparaloire aur décirions de |'mutoritd adwinisirative. Sa presiation ie peul, 8 Guckn cad, &re ar-
similde & une dtude technique dont le pétitionnaire powrrail se prévaloir posr entreprendre.

relour
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CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE

Délibérations de Is Séance du 21 MA| 1987

OBJET : Syndicat d"A.E.P. du BAS—~LANGUEDOC
Forage de la Lauzetts
Commune de S5t Jean de Védas

Rapporteur : Monsleur le Directeur DEpartemental de 1'Agriculture et de
la Foridt.

Honsleur ,,ﬁ)u'{hm donne lecture du rapport.

Le Syndicat Intercommunal du Bas Languedoc dispose actuellement d'um
seul point d'eau situf 3 FLORENSAC, en rive gauche de l'llirlult.
imnédiatement & 1'aval de 1'autoroute.

Les eaux sont acheminfes dans la partie Est du Syndicat, c'est-2-dire
jusqu'aux communes de ST JEAN de VEDAS, LAVERUME, ST CEOROES D'ORQUES, soit
gur une distance de 1'ordre de 40 km.

Dans un souci de diversification des ressources et de pBeuritk, surtout
en piriode estivale, le syndicat a décid€ de rechercher des resscurces en sau
8l poseible dans le sectaur Eat. B

C'est ainal que des recherches positives ont Etf entreprises dans le
sacteur de 5T JEAN de VEDAS.

1 - SITUATION ACTUELLE DE L'ALTMENTATION EN EAD

La Syndicat du BAS LANGUEDOC dont le silge est 3 MARSEILLAN, groupe
19 communes. I1 assure en EtE 1'alimentation en eau de prds de
400.000 personnes. Le point d'eau du syndicat est constituf de pults
implantés dans les .l-l.luﬂ.mu en rive gauche de 1'HErault sur ls territoire de
FLORENSAC- '

of
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En pEricde de pointe la production journalilre est de l'ordre de
70.000 J.

De la station de pompage de FLORENSAC, 1'eau est refoulfe verd le
régervolr du Moat St Loup (AGDE), MARSEILLAN et SETE ou vers 1'Est (statliom
de surpression d'lssanka). Le station d'lssanka slimente les rfseaux mayen
service et haut service dont fait partie 5T JEAN de VEDAS.

La commune de ST JEAN de VEDAS posside un r@servolr sur tour de
1.000 =3 de capacith dont le radier est A la cote 79,00. Le réseau de

distribution de ST JEAN de VEDAS passe @ proximicé de 1'emplacement ol a &t6
rfalinf le forage de reconnalssance.

II = LE FORAGE DE RECONNAISSANCE

Un forage de reconnalesance a &té rfalisf en 1985, sur le territoire de
5T JEAN de VEDAS, 3 proximit#& de 1'sutoroute, au lieu-dit la Lauzette.

Ce forage profond de 105 =ml a rencontré
de 0 2 25 ml : alternance de sable plus ou moins marneux (astien})
de 25 3 105 ml : calcaire trds flosuré

Un essai de débit 2 105 m?/heure a &té effectuf pendant 48 heures 2
partir duo 14 octobre 1985. Le rabattement Etait de 1,90 ml au bout de
48 lheuress

III - QUALITE DE L'EAU

A la fin de 1l'essal de pompsge précitf des analyses de type I onc Eré
effectufea, A savolr :

A heic .
Analyse bactfriologique : eau potable
Analyse physlco-chimique : minfralisation et duretd importantes
Toxlques indSsirables : RAS
Radioanalyse : RAS

]
[EL- -

IV - DISPOSITIONS TECHNIQUES PREVUES

Le syndicat envisage d"utiliser 1"eau de ce alite an rEalisant les
travaux sulvants :

~ réalisation de deux forages Gquipfs de pompas de 150 m3/heure

- constructlon d'une blche au sol de 300 w) de capacité avec statiom
de pompage de reprise et stBrilisstion au chlore

= raccordement du refoulement sur les canalisations qul passent &
proximick

of s
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Afin de tester la nappe le myndicar envisage d'effectuer des essals de
pompage de longue durde (6 mols & une annfe) 2 un dEbit de 150 m?/heure et
d'utiliser 1'eau ainsl pompfe 2 1'alimentation de ST JEAN de VEDAS et d'uns
partie du réseau moyen service (SAUSSAN, FABREGUES).

V = AVIS DU GEOLOGUE AGREE

Mans aon rapport en date da mars 1987, le glologue agrfe donne avis
favorable & 1'utilisation de 1'eau de ce site par forage sous les rfserves
suivantes.

« Pirimdtre de protection immEdiate

Il est dEfinl sur un plan Jolnt au rapport. Dans ce périmdtre ne seront
tolérées que lea activitfes nfcessaires A ls malntenance et A 1'exploication

du captage. Tout stockage susceptible de provoquer une pollution des eaux
souterraines y est interdic.

Il convient de préciser que les terrains seront achet@s 3 la Sociécé des
Autoroutes et que le forage dejd rfalisf se trouve 3 une trentaine de mdrres
& 1'extbrieur de la zone ol sera installé le forage d'exploitarion.

« FErimdtre de protection rapprochée

Il wera confondu avec le périmitre de protectlom rapproche du Forage de
MAURIN fixé par arr@tfs préfectoraux du 5 septembre 1986 er du 2 févrisr 1987
joints au présent rapport.

Le glologue sgr&f rappelle la nfcessitf de la mise en place d'une
structure de contrdle pour assurer la mise en ceuvre et la vlrification

périodique des moyens de protection et de surveillance dane les différents
secteurs d'activicé. . :

Par allleurs, en lialson avec le gologue agréé, il sera nfcessaire de
mettre en place un certaln nombre de plézomdtres et d'effectuar des analyses
de contclle.

L'arrdté préfectoral du 5 septembre 1986 prévoit :

= 6 plézomtres Equipls de limnigraphes

- réaliser annvellement une analyse de type 2 avec recherches da

phénols, hydrocarbures, détergents sur six forages en exploitation

Le Syndicat Intercommunal du BAS LANGUEDOC particlpera @ la mise en
place de ce systdme de surveillance et 3 son exploitation.

l.r"l
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VI = AVIS DE LA DIRECTION DEFARTEMENTALE DES AFFATRES SANITAIRES ET BOCIALES

La D.D.A.5.5. consultée donne avis faverable au projet présenté avec les
observatione sulvantes :

= la forage d'exploitation devant @tre rfalisf sur une parcelle volsine,
les pléces ci-aprde seront transmises A la D.D.A.5.5. préalablement 2
sa mise en aasrvice

compte~rendu essals de pompage

anilyses de typa I

plan d'smfnagement de la téte de forage

plan de la biche tampon

dispositif de traitement

L |

Au niveau du pSrimdtre de protectlon rapprochBe, la D.D.A.5.5. propose
les modifications rédactionnelles suivantes.

« Assainigsement autonome (page 4 de 1l'arr@cé deuxime alinéa)

“Lorsque les eaux usfes des habitatlons d'umm lotlssement ou d"un groupe
d'habitaciona seront Bpurfes de mani2re autonome, les Fililres de traltement
devront faire 1l'objet d'un avis de la Direction DEpartementale des Affalires
Sanitalres et Soclales dans le cadre de 1'instruction du dossier
d'autorisation de ce lotissement ou groupe d'habitatlons. Le dosslar
comprendra une frude pfdologique et gfologique prouvant la falsabilité deas
asgainisgements sans risque de contamination de 1"'aquifdre.

« Prescriptions complémentaires concernant les zones d'amfna

Ces zones respecteront l'ensemble des prescriptions prévues pour les
activitfs Industrielles et commerciales.

Le Cahler des Charges et le rfglement de chague zone intdgreront les
prescriptions génfrales et particulidres de ce pErimdcre de protection.

En complément des documents habltuels, le dossier de création de chague
gone comprendra une Stude pfdologique et glologique qui précisera la
vulnBrabilité parciculidre des terrains concernéas et des milieux rEcepteurs
aitu€s & 1'aval : zome d'infileration rapide, failles, avens,...

Cette Gtude visfe par un hydrogfologue agréf en macidre 4"hygidne
publique, prfclsera les précautlons partliculidres A prendre lors de
1'amfnagement de la zone (lleu de rejet du rEseau pluvial, EtanchEicé
renforcée du réseau d"assalnilssement, etc...), alnel que les activités A ¥
prohiber.

Compta ténu des Ecudes de vulnSrabilité&, le promoteur &tablira um
document of il exposera l'ensemble des dispositions retenues pour prévenir
toute contamination de la nappe.

Le dossier sera transmis pour avis prlalable 3 la Direction REglonale de
1'Industris et de la Recherche et & la Direction DEpartementale des Affaires
Sanitaires et Soclales.

of
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Les raccordements de chaque Stablissement aux réseaux d'assainigsement
et pluviaux seront rfalisfs sous le contrfle et la responsabilicE de
1'amfnageur. Un procde~verbal de conformies des raccordements sera Erabli et
sera tenu A disposition des services concernés.

Les regards de ces réseaux seront clairement diffErencifs pour Eviter
toute erreur de branchement.

» Dispositions particulidres

Conformément X 1'avis de 1'hydrogfologue, un sutocontrdle analytique et
plézonftrique sera réalisf par 1'exploitant qui transmettra annuellement 3 la
Direction Départementsle de 1'Agriculture et de la For@t et 4 la D.D.A.5.5.,
le document de synth2se &rabli par un organisme qualifi&.

Ces disposicions Etant similaires 3 calles prEvues pour le forage Lou
Garrigou, une rfunion concernant 1'organisation de ce contriile, sera
diligenctée par la D.D.A.5.5. avee la participation des collectivitfs
concernfes, des exploltants, du glologue agréE, de la D.R.I.R. et de la
D.DuA.F.

VII = AVIS DU RAPPORTEUR

Le rapporteur donne avis favorable au projet d'utilisation par forage
des eaux souterraines du slte de la Lauzarte. -

Etant donnE que le forage d'exploitation sera légiremsnt déplacé par
Tapport au ler forage de reconnalssance, 11 devra Btre testé sur le plan
quantitatif et qualitatif.

Il donne avis favorable 3 1'utilisation provigoire dea edux de ce forage
2 un débdr de 150 wd/heure pendant les essals de longue durde qul seront
prachainement entrepris. Le pétitionnairce prévoit la mise en place d'une
biche tampon (300 m3) et d'une chloration avant injection dans le rSsesu de
distribution de ST JEAN DE VEDAS.

Il fait siennes les preecriptions de la D:D.A.5.8. et du glologus agr&é
an précisant que les modificatlons rédaccionnelles de certaine articles

réglementant les activit®s au sein du pErimdtre de protection rapprochée,
seront reprises dans un modificatif 3 1'arrfcé préfectoral du 5 septembre
1986, aprds 1'enquite publique.

-f.
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En conclusion, nous proposons au Conseil Départemental d'Hygi2ne de bien
vouloir donner un avis favorable au projet présenté par le Syndicat
Intercommunal d'adduction d'eau du BAS LANGUEDOC pour 1'utilisation par
forage des eaux souterraines du site de la Lauzette 3 ST JEAN de VEDAS, sous
les réserves sulvantes :

= Respect des prescriptions du gfologue agréf. Les prescriptions au sein
du périmdtre de protectlon rapprochéfe seront identiques & celles
figurant dans les arr@tés préfectoraux concernant le forage “"Lou
Garrigou™ & MAURIN en y ajoutant les modifications rfdactionnelles
proposfes par la D.D.A.S.8.

= Les eaux pompfes pendant les essals de longue durfe pourront ftre
utiligfes par le syndicat sous réserve de la mige en place d"ung bhiche
tampon et d'un systdme de chloratlion avant injection dans le r€seau de
ST JEAN de VEDAS. A la fin des essals de longue durfe, le compte-rendu
gera adressf 13 ls D.D.A.S5.8.

= Le dispositif de surveillance de 1'aquifiire devra 8tre rapidement mias
en place.

Pour I'ingdnisur an Chef
Diescteui Diparamenial ds I Agilguliuse o de la Farki
Pad dhhgation, |TIngimEdr &0 Chad the Gdnim Asre

L L 1 . i §
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PREFECTURE DE L'HERAULT

CONSEIL DEPARTEMENTAL D' HYGIENE

plLIBEARATION

SEANCE DU JEUDI 21 MAI 1387

OBJET . Syndicat d'A.E.P. du DBAS=-LANGUEDOC
) Forage de la Lauzette
Commune da ST JEAN DE VEDAS

Aprés lecture du rapport, M. PLEGAT s'inguidte du
développement de forages le long des sutoroutes avec les risgues de
pollution accidentelle que cela suppose.

Le représentant de la DDASS tout en partageant cette
crainte de manidre générale pense gque dans ce cas précis la nature
gfologique du site (couverture impermfable) réduit considérablement les
risgues. Fer ailleurs, pour la DDASS, les prescriptions prévues dans le
périmdtre de protection rapprochée, sont de nature & essurer une
protection satisfaisante du captage si elles sont mises en application,
Toutefois, il apperait manifestement que le respect de plusieurs
dispositions prévues dans le projet d'arrfté de Déclaration d'Utilité
Publigque suppose la modificetion des circuits d'instruction de cartains
dossiers d'urbanisme tels qu'ils sont prévus dans le cadre des nouvelles
compétences des maires. Or, la maftrise de l'urbanisetion et le respect
des prescriptions d'aménagement (en particulier, lors de 1'implantation
des zones d'activité économigue) sont sbsolument indispensables si 1l'on
ne veut pas assister, dans les années & venir, A& une dégradatien de la
qualité des aguiféres concernés.

En conclusion, le Coneeil Départemental d'Hygi#ne émet un
avie favorable au projet présentd par le Syndicat Intercommunal
d'adduction d'eau du Bas-languedoc pour 1'utilisstion par forage des eaux
souterraines du site de la Lauzette & ST JEAN DE VEDAS, sous réserve du

respect des prescriptions édictées par le rapporteur, 1'hydrogéclogue et
la DDASS.

LE PRESIDEWT FAR DELEGATION
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ALIMENTATION EM EAU POTABLE D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE

Commune de St-JEAN DE VEDAS - Lieu dit "La Lauzetts"

Pour : Syndicat du Bas-Languedoc

i

Département ; HERAULT
- Expertise de 1'Hydrogéotogue agréé en Matigre d‘Hygikne
Publique : M. Christian JOSEPH - Laboratoire d'Hydrologie

Mathématique - U.5.L. - Place Eugdne PBataillan -
34060 MONTPELLIER Cédex.

MARS 1987 |
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[.- ORIGINE DE LA DEMANDE - BUT DE L'ETUDE.

Le présent rapport est effectud & la demande du Syndicat Inter-
communal du Bas-Languedoc & St-Jean de Védas. Il a pour but de donner pour
le Conseil de 1l'Hygiene des propositions de prescription pour un nouveau fo-
rage se trouvant dans le guartier de la Lauzette, entre 1l'autoroute et la

voie de l'ancien échangeur.

Le terrain examiné doit 8tre rétrocédd par la Société des Auto-
routes du Sud de la France au Syndicat en vue de 1'exploitation des forages
d'exploitation. Son emplacement (Fig. 1) correspord 4 un lieu probablement
examiné par nous, apres rejet du site sur lequel avait été implanté les fo-
rages de reconnaissance. Ces premiers terrains présentaient une trop gran-
de vulnérabilité en raison de leur situation 4 proximité immédiate et en
contrebas de la voie de raccordement & 1'autoroute. Le forage étudié ese

situé dans le périmétre du captage A.E.P, de Maurin.

= DOCUMENTS EXISTANTS SUR LE SECTEUR.

En raison de l'intérét de ce secteur géographique & la fois
sur le plan de 1'aménagement et sur celui des ressources en eau, il exis-
te un certain nombre d'études permattant de préciser 1'existence des gise-
ments aguiféres et d'estimer leur degré de vulnérabilité, En plus des do-
cuments geéndraux :

. Cartes I,G.N. au 1/25 000éme Montpelliar 7-8, Séte 3-4.

- Carte gédologique au 1/50 000éme Montpellier,

. Carte géologigque au 1/50 000éme Séte,

. Carte hydrogéologigue au 1/50 000&me Site.

» Photographies aériennea Montpellier - IGHN Col 71 FR 2117/150, n” 864, 3

et des études faites & l'occasion du captage de Maurin au hameau de la Jas-
se,
. Rapports hydrogéologiques ORENGO : 18.12.1980, 7.01.1981, 5.02.1981
- «» Diagraphie de forage MAURIN - Janvier 1981,

sont disponibles un certain nombre d'études spécifiques réalisdes i 1'scca-

sion de divers aménagements.
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= Rapports B.R.G.M. @

- Alimentation en eau des nouvelles installations du Journal Midi Libre
A St-Jean de Védas. REF, 77 SN 406 LEO.

» Projet de stockage d'ordures ménagéres du district de Montpellier.
Réf. B4 LRO 579 PH.

» Etude complémentaire de la pidzométrie de la nappe du sectscr NE de
la Madeleine.

"

= BURGEAF (84) :

- Commune de Villensuve-les-Maguelones - S.A.D.H. Etude de 1'aptitude
du site de la ZAC & 1'infiltration des saux pluviales et uades.

- C.E.R.G.H., - U.8.T.L. (B4) :

- Etude hydrogéologique concernant le site de la I.A.E. du Larsat et
le captage Maurin.

= B.L.G.H. pour la S5.E.R.M. (85) :
. Btude hydrogéologique de la IAC du Daves d'Empane.

= C. JOSEPH (85)
- Avis de 1'Hydrogdologue agréé sur les aménagement de la IAC du Deves

E'Wi

- €. JOSEPH

———

« Avis de 1'hydrogéologus agréé sur la modification daa périnmdtres de
protection du captage A.E.P. de la commune de Lattes au lieu dit Mau-

rin.

- TOUET Fabia (BE) :

- Etude gdologique et hydrogdologique du site de la ZAC du Mas de la
Grille i gt-Jean da Védas.
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. Avis de 1l'Hydrogfologue agréé sur les aménagements de la ZAC du Mas
_ﬂu la Grille & St-Jean ds Védas,

I1.- CADRE GEOLOGIQUE.

Le terrain retenu pour 1'implantation définitive du captage
correspond & un ancien verger d'une propriété actuellement en friche. Il
est situé sur un léger bombement entre 1'autoroute et son ancien raccor-
dement & la route de Site, pour 1'déchangeur da Montpellier—Ouest.

En affleurement on observe aucun terrain du substratum, seuls
des des constituds de cailloutis & éléments jurassiques dans un sol argi-
leux sont observables.

Le forage de reconnaissance (Fig. 1) a rencontré les forma=-
tions suivantes :

0 - 2 m~- Formation de sol et terre rapportée
=325 m=- Marnea et sables en alternances - Astian
25 =105 m - Caleaire jurassigue attribué au Eimmériddien.

Les calcaires jurassiques affleurant dans la tranchée de 1'au-
toroute se rattachent & 1'ensemble du massif calcaire ds la Cardicle. Ils
constituent avec les affleurements des hamesox de la Jasse et de la Castel-
le, plus & 1'Est, la partie la plus orientale du Massif de la Gardiole avant
fon ennoyage sous la plaine littorale (Fig. 2).

La direction structurale d'snnoyage est contrflés par des acci-
dents ENE-WSW reconnus par géophysigue sous la couverturs détritique tertiai-
re et plioguaternaire. Il en résulte un horst déterminant un paléorelief en-
foul exploré par forage et géophysigue Jjusqu'au niveau du Pont Tringquat oh
il s'est révélé fortement aguifidre, sous une couverture astienne de 50 m.

La structure, dans son ensemble, est recoupés par des plans de
faille primcipaux, d'orientation NME-S8W (Puech Redon, Est de 5t-jean-le-
Sec), duplicatures ou prolongements des grandes discontinuitds réglonales
telles que les failles de Nimes et des Cévennes, at sacondaires MW-SE au
droit des Mas de Promigue et de Manse,
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Les calcaires jurassiques appartiennent au Kimmeridgien et au
Portlandien, ils se présentent en affleurement sous la forme de calcaires
de couleur claire, en gros bancs métrigues, le plus souvent trés karstifids.

Leur recouvramant sous couverture a pu &tre &tudié en ralson
des nombreux forages existant dams le secteur, et répertoriés dans 1'étu-
de du B,L.G.H. sur la IAC d'Empine.

Les terrains de recouvrement sont constitués par

- Des niveaux de Miockne sous la forme de molasses coquilléres détritiques
et/ou de marnes bleves de facids type Helwétien,

- et un complexe argilo-détritique appartenant & 1'Astien,

Les grandes lignes du toit du substratum jurassigues dans 1a
zone d'ennoyage du massif de la Gardiols sous la couverturs littorale sont
donndes dans le rapport de F. TOUET, sur 1'aménagement de la I.A.C. de la
Grille. A partir d'une douzaine de forages situés dans le secteur (Fig. 3),
il 1ui a &té poseible d'établir un certain nombre de coupes corrdlatives,
trois au total.

Les calcairea jurassiques, présentant une morphologie en paléo-
reliefs, sont le sikge d'une fracturation intense (Forages 1, 7 et 12); les
horizons miocénes de comblement des paléovallées et das fossés d'eaffondre-
ment principaux (E-W) et secondaires (N-8) sont essentiellement présents
sous forme de marnes bleuves (Forages 3, 4, 6 et 10) et niveaux marno-gré-
saux coquillers helwétiens (Forages 3, 4 et 10). Le Burdigalisn marin (Mio-
céne) est recoupé par le forage 10 sous 1'aspect a'un calcaire détritigue
cogquiller trés fossilifére.

La tranagression de cet ensenble molassigue micchne par las
dépiits détritigues astiens plus fins est nettement montrée par les coupes
B et C. Au sein de ces sédiments pliocknes apparalssent de nombreux passa-
ges latéraux de faciés correspondant & 1l'évolution de la sédimentation
franchement marine en début de phase (sables astiens puis plus argileux
du Plaisancien : forages 7, 8 et 10), flmdo-marine das type deltalque
(conglomérats astiens : forage 5 et €), puls lagunaire & saumftre (lan-
tilles marneuses de 1'Astien terminal).
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T Localement, la structure en horst des calcaires jurassigques,
avec ramontée du compartiment du secteur des ouvrages 1 et 7 (A.E.P. Mau-
! rin et Midi Libre), est sculignde sur la coupe B.

Ces coupss montrent l'amincissement de la couverture an direc-
tion 55W & partir d'une épaisseur de trente et quarante métres, depuis les
secteurs du Mas de la Grille et de la zone d'implantation de Carrefour,
jusqu'aux affleurements situés au niveau de la zone industrielle de La
Lauze.

II.- HYDROGEOLOGIE.

La plupart des forages réalisés dans ce secteur dans un environ-
nement géologiqua permettant de recouper les calcaires, ont rencontré une
nappe aguifére karstigue, avec de grandes possibilités de débit.

Les formatlons détritiques mio-pliocdnes se sont révélées tris
peu productives du fait de leur grandes proportion argileuse et de la natu=-
ra lenticulaire des passes plus grossidres souvent cimentéen. Les débits y
dépassent rarement quelgues m'/h (Forages 3 et 4), les faibles perméabili-
tés des couches superficielles ont pu @tre évaludes au cours 4'dtudes d'as-
sainissemant (1.10°% < x < 5.10° m?/s).

Dans le secteur d'étude, les circulation§ deviennent importan-
tes gue lorsgque le toit do horst jurassigue est peu profond, voire affleu-
rant; elles sont subordonnéss & la présence au sein de ces formations de
failles {Porages 1 et 7 - grand accident Rauze basse/Mas de Grille) et sont
souvent lides 4 1l'existence ou la proximité de dépits astiens et 4 1'absen-
ce de sédiments miocknes i

= Forage A.E.P. ! pointement jurassigue d travers l'Astien.
Maurin-Lattes
= Forages i Jurassigue sous couverturs exclusivemsnt astienns ex-
Widi Libre = captd au niveau de 51 recoupant le hissau miccikns du
Font de l'autoroute AS et présentant la pl.ui-' faible
tranmissivitd.

= Forages de reconnaissance du
Syndicat du Bas-Languadoo
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Les bordures du Massif de la Gardiole et son extension sous cou-
verture se sont rdvélées trés aguiféres, en plus des trois ouvrages cités
plus haut, en dehors du périmétre de 1'étude on peut clter :

ry

é” - le mptlwmhmlm. pour Vie la Gardiole, ? 'f ﬂlﬂiu“‘]—r
- le forage Rémy pour Villeneuve les Maguslonne,
= le forage du Pont Tringuat,

gui présentent des débits d'sxploitation égauxou supérieurs & 1000 m'/h,

Sous la couverturm tertiaire l'écorché des formations jurassiguas
présente une continuité structurale et en profondeur. La connexion des agui-
féres alimentant ces divers ouvrages est assurée depuis le Massif de la Gar-
diole vers plus au Nord la structure du Pli de Montpellier I'I-llﬂll.ml faible
profondeur (50 m), le relais du horst du Pont Trinqguat. A 1'intérieur de ce
vaste ensemble les directions d'écoulement ne sont pas unigues, la zone étu-
dide se trouve en aval de plusieurs zones d'alimentation possibles & par-
tir de sous-bassins versants relstivement indépendants. A partir d'études
citées précécemment la connalssance des parambtraes physicochimiques des eaux
pormet d'cbtenir une approche de 1'origine des eaux captées par les divers
ouvrages.,

= PIELOMETRIE.

Les cartes piézométriques établies par le B.R.G.M. et celles fai-
tes par le C.E.R.G.H. montrent un dcoulement des aquiféres karmtigues sur
des directions de NNW wvers SSE pour la bordure Sud de la Gardiolas, jusqu’aun
niveau de la Mosson, Plus & 1"Est, il n'y a pas d'informations permettant
da tracer une carte pidzométrique, mais on cbserve sur les plézombtres duo
forage de Midi Libre des cote HGCF pour les mesures du 28 novesbra 1964 et
7 décembre 1984 (Mesures B.R.G.M.) des cotes supérieures A calles du secteur
da la Gardiols,

- Bectaur aval Gardiole environ 1 m WaP
(dont forage de Karland)

- Piézomdtre Midi Libre 1 2,40 & 2,80 m NGP
{en pompage 200 m’/h)

- Piézométrie nlph.?l m Maurin 1 1,99 HGF
(&n pompage 100 m
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On peut donc raiscnnablement estimer, compte tenu des préléve-

5 ments importants dans le secteur Maurin - Midi Libre que la nappe karsti-

= gue de cette zone se trouve situde 4 une cote NGF supérieure de Z & I m &
celle da la zone sud de la Gardiole. La nivellement du forage du Syndicat
du Bas-Langusdoc n'ayant pas été fait, i1 est impossible de préciser aa
cote pidzométrigue.

8i des circulations d'eauc entre les doux zones sont & envisager,
alles devraient ae faire du NE vers le SE, la Gardiola drainant le sectesur
Maoprin - Midi Libre.

- THERMIE.

Il y a peu de renseignements sur le comportement thermigue du
karst. L'étude B.R.G.M, indigue pour le forage de Karland 55 m de profon-
deur, une température de 15,8%; et pour le forage Renawdin (n® 41 & 1'in-
ventaire) d'une profondeur de 65 m, une température da 14,8°%, Le karst de
la Gardiocle est donc fortement hétérothermigue.

L'étude C.E.R.G.H. met en dvidence l'existance de deux systémas
kargstigues superposés. Un karst contenant une nappe parchés an raison du
colmatage général des niveaux épikarstiques d'une température de 13,9° en
Mai 1984 et un karst profond au-deld de 70 m d'une température de 15%,8".
Ces observations corroborent 1'hypothése en surface d'un systéme fracturé
peu perméable par suite d'un colmatage.

Les forages A.E.P. Maurin et de Midi Libre ont des températures
de 15,5°C indiquant une prédominance de leur alimentation par le karat pro-
fond en charge. "

La tempdrature de 1'sau du forage du Syndicat du Bas-Languedoc
durant les essais de pompage a été de 18,5°C, ce gui correspond, compte te—
nu des faibles gradients géothermigues locaux & une sau ayant tranaitd &
plusisurs centaines de métres de profondeur, et donc d'crigine karstigus
probablement lointaine.

= HELATION AVEC LA MOSSOHT—

- Les rapports B.R.G.M. donnent des cotes pour le captage Rémy
situd dans les formations karstigues en bordure de la Mosson de 1.94 &
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1.56, la cote du plan d'eau de la rividre se trouvant A& 3.3 dana la zone
au Nord du eaptage.

Le rapport U.5.T.L. pour la %.A.D. du Larsat & Villeneuve-les-
Maguelonne, a noté une dispesition inverse, le karst se trouvant en Mai 1984,
de 1,2 m en charge par rapport & la Mosson. Les cbservations faites & partir
du forage Rémy montrent donc une absence, & ce niveau, d'échange entre la
nappe et la riviére. Ce fait est confirmé par la non pollution du captage,
en 1983 lors du bipassage de la station d'épuration de Pabrigues pendant
la durée de six mois, alors gue la Mosson était fortement pollude (chserva-
tion D.A.5.5.}. '

. La Mosson ne semble donc pas jouver un réle de barridrs hydrauli-
gue & potentiel constant pour les écoulements karstiques.

= HYDROGEOCHIMIE.

La sédimentation des terrains formant le Bas-Languedoc ayant dté
4 deminante calcaire, les éléments de l'équilibre calcocarboniqus dan sausx
ne sont pas tris différentiant pour 1'identification des origines des circu-
lations d'saux souterraines. Cependant, dans le cas présant, le :Em:lg Péay
présente des tensurs en Ca proches de 110 mg/l contre 200 pour le forage de
Maurin, ce qui, joint & des teneurs en sulfates de 30 mg/l & Rémy et souvent
supérieures & 80 mg/l & Maurin signant une origine différente pour ces emnmx.

Ces différences correspondent & un gr:nd.iu:t dea valeurs de
résistivité de 1500 (Rémy) & 900 & Maurin,

Les teneurs en sulfates plus faibles au captage Rémy (moyenne
33 mg/l) contre 51 mg/l pour Karland-Mireval, indiguant un contact moins
prolongd avec deas niveanx marneux, probablessnt Bajoclen - Bathonisn, comp-
te tenu du contaxte géologigue local.

Ca sont les nitrates, dléments sxogénes apportds naturellesment
ou artificiellement 4 1'infiltration gui s'avéarent les plus variants.

Bi l'on met & part le forage du Poilu - Mireval, on peut falre
* les cbservations suivantas

= Forage Rémy : Valeur de 0,50 & 3 mg/]l trés faible dénotant la quasl-absence
d'apport en azots agricole, et la présence sur le bassin versant
d'une végétation & forme trdés dégradée, non nitrifiants.
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" = Porage Karland : Valeur de 5,9 & 7,6 mg/l correspondant & un fond natural

. des garrigues languedociennes. Ici aussi les apperts agricoles s'ils

™ existent, ne sont pas perceptibles et ne pourraient provenic que de
pratiques culturales viticoles.

= Captage Midi Libre : Une valeur en 1977 & 10 mg/l le mettrait dans la mé-
me sgituation gue le forage de Karland.

= Captage Maurin : Valeur de 33 & 35 mg/l. Il s'agit de valeur, dans la ré-
gion, caractérisant normalemsnt une forts activité marafchire avec
présance de vergers qul sont les pratigues apportant les apports
azotés les plus forts vers la nappe.

Or, ces valeurs sont lci plus faibles que celles obtenues dans les
secteurs de Boirargues et de Lattes (15 & 20 mg/l), zone de drainance BUppo-
sée pour 1'alimentation des nappes profondes. Les circulations souterraines
étant habituellement le sidge d'uneddnitrification importanta, 1'hypothise
d'un drainage rapide des horizons astiens et gquaternaires est donc pau pro-
bable, méme 3i une part de mélange direct n'est pas A exclure.

Globalement, les eaux subissent 1'infloence chimique des dépdts
de plaine, puisque la résistivité des eaux issuss da forages implantés sur
des reliefs calcaires éloignés de tout terrain mio-pliccine, est souvent su-
périeure & 1600 fi.cm pour 1000 f.cm & Midi Libre-Maurin et on note la gran-
de ressemblance chimigue pour les éléments majeurs de 1'ssu du captage Mau-
rin avec celle du Pont Tringuat et celle da Castelnau-is-Lez,

Rorage Syndicat | agp Mawrin / Midl Libre
<] fl.cm 1240 1100 1110
| ca** mgs1 157 200 160
Mg | mg/l 9.3 8,8 11,6
wa'  mgn1 24.8 21,6 3,7
K mg/l 1.2 1,7 0,8 -
TAC *f 33 36,5 29,0
. TH °f 43 53,6 44,8
cl”  mgl 50.2 50,8 64,2
80, mg/l 41,2 132,5 102,1 2
uu; Mg/l 15,5 30 (1%81) 10 (1977) L
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L'analyse faite sur le forage de reconnaissance duo Eyndicat du
Bas-Languedooc, montre gue la composition chimigue des eaux se situe dans
la gamme des valeurs de celles des captages de Maurin, Midi Libre et Pont
Tringuat. Les différences entre tous ces ouvrages portent essentiellemant
sur les sulfates et les nitrates dont l'origine ici est probablement & re-
chercher dans les formations sstiennes sollicitées par drainance lents,
Las captages da Maurin et du Font Tringuat comprendraient donc une petite

part d'alimentation astienne,

ESSAIS DE POMPAGE.

Los essais de pompage disponibles pour des interprétations globa-
les sont ceux du Pent Tringuat - Etude BURGEAP 1962, et ceux du B.R.G.M, -
Etude de Midi Libre, et du forage de reconnaissance du Syndicat du Bas-

Mi

Les pompages du Pont Trinquat, réalisds dans une zone ol le paldc-
karst est fortement captif, ont pu & 1'échells du pompage &tre interprétés

an dralnancs.

Ceci a été impossible dans le sectsur de Midi Libre ol la nappe
est libre, et les rabattements trés faibles & proximité immédiate des cu-
vragea, malgré une mise en charge de 20 m environ sous un horizor de marnss
bleuvea. Les wvalsurs de transmismsivité obtenues sont trks fortes de 1'ordre
de 207 4 1072 u/s et les coefficients d'emmagasinement n'ont pu Stre cal<
culés en raison de 1'absence d'interférence entrs les ouvesges, distanktas
saulament de 150 m &t pour un débit de pompage de 180 m®/h. La valeur du
coefficient d'emmagasinement est probablement trés grande et assimilsbla
& un effet de puits k 1'échelle de l'aguifére. Lors des assals de pompage
réalisés sur l'ensemble du Midi Libre en 1577, les sondages 851, 52 et 81
n'enregistrent, pour des pompages respectifs de 50 m’/h, que des rabatte-
ments compris entre 2,5 et 3,0 (diamétre des ouvrages : 150 mm) et aucuns
intarférence antre forages (rapport B.R.G.M.) n'est shbessrvable.

De la mime manidre, le pompage d'essal sur le forage de Maurin-
Lattes & un débit de 55 m'/h en décembre 1980-janvier 1961 n'aboutit qu'd
un rabattement final de 0,93 m. De plus, avcune influsnce dss m.
d'exploitation postérievcs & un débit de 300 m’/h sur le gite de Midi Li-
bra n'a été enregistrée av niveau du captage de Maurin situd 4 400 m seu-
lemmnt au SE.
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Il en résulte que les ressources obtanuss ne peuvent provenir
d'un effet de drainance & grande échelle. En effet celle-ei devrait se mar-
quer trés rapidement dans les piézométres d'chservation éloignés {agui féras
tris diffusifs) et qui s'accompagne obligatoirement de trids faibles coeffi-
cients d'emmagasinement pour 1'aguifire pampé.

Un essai de pompage de 48 Heures & 105 m/h 2 été réalisé sur le
forage du Syndicat du Bas-Languedoc par le B.E.T. ORENGO. La courbe cbtenum
est difficilement interprétable, le niveau pidzométrique subissant des wva-
riations de 2 m sous 1'influence probablemsnt das pompages de Midl Libre et/fou
Maurin. Ces variations sont de 1'ordre de grandeur de la baisse mesurds dans
le forage au cours du pompage 1,90 m, La “transmissivité® cbtenuve de 3,10 2
i *.I.].ﬂ':" m*/s est une valeur minimale, si l'on remargue gque une minute apréas
1'arrét du pompage le niveau était remontd de 1,85 laissant 5 cm de rabatte-
mant résidusl,

51 d'autres essats des pompage sont réaliade ewr 1'ouvrage défint-
tif, lewr interprétation nécessitera de commafire l'dtat de 1'dvolution
pidzsométrique de la nappe avant le pompage. L'hypothdse de 1'influence das
pompages de Maurin et de Midi Libre serent dgalement 4 vérifier, les essarls
bur ces ouvrages n'ayant donnd que de faible rayon d'action.

CONCLUSION.

Le nouveau captage du Syndicat du Bas-Languedoc implanté dans
le périmétre du captage AEP de Maurin capte bien des GAUX provenant du mi-
me aquifiére karstique jurassique.

La tempdrature indique une origine karstigue assez profonde, et
globalement il se rapproche par la chimie des saux des forages de Midi Li-
bre et du captage de Maurin. L'état actuel des connaissance plézométrigues
avec un gradient de 1,3 %, de direction WW-SE ne rend pas possible une ali-
mentation depuis le secteur du Forage Rémy (Villeneuve-les-Maguelonne) et
a fortiori de Karland (Mireval), par 1'intermédiaire de La Gardiocle.

Ce forage est donc A intégrer dans le périmbtre du i ALE.P.

de Maurin, dont les conclusions hydrogéslogigues peuvent lui dtre appliquéss.

Les ouvrages de Midi Libre et de Maurin plus carbonatés et légh-
rement concrétionnant pour le deuxidme, les font placer & un aval systéme
de drainage karstique. Les teneurs en nitrates obligent & en rechercher un
bassin versant alimenté vers le Nord par 1'aurédcle de pollution ds la ville

2

2
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de Montpellier, vers 1'Est par des déchanges avec 1l'Astien, et au Hord-Est
o avec 1l'aguifére non défini actuellement mais alimentant dans les mimes

conditions géochimiques le captage de la Crouzette du Syndicat da Garri-
gues et Campagne & Castelhsu.

Une drainance simple des horizons astiens est & exclure, et las
niveaux piézométriques actuellement conmnus indiguent une circulation das
epux vers le Sud ou le Sud-Quest. Globablemsnt, les cote pidsemdtrigues 3
l'exploitation de la zone Maurin -Midi Libre sont supérisures & celles d=
la bordure sud de la Gardiole.

IV.- RISQUES DE POLLUTION.

A priori, les risgues de pollution peuvent avoir deux origines :

= Les zones d'affleurements karstigues comprenant un réseau cuvert mettant
en connexion la surface avec le milieu profond,

= La riviére Rieucoulon, gui traversant ce secteur draine un bassin versant
urbain de la partie sud et sud-ousst de la wille da Montpellisr.

Le Rieucoulon traverse en cbligue le secteur Est du périmétre de
protection du captage de Maurin. Il est accompagnd par un cortége de forma-
tions alluviales sur enviroen 100 m de part et d'autre de son lit. Une coupa
en eagt chservable entre le pont de la voie farrda au Sud du Mas 4'Artis et
ls Mas Manier. Il s'agit sur ces 2 km de limons bruns, & brun-rouge & ten-
dance glaiseuse comprenant trés pau d'éléments grosasiers.

La 1it du Risu est distant de 200 m environ de l'afflsurement ju-
rassique du captage AEP de Maurin (Pig. 1), & ce piveau 1'épalsseur des hori-
zons pliocénes, en partie noyés sons les alluvicns, peut #tre estimée A 10
ou 15 m.

Par ailleurs, la traversée de la pointe Est du massif calecaire
de la Gardiole par la petite vallée est accompagnée de larges épandages al-
luviaux de part et d'autre du ruisssau : dana le secteur du Mas Manpler, 300 m
da formations arglle-limonessss séparent les eaux superficielles des premiers -
reliefs jurassigues.

Auvcun niveau dur ou graveleux n'a été cbservd dans le thalweg,
aucune psrte visible du ruisseayu n'a été releavée.
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Dans le rapport 4'étude de la ZAC du Mas de la Grille [P. TOUET)
i une coupe par sondage a £té réalisde dans ces formations au droit du Mas de
la Grille, sur I m de profondeur & 150 m du Rievcoulon. On y observe

0,0 4 1,7m : limons sableux trés fins, brun i brun-rouge avec rares &léments
gréseux ou conglomératiques décimétriques - trés peu de galets.

1.7 & 2,0 m ¢ passée plos détritique - limons marrens & marron-Sore emballant
quelgques graviers calcaires trés friahles,

2,0 m ¢ bles gréssux trés grossier et recristallisé A &léments centi-
métriques calcaires, siliceux et coguillers emballés dans une
matrice calcaire peu exprimés - ne semble pas former une dalle
continues,

La puissance des formations de vallde est donc & ce niveau da 1'or-
dre de I m et vient en recouvrement des horizons sstiens chbservés ici mous for-
me de gris.

Par ailleurs, les cbaservations da terrain mettent en évidence la
finesse et la plasticité des argiles limoneuses débordant largement le lit
encaissé du rieu, particuliérement au passage du thalweg entre les derniers
affleurements calcaires du Mas Manier/La Castells, avant le débouchdé des al-
luvions largement étendues sur les dépits astiens de l'extréme Sud de la
plaine da Maurin.

Reste cepandant le problime de l'entrainemant par rulssellement
des polluants éventoels jusgu'sux premiers reliefs calcaires par 1'intermé-
diaire du Rieucoulon, par lequel transitalt le 30.1086 un débit de goalgues
litres/secondes au niveau du point de la CD 132,

Des colorations & la fluorescéine (injection de 3 kg 100 m & 1'aval
du captage A.E.P. et de 1 kg, 150 m & 1'amont) ont révéld 1'absence de commu-
nication entre le lit du ruisseau et le captage en pompage (Péviier 1981),
alors gue la cote das eaux de surface étalt supdrisure au niveau dynamique
du foraga.

mMime 8l le secteur du Rieucoulon doit Stre considérd comms une
. zone senaible en raison des possibilitds gqu'il offre comme vectsur patural
. de pollution au Bud de Montpellier, les risques de pollution par infiltrations
. directes vers l'aquifére karstigue ne sont pas dévidents. La pollution sur
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A proximité du futur captage existent guelgues habitations dont

la mige en conformité des installations de traitement des redfets résidusires
devra 8tre effectuée sous le contrfle des autoritds sanitaires et sociales.

Nous rappellerons ci-aprés les prescriptions établies pour le pé-

rimétre de protection rapprochd du captage AEP de Maurin. La nécessitd des
dispositions particulidres prévues pour ce périmétre est renforcée par l'ad-
jonction d'un nouveau captage A.E.P.

1.- REJETS RESIDUAIRES.

Sur les affleurements non calcaires, ou sur les calcaires ayant
un recouvrement en sol suffisant apris dtude technique et avigs da la
D.A.8.5., les dispositifs d'infiltration pour las rejets domestigques
{individuel ou collectif) pourront &tre admis.

Les rejets de station d'dpuration autres que ceux en eau libre
ne seront pas tolérés. La mise en place de traitement tartiaire ou da

moyens de dispersion par filtration, infiltration ou irrigation davra
&tre envisagés.

Les rejets industriels devront pouvoir étre traités ou rendus trai-
tables par les dispositifs épuratoires convenant aux eaux vannes domesti-

ques (stations biologigues classiquas). Dans le cas contraire, ils devront
dtre évacuds hors du périmétra,

Aucun raccordement de rejets résiduaires quells gue soit sa natu-
re ne pourra 8tre effectué sur les réseaux pluviauw,

Sont édgalement interdits tous déversements, dcoulamants, rejats,
dépits directs ou indirects d'efflusnts susceptibles 4'incommoder le
voisinage, de porter atteints & la santé publique ainsi gqu'd la conserva-
tion de la faune et de la flore, de nuire & la conservation des construc-
tions et réseaux d'assainissement, et au bon fonctionnement des installa-
tions d'dpuration, de dégager en égolit directemant ou indirectement des
gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,

Les saux produites par les aires da lavage des véhicules seront
dirigées vers le réseau de collecte des eaux usées apriés un traitemant
par un débourbeur-séparateur d'hydrocarbures correctement dimensionnd,
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l'ensemble du secteur examiné doit dtre considérées comme in risgue diffus
gue tous les aménagements doivent prendre en compte.

) A l'échelle locale kilomédtrique, il est possible de définir des di-
rections préférentislles pour les écoulsmants et l'origine des eaux. Mais la
présence d'une trés forte pression de l'urbanisation semi-industrielle sur
1l'axe Montpellier-Séte, conjointe & la présence d'affleurements karstiquas
a4 proximité des ouvrages de captage et sur les zones d'aménagement, ainsi
gue d'un réseau routier & grande densité et fort trafic, rendent tris aléa-
toire J."ulfticnnit.i des mesures de protection gqul seront prises.

L'application de mesures de protection dans le cadre d'un périmd~
tre ds protection rapproché, n'exclura pas le ricgue d'accident polluant et

peut-&tre & plus long terms la ddgradation des qualitds de potabilité au ni-
veau de 1"agulfére.

Des digpositions nécessaires & la prise en compte de cette réali-
| té, doivent donc étre envisagées pour assurer le maintien d'une distribution
( d'eau potable conjointemsnt au développement de 1'urbanisation.

V.- CONCLUSION.

Avis favorable peut 8tre donné au captage du Syndicat du Bas-Lan-
guedoc, & proximité de la Lauzette & St-Jean de Védas, moyennant le respect
des prescriptions suivantes.

= FPERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT.

Tracé sur plan cadastral joint, il doit &tre clos et acguls en
pleine propriétd. Dans ce périmdtre ne peuvent étre toldrées que les ac-
tivités nécessaires 4 la maintenance et & 1l'exploitarion du captage. Tout
stockage de produit susceptible de provoguar une pollution des esux sou-
terrainaes y sara interdit.

= PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE.

Le périmétre da protection rapprochd de cet ouvrage sera pris com—
meé confondu avec celui du captage AEF de Maurin.

Tracd sur carte au 1/25 000 jointe, il correspond aux zones d'af-
fleurement de calcaires karstifiéds ou sous faible couverture.
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o .= INJECTION DANS LA NAPPE,

Toute injection par forage puisard artificiel ou naturel, vers la

happa sera interdite. Des dérogations pourront &tre accordées sous contré-
le des autorités sanitaires et sociales pour les pircuits d'échangeur, et
les doublets géothermiques. Les réseaux pPluvieus ne pourront bénéficier de
ces possibilités de dérogation.

3.~ STOCKAGE DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE POLLUER LES EAUX SOUTERRAINES.

- Lea particuliers ne seront soumis & 1'cbligatien da stockage & double cuve-
lage étanche visitable en ce qui concerns les hydrocarbures que pour das
volumes supérisurs & 3 m?,

+ Las conditions de stockage sans risgue de pollution des eaux souterraines,
pour les usages industriel, commercial eu de transport routier st :ummu-r
tier ou par canalisations seront définies dans le cahier des charges des
différentes zones d'aménsgement, ou consignées dans les permis de construi-
re, aprés avis du Conseil départemental de 1 'Hygiéna,

- La réglementation imposde devra prendrs an compte §
= la nature des produits,
= les volumss de stockage,
= les sdcuritéds (étanchéité, double cuvelage, possibilitd de visits..,)
= les moyens de contréle de la réalisation,
= les moyens da wérification de 1'application et de la pérennité das
dispositifs réaliséa;
dventuellemsnt, les mesures & prendre en cas d'accident, incendie,

« L'installation de décharges et de dépdts de matériaux sers interdive quzl-

le que soit leur nature.

4.- KE KTI DES ACTIVITES.

Compte tenu de la vulnérabilité du site aux pPellutions engendrées

par des rejets d'eaux usdes ou das rejets accidentals de produits stockés,
cette zone est réservée aux activités me pouvant induire a priori de pollu-
tion de l'aguifirs,
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En conséquance :

» tous les procédés de fabrication, tous les stockages mettant en ceuvre
des produits toxiques et dangereux (métaux lourds, solvants, phénols,
&tc,) comme par exemple

.= Les activitds de traitements ou transformation et de commercialisa-
tion, de produits chimigues et phytosanitaires dangereux ;

= Les activités relevant de 1'industrie lourde, métallurgie, traitement
da surface.

= Les commerces &t stockages d'h;,-udmnnrhum autres que ceux nécessai=-
res & la réalisation d'une distribution ponctualle sur le rédseau rou-
tier ou autoroutier, et au fonctionnsmant des activités acceptées,

Catte liste est non limitative, st les décigions seront prisas,
cas par cas, en fonction de la nature des produits, des conditions d'usage
et de stockage, apriés déslaration & la bO.D.A.E.85. et avie du C.D.H.

S.~_DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Il serait souhaitable que les captages A.E.P. inclus dans le péri-
mitre fassent 1'cbjet d'une interconnexion avec une ressource existants ou
b créer, extérieures i la délimitation du périmétre de protection rapproché.

Cette interconnexion sera destinde & fournir una alimentation A.E,P.
de secours en cas 4'incident de pellution sur un ouvrage de captage.

Une structure de contrdle des réalisations et de la mime en oBuUvVTE
et pour la vérification périodigue des moyens de protection et de surveil-
lance dans les différents secteurs d'activité devra étre miss en place.

En relation ou avec 1'accord du géologue agréé, il sera nécessairs
de procéder A la réalisation d'un réseau de surveillance ds la nappe dans
Ce secteur comprenant :

= un certain nombre de pifzomdtres pour 1'établissement de cartes piézomd-
triques hautes saux et basses eaux (leg piézomitres peuvent comprendre
des ouvragas existants),
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- des analyses de contrile.

- l'établissement annuel &'un documsnt de synthése des rdsultats da cotts
survelllance, pour production & la D.D.A. et & la D.D.A.5.5.
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