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PREAMBULE

Dans le cadre de la sécurisation des itinérairekables, le Conseil Général de I'Hérault souhaite
aménager une passerelle de franchissement de $i@rla commune de Sérignan. Cette passerelle
sera destinée uniguement aux piétons, cycles sbipees a mobilité réduite.

L’article L.122-1 du Code de I'Environnement dispague « les études préalables a la réalisation
d’aménagements ou d’ouvrages qui, par I'importateéeurs dimensions ou leurs incidences sur le
milieu naturel, peuvent porter atteinte a ce deynaoivent comporter une étude d’impact
permettant d’en apprécier les conséguences ».

Ainsi, le Conseil Général de I'Héraultsouhaite engager la démarche « d’examen au cas par
cas préalable a la réalisation d’'une étude d'impact auprés de l'autorité administrative
compétente.

Le Conseil Général de I'Hérault a sollicité le laueCEREG Ingénierie pour I'élaboration du
présent document en complémentfaiumulaire de demande d’examen au cas par cas.

Le présent document comprend les €léments suivants
* les caractéristiques principales du projet,

* les principaux enjeux environnementaux,

* les principaux impacts.

Il est a souligner que le projet fait I'objet d’'awlvssier d’autorisation temporaire de travaux et de
déclaration au titre des articles L.214-1 a L.214k6 code de I'environnement. Certaines
thématiques sont donc analysées et détailléeslel@asire de ce dossier.
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.  LOCALISATION DU SECTEUR D'’ETUDE

Le projet de passerelle est localisé sur la comnden®érignan dans le département de I'Hérault.

Cet ouvrage est positionné sur I'Orb entre le mtenta RD 3711 en amont et le pont de la RD 64
en aval.

CEREG Ingénierie Examen au cas par cas préalable a la réalisatioredtude d'impact Page 4
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Localisation géographique et situation cadastrale
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.  PRESENTATION DU PROJET

[1.1. Contexte

Afin d'offrir une alternative a la voiture et deviaiser cette pratique, le Conseil Général de
'Hérault s’engage dans la réalisation d'itinérairadaptés et sécurisés sur I'ensemble de son
territoire.

Des 2002, le Département de I'Hérault a adopté poigique vélo, concrétisée par Bthéma
départemental cyclable Ce schéma actualisé et renforcé en 2007 s’atiautour de3 grands
objectifs opérationnels:

« favoriser la pratique du vélo particulierement en aint que mode de déplacement

Le nouveau schéma prend en compte tous les aspescidéplacements 2 roues, du trajet utilitaire
au cyclotourisme en passant par les petites promesnde loisirs et propose des aménagements
rationnels, répondants a ces divers besoins, dassuci de cohérence.

» sécuriser les aménagements pour répondre a tous lesages

Pour offrir des itinéraires sécurisés, il est nsage de déterminer la famille d’aménagement
cyclable la plus appropriée au regard des critésagextuels déterminants.

 conjuguer l'efficience des moyens et la dynamiquegptenariale

La résorption des points noirssur les aménagements existants (comme l'insécuitéecarrefours
ou les discontinuités) sera une prioritéfreEatement des «connexions» avec le réseau deseal|
constitue un véritable enjeu.

Le Conseil Général a pour projet la réalisationng’liaison cyclable le long de la RD 371
reliant le centre-ville de Sérignan a Sérignan-Plag Cet itinéraire, dont la réalisation est
programmée en 2014, sera connecté :

* aux itinéraires cyclables de la Communauté d’Agglmation Béziers Méditerranée ;
 aux itinéraires cyclables communaux.

Le franchissement de I'Orb par cet itinéraire cycldle projeté, s’effectue actuellement a
l'intersection de la RD 311 et RD 19, &entrée de la ville de Sérignanpar unpont métallique.

Cet ouvrage présente, une chaussée restreinteOan 4J8 large et des trottoirs de cinquante
centimetres. Au regard des caractéristiques géauét de la chaussée sur I'ouvrage, le partage de
la route par les véhicules et les cycles entrameonflit d’'usage et unrisque sécuritaire pour les
cycles De plus, I'absence de véritables trottoirs a¢derisque sécuritaire de I'itinéraire pour

les piétons

CEREG Ingénierie Page 7
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Au regard de cette situation (caractéristiques gdogues problemes de sécurité ...), le Consell
Général de I'Hérault souhai@méliorer la sécurité de l'itinéraire par séparation des trafics
veéhicules / cycles et piétons.

La reéalisation d'une passerelle spécifique a usageiétons-cyclistes permettant le
franchissement de I'Orb située a 180 metres a I'avalu pont métallique existant a Sérignan
s’inscrit donc dans le cadre de la sécurisation dekplacements doux existants, conformément
aux grands objectifs opérationnels du schéma dépamental cyclable.

[1.2. Descriptif de 'aménagement

[1.2.1. Caractéristiques géomeétriques de la passerelle
O Profil général de I'ouvrage

Le pont présentera les caractéristiques suivantes :
* ouverture entre les pylénes : 75,57 m

e tirant d'air : fixé a la cote 7,30m NGF
* tracé en plan oblique par rapport aux berges dd 'O

* ouvrage en toit présentant une pente de 1,45% sl€pxe du cours d’eau vers les berges

O Structure du tablier

Le tablier sera constitué d’'un caisson métalligitaché a des cables porteurs d’allure parabolique
par des suspentes espacees de prés de 4,00m.

Les matériaux constitutifs du tablier seront préfgés en usine et assemblés sur site.

Le tablier présentera les dimensions suivantes :
* épaisseur : 0,65m

* largeur : 3,82m
* longueur : 86,07m constitué d’'une seule travée

Le pont présentera un tablier calé a la cote 6,8k au droit des pylones soit une cote située
+0,86m au-dessus de la cote de la ligne d’eau meale (5,71m NGF). Au niveau de I'axe du cours
d’eau le tablier du nouvel ouvrage est calé a ta ¢28m NGF soit +1,57m au-dessus de la cote de
la ligne d’eau centennale compte tenu de la coerburtablier.

CEREG Ingénierie Page 8
M13062 / AMA



Conseil Général de I'Hérault - RD 19 / RD 37Elliaidon modes de déplacements doux -
Franchissement de I'Orb sur la commune de Sérignan

Q Pylénes
Les appuis de l'ouvrage sont constitués par 2 mdéen acier reconstitué, ancrés dans chaque
culée.
Chaque pylone sera constitué :

» d’un méat d’environ 11,50m de haut incliné vers téeur de 30° par rapport a la verticale

» de 2 béquilles en forme de V renversé soutenanéle
Au niveau de chaque culée, le pyldne sera reliaudré par I'intermédiaire d’'une entretoise sur
laquelle sera repose le tablier.

Les pylones seront préfabriqués en usine. Leur agenet assemblage s’effectuera a I'aide d’une
grue.

O Culées
Les culées supportant les pylones seront constitegebéton armé de forme rectangulaire dont la
base s’établira sur 14,00m de long et 11,00m dglar

Le massif béton constitutif des culées présenteeshauteur maximale de 4,00m sur prés d’un tiers
de la largeur et une hauteur de 2,50m sur la langstante.

L’ancrage des culées sera réalisé a partir deelixpi1200mm, de plus de 20m de profondeur.

La culée en rive gauche sera encerclée de pal@andfin de pallier a tout phénomene
d’affouillement. L’enceinte de palplanches entraime surépaisseur de I'ordre de 0,25m.

Parallélement le projet prévoit la protection decldée rive gauche de I'affouillement par le
confortement de la berge par des enrochementsriaés sur 25ml.

I1.2.2. Acces a la passerelle

11.2.2.1 Acces rive gauche
Rive gauche, la passerelle est complétée par mmgerat un escalier totalement indépendants de la
structure de I'ouvrage principal.

U Larampe

La rampe est prévue avec des éléments en ossadtailique et des éléments en béton armée.
Elle présente une pente de 4% et une largeurdei@m.

CEREG Ingénierie Page 9
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Une partie de la rampe s’inscrit dans lacontinuité du tablier sur une longueur d’environ 29m
jusqu’a un palier de repos permettant d’accéddr &da deuxieme partie de la rampe, soit aux
escaliers.

Une structure métallique sera utilisée pour cegnonde rampe entre le palier de repos et la culée.
Les appuis de cette partie de la rampe serontitogstpar des poteaux en béton armé fondés sur
des semelles superficielles posées sur un matéeigubstitution.

La deuxieme partie de la rampeest implantée denaniere oblique par rapport a 'ouvrage et
s’étend sur prés de 37m. Elle est composée d'urcdro en structure métallique disposée sur des
plots et d’'un trongon en béton.

Le palier de repos faisant la jonction entre laparat les escaliers sera également congu en béton.

La rampe sera protégée latéralement par des gargs-métalliques de 1,20m de hauteur.

QO L’escalier

L’escalier, entierement métallique, disposera d’'largeur utile de plus de 3m. Il s’appuiera d’'un
c6té sur un massif en béton et de I'autre sur ledrauront du palier de repos.
Il sera protégé latéralement par des mains cowgante

[1.2.2.2 Acces rive droite
L'acces a la passerelle sera assuré paramee béton de 4,30m de longt 3,82m de large. Cette
rampe a pour objet d’assurer un raccordement at&altimétrique du projet urbain en rive droite
en cours de définition (projet porté par la Mairie)

A ce jour, la cbte altimétrique du projet urbaimuounal est fixée a 7,20 m NGF.

CEREG Ingénierie Page 10
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Département

Herault

Consall Géndral

Plan d’aménagement de la passerelle - Vue en plan

Source : AVP IGIOA, Novembre 2012
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lll.  LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

[11.1. Le milieu physigue

[11.1.1. Le climat local

Le climat du secteur de Béziers est celui du hitonéditerranéen en bordure du golfe du Lion. Il
est caractérisé par une température assez douweible pluviosité et par I'importance des vents.

Les données météorologiques sont données patilanstie Béziers-Vias aérodrome.

O Températures et ensoleillement

La température moyenne annuelle est de I'ordre Gj6°C. Les mois de Juillet et Ao(t sont en
moyenne les mois les plus chauds avec des tempEsatuoyennes atteignant les 23°F.
contrario, des températures hivernales moyennes sont rateim@&nieures a 4°C et elles se
répartissent sur les mois de décembre, janvierveiet .

Q Précipitations

La pluviométrie moyenne annuelle enregistrée daton de Béziers-Vias s'établit a 600 mm d’eau.
Aux variations intersaisons s’ajoutent une fortaalalité pluviométrique. Ainsi, des précipitations
brutales et irrégulieres peuvent atteindre plusietgntaines de millimétres d’eau en quelques
heures.

, le maximum des précipitationss’observe a Butomne (plus fortes valeurs mensuellesctobre,
83,9 mm en moyenne ebvembre 81 mm) et unesécheresse estivale prononcdelus faible
valeur mensuelle : juillet, 13,8 mm).

O Anémométrie

Les vents de direction Nord, Nord-Ouest sont dominas. Ces vents violents soufflant par rafales
et par périodes irréegulieres possedent une actsséthante considérable et peuvent influencer
notablement les températures.

Dans une moindre mesure, dents de secteur Sud-Essont présents, soufflant principalement
I'été ; ils sont généralement plus chauds et huside

CEREG Ingénierie Page 14
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[11.1.2. Topographie

Le site d'implantation de la passerelle est situéus la commune de Sérignan a une altitude de
5 a 10 métres.

Les relevés des caractéristiques de la sectiomdiément de I'Orb (entre 'amont du pont de la RD
37F11jusqu’au pont de la RD64, soit environ 650m) algnt un profil homogéne caractérisé par :

» I'absence de lit moyen ;
« un profil en travers du lit mineur dissymétrique avec une berge rive droite de 1m a 2m

plus basse que la berge rive gauche dont la cotdimlétrique varie entre 4m et 5 m
NGF ;

» des pentes en berges de I'ordre de 2H/1V ou ponctiggnent de 1H/1V ;

I11.1.3. Géologie

Le projet repose sur les alluvions recouvrant ¢esl§ de vallées des cours d’eau. Plus précisément,
il s’agit desalluvions fines indifférenciées des vallées de I'®Or de I'Hérault, du Libron et de
I'Ardaillou (Fza-b.).

Illustration 1 : Extrait de la carte géologique -R&M

CEREG Ingénierie Page 15
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Une étude géotechnique a été menée au droit dmkadétude par le bureau Hydrogéotechnique
Sud-Est en mai 2010, en octobre 2011 et avril 20t8de détailler les caractéristiques des sols en
place.

Les résultats de I'étude signalel@s sols en présence de nature :

» a dominance limono-sableux et graveleux entre Ont 20m/15m de profondeur. Ces sols
offrent une compacité hétérogene et globalement megne a faible ainsi qu’'une
sensibilité a I'affouillement.

» a dominance argileuse et sableuse a partir de 10rdth de profondeur (substratum).
Cette formation géologique présente une compacité apenne a trés élevee ; elle est
sensible a I'eau et au remaniement.

Les caractéristiques géotechniques des sols impliet €galement des préconisations a

considérer lors de la réalisation des fondations peanentes de I'ouvrage, de la conception des
talus et des fondations des palées provisoires.

I11.2. Le milieu naturel

[11.2.1. Protections réglementaires

La commune de Sérignan est concernée par différemésures de protection du milieu naturel.

La zone d'étude n'est incluse dans aucun périmétre geotection réglementaire du patrimoine
naturel. Les sites réglementaires a proximité (mo# de 6km) sont listés dans le tableau ci-
dessous.

Concerne la Distance a la

e ek DiEemint el zone d'étude zone d'étude

Engagements internationaux

ZPS Natura 2000 FR9112022 Est et sud de Béziers Non 450m
ZSC Natura 2000 FR9101434 Les Orpellieres Non 3,4 km
ZSC Natura 2000 FR9101433 La Grande Maire Non 3,8 km
SIC Natura 2000 FR9102013 Cote sableuse de linfralittoral Non 4 km
languedocien
ZSC Natura 2000 FR9101431 Mare du plateau de Vendres Non 3,4 km
Sites inscrits et classés
Site classé S100000340 Canal du Midi Non 1,1 km

Tableau 1 : Patrimoine naturel réglementé et ineei@étaux alentours de la zone d’étude

CEREG Ingénierie Page 16
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[11.2.2. Inventaires remarquables

Le projet d'aménagement se situe au sein d&NHEFF de type | n°0000-3050 « L'Orb entre
Béziers et Valras ».

Elle correspond a la partie aval de I'Orb irriguanplaine biterroise avant de se jeter dans la mer
meéditerranée a Valras. La ZNIEFF est composée gartée submergée du fleuve, des berges et de
la ripisylve.

La végétation arborée de la ripisylve est compgséecipalement de Frénd-raxinus ssp,
accompagné par I'Orme champéttdnfus minoy et le Peuplier blanc et noiP@pulus alba et
Populus nigra.

L'intérét de cette ZNIEFF réside dans la présemésumée, sur le cours d'eau, de 'Emyde |épreuse
(observation de I'espece datant de 1999). Cettedaquatique est I'une des deux seules tortues
aguatiques indigenes de France (I'autre étantsta@ d'Europe).

Peuvent étre cités comme autres espéces déteresnanésentes : le Guépier d’Europe et
I’Anguille.

La principale menace pour cette ZNIEFF est lanodification ou la destruction des berges
veégetalisées du fleuveui constituent I'habitat de I'Emyde lépreuse iaiue I'altération de la
gualité de I'eau.

Au droit du secteur d’étudéinventaire départemental deszones humides du département de
I'Hérault n’identifie aucune zone humide.

CEREG Ingénierie Page 17
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[11.2.3. Milieux en présence

La passerelle s'inscrit & I'interface entre la zarleaine de Sérignan et la RD31.

U Rive droite

La rive droite est marquée par la présenckudieanisation de cceur de ville de Sérignan.

La zone urbaine est constituée d’habitations sousd de pavillons individuels ou de petits
batiments collectifs. Certains batis disposentckadirects sur les bords de I'Orb.

A noter en rive droite, deux équipements collectits maison des associations donnant également
sur les bords du fleuve au niveau de la zone damipkion de la passerelle et un terrain de boule
aux abords du pont de la RD1.

La berge rive droite de I'Orb est accessible a@tguis et voitures depuis le pont de la RB137
jusqu’au site d’implantation de la passerelle. Alagdsur 120m, un chemin piéton longe la berge.

La berge rive droite de I'Orb au droit de la zoriétutle est dotée d’'uneégétation rivulaire
essentiellement arborée composée de: fréne, orme, peuplier blanc et daursauce.
Ponctuellement, une strate herbacégobserve en pied de la berge.

La végétation est peu denséxtension latérale de 1m au maximum) du faitalprésence d’un
chemin de promenade le long de la bergdistontinue.

O Rive gauche

La berge rive gauche ne présente aucun cheminepi€ion ou voie accessible aux véhicules
légers.

En rive gauche, la végétation rivulaire se compais@ cordon dense de cannes de Provence en
haut de berge avec ponctuellement quelques inciwsie peupliers noirs en pied de berge.

En aval immédiat une érosion récente est présartergpisylve est absente sur prés de 5ml. En
pied de cette érosion, de jeunes plants de pespilieirs s’observent ce qui met en évidence le
potentiel de régénération de la ripisylve sur le steur.

La berge rive gauche au droit de I'implantationlaleampe de la passerelle est constituée d’'une
friche a végétation rase.
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[11.2.1. Peuplements piscicoles

L’Orb est classée eteuxieme catégorie piscicoldes peuplements piscicoles sont dominés par le
brochet, le sandre, la carpe, le gardon, la brérmrbeau et le muge.

Le plan de gestion des poissons migrateurs du bassimé&he Méditerranée Corse(2010-2014)
a été préparé et proposé par le comité de gestisrpdissons migrateurs (COGEPOMI) au préfet
coordonnateur de bassin qui I'a arréte.

L'Orb constitue une zone d’action prioritaire pour l'alose feinte, I'anguille et la lamproie
marine.

I11.3. Eaux superficielles

[11.3.1. Réseau hydrographique du secteur

Les eaux pluviales de la passerelle s'écoulerastlv®rb.

L'Orb est I'un des principaux cours d'eau de laorég.anguedoc-Roussillon. Il prend sa source

dans les monts de I'Escandorgue et parcourt 14%&\%amnt de se jeter dans la mer Méditerranée a
Valras-Plage. Avec un bassin-versant de 1442 Kreatile deuxieme fleuve cotier du département
de I'Hérault.

[11.3.2. Hydrologie et hydraulique

[11.3.2.1 Débits caractéristiques de I'Orb

L'hydrologie du bassin-versant de I'Orb est suipgr une dizaine de stations de mesures
régulierement réparties parmi lesquelles 7 disgadane chronique importante.

Sur I'Orb, les plus proches du projet sont siteBgziers a Tabarka et au Pont Neuf. Néanmoins,
seule la station de Tabarka présente une chrosigffisamment longue pour étre exploitée. Il est a
souligner que cette station, implantée 5000m ennarda projet, ne prend pas en compte les
apports du Lirou (code Hydro Y2584010 — bassinarmrs 1330 km2).

Les mesures de débit réalisées depuis 1966 statlarshydrométrique de Tabarka font état des
données suivantes :

Station de Tabarka (1966 — 2013)

QMNA 3,5 ni/s
VCNj, 2,1 ms
VCN 2,5 mls

VCNy : débit minimum sur x jours consécutifs
QMNAs : débit moyen mensuel minimum de période de retour 5 ans
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L’'analyse des débits moyens mensuels sur la péri@#6-2013 met en évidence déébits
moyens mensuels minimum pour les mois de juin, judt, aout et septembre.

[11.3.2.1 Zones inondables

La commune de Sérignan dispose d'un Plan de Piéwenies Risques d’Inondation (PPRI)
dénommé « Basse Plaine de I'Orb » approuvé le @@ sdbre 1999.

Une révision de ce PPRI a été prescrite le 30 ®@r Duis approuvée le 23 juin 2011.
Les abords du cours d’eau sont identifiés en :

« zone RNen rive gauche correspondant a une zone inondddiea fort en secteur a enjeu
modéré (secteur non urbanisé) ;

» zone RUen rive droite correspondant a une zone inonddlaliga fort en secteur a forts
enjeux (secteur urbaniseé).

Selon le PPRI, au sein de ces 2 zones, sont atdodises équipements d'intérét général, sous
réserve qu'ils soient construits a plus de 50 midd d’'une digue. Une étude hydraulique devra en
définir les conséquences amont et aval et déternteoe impact sur I'écoulement des crues, les
mesures compensatoires a adopter visant a aneulsrdffets sur les crues et les conditions de leur
mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparkis conséquences d'une crue exceptionnelle. »

Illustration 2 : Extrait de la carte géologique R&M
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[11.3.3. Qualité des eaux

O Obijectif de qualité au travers du SDAGE RM et C

La Directive Cadre Européenne sur I'eau(DCE) identifie au droit du projet la masse d'eau
superficielle « I'Orb de I'amont de Béziers a la,méFRDR151b ».

Le SDAGE Rhone — Méditerranée, retient pour cette msse d'eau les engagements de
réalisation suivants :I'atteinte dubon état écologique en 2024t 'atteinte dubon état chimique
en 2027.

Objectif d'état Obijectif chimique et e o
Masse d'eau écologique et échéance Justification deg, reports de délai, au-
P dela de 2015
echéance
I'Orb de I'amont de ) Bon etat Altération de la continuité écologique,
Béziers a la mer, Bon état 2027 hydrologie et pesticides
. 2021
n°FRDR151b Substances dangereuses

Tableau 2 : Obijectif d’état des masses d’eau simelies - Agence de 'Eau RMC - SDAGE 2010-2015

O Réseau de suivi de la qualité de I'eau

En 2009,I'Orb présentait un état écologigue moyen (avec niveagahfiance moyen de cette
donnée) et un état chimique mauvais (avec fortanivde confiance de la donnée).Un point de
mesure de la qualité est situé sur la commune bien€uve-lés-Béziers a 4 km en amont du projet.
Les résultats des 6 dernieres années sont préskamgde tableau ci-apres.

Aucune station de suivi de la qualité des eauxtpessente en aval du projet.

- *
8 | 8
- g 2 | fe g i 3 x -]
[ =
amiee | o2 | £ B | § 28 |33 | %2 | o8 : | 22 =
e £ € | % | 38% | €2 | E | @& 5 9| £%
HIRSRRERE AR NI AR AR AR R R 1N
@2 = 2 < @ a® EC (] g} D e e
2010 BE N BE BE BE MOY | MOy MOy
20109 BE N BE MO MO | MOy MOy
2008 BE N BE MOy MO | MOy MOy
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Legende

Etat écologique

Tries bon &tak
Bon état

Moy Ehlmﬂ
Etat médiocra
Etak mauvais

Entkﬂhmmrm-umﬂhmmhdauﬁwhpmmmm absence actuslle de riférance pourle type
Ind | consideré (biologie), ou msulfis pour débermi mll.'l:(pl‘r!-ﬁ:n-d-nu] Pour les diatomees, la dasse d'atat affichae
Hn_‘hﬂhﬂnh{l ﬂl‘hduultm mcu:tlvtﬂhndlhmﬂmhdu:ull&!ll?(ﬂm AFNOR NF 7 90- ‘!!-l}

NC | Mon Concerné
Absence de donndes

P tat ¢ |||'1'|1n|q e

Ban dtat
won attminte du bon dtat
Ind Information insuffisante pour attribuer un état

[ | Absence de donndas

lllustration 3 : Qualité des eaux de I'Orb — Agerd®I'Eau RMC

[11.3.4. Usages liés aux eaux superficielles

Sur la zone d’étude et en avalplatique de la péche amateur est recensée sur I'Orb

Aucune zone de baignade n’est recensée sur le evaisde I'Orb. Toutefoisla baignade est
pratiquée en mer au niveau de I'embouchure de I'Orlsur la commune de Valras plage a plus
de 6km en aval du projet.

La pratiqgue du canoé-kayak s’observe sur le coursal’Orb entre Sauvian et Valras plage.

Il est a souligner qu’un chemin, pratiqué pour tanpenade pédestre, est identifié le long de la
berge rive droite.
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I11.4. Eaux souterraines

[11.4.1. Masses d’'eau souterraines

Le SDAGE, répertorie la masse d'eau souterraires «alluvions de I'Orb Aval» codifiée
FRDG316. Il s’agit dune masse d'eau dite alluvjalétendant sur 88 km?2 totalement a
I'affleurement. L'aquifére principal est celui dekuvions récentes de I'Orb.

La nappe de I'Orb est abondante. Elle est alimepédde fleuve, les précipitations et les apports
latéraux de la nappe miocene. La transmissivigiratl0-1 m#/s, la perméabilité varie de 10-2 a
2.10-3 m/s. La limite Sud-Est (la Mer) est perméadl a charge constante, la masse d’'eau est
soumise au biseau salée.

Il est a souligner que la masse d’eau profoxdies sables astiens de Valras plaged¢nommée
FRDG224 est également recensée au droit du piiaetefois,Compte tenu de la profondeur de
la masse d’eau « les sables astiens de Valras plag@environ 100m) et sa protection par une
couche argileuse, I'analyse portera uniguement sua ressource souterraine affleurante.

[11.4.2. Qualité des eaux souterraines

Le SDAGE Rhbéne — Méditerranée fixe lalsjectifs d’état quantitatif et qualitatipour la masse

d’eau souterraine.Le SDAGE Rhoéne-Méditerranée retient pour cette madsau un objectif de
bon état quantitatif a I’horizon 2015 et chimique aéchéance 2021es difficultés identifiées sont
liées aux teneurs en pesticides.

MASSES D'EAU

ETAT QUANTITATIF

ETAT CHIMIQUE

NOM

2000

ETAT

OEJ. BE
]

MOTIFS DU REPORT ()

2009

CAUSES | PARAMETRES

ETAT

TEND.

OBJl. BE

MOTIFS DU REPORT (D)

CAUSES

PARAMETRES

FRDG316

Alluvians de I'Orb aval

MED

2015

MED

2021

FTr

Triazines

Tableau 3 : Obijectifs d’état quantitatif et quatifade la masse d’eau FRDG316 — SDAGE RM

[11.4.3. Piézométrie

Des relevés piézométriques ont été effectués danadre de I'étude géotechnique d’avant-projet
réalisée par Hydroégéotechnique Sud Est permetegeptéciser le niveau de la nappe alluviale de

I'Orb (mai 2010 et octobre 2011).

Le niveau de la nappe a été évalu®,40 m NGF en mai 201@t entre0,25 m NGF et 1 m NGF
fin septembre/début octobre 2011(relevé du forage SP10 non pris en compte du fisanh
éloignement de 30m de I'implantation de I'ouvrage).

CEREG Ingénierie
M13062 / AMA

Page 24




Conseil Général de |'Hérault - RD 19 / RD 37Ell - Liaison modes de déplacements doux -
Franchissement de |'Orb sur la commune de Sérignan

Sur la base des données llulletin de situation hydrologique établi par la DREAL LR pour le
mois demai 2010etde septembre et octobre 2011, il apparait que lesveaux piézométriques
mesurés au cours du mois de mai 2010 et fin septerabet début octobre 2011 lors des
sondages géotechniques sont donc représentatifs miveau d’étiage printanier et automnal.

[11.4.4. Utilisation de la ressource
La nappe alluviale de I'Orb est impropre a la consommi@on en aval de Villeneuve-les-Béziers
du fait d’'une minéralisation élevée, de fait elle fait I'objet d’aucune exploitation pour
I'alimentation en eau potable, ni pour tout autre wsage (irrigation, industrie).

La commune de Sérignarest alimentée partiellement paux foragesqui se localisent au lieu-dit
Montplaisir, en limite Est de la commune en amont hydrologique du projet et intéresseta
nappe de I'Astien

[11.4.1. Vulnérabilité des eaux souterraines

L'évaluation du risque de pollution cartographiéar fe BRGM signale uneone aquifére
affleurante, correspondant a la nappe alluviale dd’'Orb, trés vulnérable a la pollution de
surface du fait de lperméabilité d’interstices.Néanmoins, s’agissant d’waquifere impacté par
le biseau salé et non exploitén ce secteur pour I'alimentation en eau potdaleulnérabilité est
a relativiser.

[11.5. Risques majeurs

U Risque d’'inondation

La commune de Sérignan, situé dans la plaine aleiile I'Orb, est concernée par le risque
d’inondation de ce cours d’eau

Le projet de passerelle franchissant I'Orb s’inscri en zone inondable de I'Orb. Toutefois, le
tablier est calé a laote 6,57m NGFau droit des pyl6nes soit une cote sitti®g6m au-dessus de
la cote de la ligne d’eau centennal@,71m NGF). Au niveau de I'axe du cours d’eaualdier du
nouvel ouvrage est calé a la cote 7,28m NGF+«hB7m au-dessus de la cote de la ligne d’eau
centennale compte tenu de la courbure du tablier.
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U Risque sismique

D’aprés le zonage sismique de la France en vigaeuf' mai 2011, la commune de Sérignan est
incluse dans une zone a risque sismique 2, coméespb a uneone de sismicité faible.

U Risque de feu de forét

De maniére générale, la commune de Sérignan essqaunise a un risque fort de feu de forét
compte tenu de son occupation des sols dominékupaanisation et I'agriculturel’aire d’étude
n’est pas concernée par le risque de feu de forét.

U Risque de transport de matieres dangereuses

La commune est concernée par le risque de Trandpdvtatieres Dangereuses par voies routiéres
et notamment la RD64. Néanmoins, esie routier concerné par le risque de transport de
matieres dangereuses est situé 200m en aval hydmilgue du projet.

I11.6. Patrimoine culturel

[11.6.1. Protection des monuments historiques

L’'opération s’inscritau sein du périmetre de protection de 500ndu monument historique
classé « La Collégiale de Notre Dame de Grace ».

[11.6.2. Sites archéologiques

L’occupation ancienne de I'espace transparait @gate au travers d’un grand nombre de vestiges
archéologiques.

Selon les informations communiquées par le semicbéologique de la DRAC en décembre 2012,
aucun vestige archéologique connu n’est recensé aroit du projet.

[11.6.3. Paysage

Le projet s’inscrit pour partie —uniquement la rigauche jusqu’au milieu du lit - dans Zane
d’influence du Canal du Midi, définie dans I'étude réalisée par I'Etat au titecla protection et de
mise en valeur du Canal du Midi, identifie comméripaoine mondial de 'humanité. Cette zone
d’influence du patrimoine correspond a une peroapéloignée qui devra étre prise en compte dans
la gestion de ses territoires.

Toutefois, aucune visibilité sur le Canal du Midi siobserve depuis le secteur d’étude.
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[11.7. Contexte humain et ses abords

[11.7.1. Infrastructures

Le réseau routier dans l'aire d’étude se limiteriga gauche au tracé da voie départementale
3711 reliant Sérignan a Sérignan Plagele trafic moyen journalier annuel sur cette veie2011
est estimé a 4440v/j.

En rive droite, est identifiée kie départementale 19 reliant Sérignan a la RD6epériphérie
de Béziers. Selon les comptages routiells, trafic moyen journalier annuel sur cette voie2€d 1
est de 6839 v/j.

l11.7.2. Activités

L'aire d’étude est parcourue par des piétons en rig droite du fait de la présence d'un
cheminement en bordure de I'Orb A cela s’ajoute la circulation de voitures, leeohinement
étant carrossable.

En rive gauche aucun chemin en bordure de I'Orbtipeésent.

L'Orb est le siege de nombreuses activités réamésmtielles que la péche amateur, la circulation de

barques, la pratique du canoé-kayak.

[11.7.3. Document d’'urbanisme

Le PLU de la ville de Sérignan en vigueur a étérapygé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 201PRfixe les regles générales et les servitudeslidation du sol sur la
totalité du territoire communal.

Selon le zonage du PLUaire d’étude s’inscrit en zone :

» Zone NL: il s’agit d'une zone destinée a la sauvegardesikes naturels et paysagers, a la
création de coupures d'urbanisation et la protactontre les risques naturels ou les
nuisances en particulier contre les inondations. sbeis-secteur NL correspond a la
protection du littoral.

* Zone A cette zone correspond a la production agricolec awee protection forte et la
préservation de cones de vue sur le village.
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V. LES PRINCIPAUX IMPACTS

IV.1. Milieu physigue

L’ensemble des impacts relatifs a cette thématiquest exposé plus en détail dans le cadre du
dossier réglementaire au titre des articles L.214-h L.214-6 du code de I'environnement
(dossier « loi sur I'eau »).

IV.1.1. Contexte géologique

Afin de s’assurer de la stabilité des sols, unedetwyéotechnique a été établie par
Hydrogéotechnique Sud Est en octobre 2011 et 20diB, définissant la structure et stabilité des
matériaux en place ainsi que les modalités de rarseceuvre degondations de l'ouvrage
(provisoires et permanents) et réalisation des tatude terrassement.

Les prescriptions des études géotechniques serontises en compte dans le cadre de la
conception du projet. Notamment, les appuis provisoires seront ancrévipes-fobcage, battage
ou forage et descendus de 0,50m dans la couchglée.ar

De fait, aucune incidence n’est a prévoir sur la gdogie locale et stabilité des sols tant en
phase travaux qu’en phase d’exploitation.

I\V.1.2. Morphologie du cours d’eau

L’aménagement nenodifie pas la morphologie du cours d’eau aucune ouverture de la section
d’écoulement, aucune rectification du tracé du saleau, ni aucune digue ne sera aménagée dans
le cadre du projet.

La conception de la passerelle implique seulemantéalisation d’'une protection de berge en
enrochements en rive gauche sur une vingtaine desndl pourra étre envisagé une protection de
berge mixte (enrochements en pieds et végétalisaatus et haut de berge) sur 35ml en
substitution de la protection minérale afin de medliartificialisation des berges. Cette solution

sera plus amplement analysée dans le cadre dudDdssConsultation des Entreprises.

Compte tenu du faible linéaire de la protectionbéege au regard de la largeur du cours d’eau
(environ 70m), lesncidences potentielles de la protection de bergaursla morphologie et
dynamique du cours d’eau sont faibles
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IV.2. Patrimoine naturel

IV.2.1. Protection réglementaire

La zone d’étude esixclue de tout périmétrede protection du patrimoine naturel.
Cependant, il est situé :
* a450m aI'Ouest de la ZPS « Est et Sud de Bégiers
e a3,4km au Nord de la ZSC « Les Orpellieres » ;
* a3,8kmau Nord de la ZSC « Cote sableuse dedlittbral languedocien » ;
* a3,8kmalOuestdelaZSC « La Grande Maire » ;
e a3,4kmalEstdelaZSC « Mare du plateau dedves » ;

Au titre de la loi du 10 juillet 2010 et en vertesdarticles R.414-19 a R.414-24 pris pour
application de l'article L.414-1, unévaluation simplifiée des incidenceslu projet au regard des
objectifs de conservation des sites Natura 2000tpsa été effectuéelans lecadre du dossier loi
sur l'eau.

L’évaluation simplifiée des incidences conclut a dbsence d’incidence significative sur les
habitats et les espéces protégées des sites Nada0 pré-cités.

IV.2.2. Inventaires remarquables

U Phase travaux

Les travaux d’aménagement de la passerelle nésesditla coupe ponctuelle de la végétation
rivulaire sur environ 15ml en rive droite. Cetteg@tation rivulaire s’inscrit dans la ZNIEFF
« L'Orb entre Béziers et Valras ».

L'impact reste a relativiser compte tenu de la faike proportion de cours d’eau concernée par
les aménagements (entre 15ml) au regard du linéaidu cours d’eau inclus dans la ZNIEFF
(10 km).

U Phase d’exploitation

L’aménagement, par son emprise, entrainera la sapin définitive de la végétation rivulaire sur
un linéaire d’environ 25ml a 35ml en rive gauchealtde la protection de berge. En effet le projet
prévoit une protection par enrochements liaisosaé25ml.

Cette solution fait I'objet de variantes (protentimixte avec enrochements en pied et végétalisation
des talus sur 35ml) qui seront plus amplement agaky dans le cadre du Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE).
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La végétation rivulaire s’inscrit dans la ZNIEFE'©rb entre Béziers et Valras ».
Dans la mesure ou :
* lelinéaire de ripisylve impacté s’avere faibleau regard du lin€aire de la ripisylve incluse en
ZNIEFF (0,35% maximum) ;

* le projet ne constitugpas une source de pollutiondes eaux superficielles susceptible
d’altérer la qualité des eaux et I'état de la s ;
Les incidences seront faibles sur la biodiversitéedla ZNIEFF.

Dans le cas ou une protection mixte serait misepkce en substitution des enrochements
liaisonnés, le maintien d’'un corridor végétal sbosvrage serait garanti.

I\V.2.3. Peuplements piscicoles et vie aquatique

U Phase travaux

La phase travaux est potentiellement préjudiciablepour les peuplements piscicoles et la vie
aguatique par pollution mécanique et chimique li€lantier.

Néanmoins, toutes leaesures d’évitement et de réductiome I'impact sont définies et détaillées
dans lecadre du dossier loi sur I'eau dispositif de préservation de la qualité desxeaédriode
d’intervention en cohérence avec le cycle biologides espéces migratrices...

U Phase d’exploitation

L’aménagement n’est pas source d’altération deuditg des eaux, ni de coupure de la continuité
ecologique. De faitaucun impact n’est a prévoir en phase d’exploitatio.
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IV.3. Eaux superficielles

L’ensemble des impacts et des mesures relatifs atteethématique est exposé plus en détail
dans le cadre du dossier réglementaire au titre dearticles L.214-1 a L.214-6 du code de
I'environnement (dossier « loi sur 'eau »).

IV.3.1. Ecoulement des eaux superficielles

U Phase travaux

Au regard des risques d’'inondation fort sur la mtgode la commune de Sérigndes aires de
chantier risquent d’étre implantées en zone inonddk. Il en sera de méme pour les zones de
stockagetemporaire en zone inondable.

Au regard des superficies marginales prises swolge inondable, les zones de stockage des
matériauxne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sl&s écoulements.

U Phase d’exploitation
Incidences sur les écoulements

Les eaux de ruissellement de la passerelle seotiett®es et évacuées vers I'Orb. Au regard de la
faible superficie imperméabiliséed’environ 900m2 lesincidences sur les débits de I'Orb sont
négligeables.

De maniéere générale, l'incidence d’'un pont surélgime hydraulique d’une riviere est liée au fait
gue ces appuis occupent la zone inondable, coastitin frein a 'écoulement qui peut se traduire
par un rehaussement du niveau d’eau en amont ulg&ge.

Le dossier loi sur I'eau et I'étude hydrauliquefigue précisent les incidences de la passeralle s
I'écoulement des eaux superficielles :

 un tablier calé au-dessus de la cote de la ligaaudtentennale : +0,86m au-dessus de la cote
de la ligne d’eau centennale au niveau des betgek,®m au-dessus de la cote de la ligne
d’eau centennale au droit de I'axe du cours d’eau.

* une rehausse de la ligne d’eau centennale et mikéen amont du cours d’eau de I'ordre
d’'un centimetre en considérant une situation samisdele et un a deux centimétres avec
embacles ;

» une rehausse de la ligne d’eau centennale et mailé¢an amont du cours d’eau de un a deux
centimetres en considérant une situation avecrdédaaes au droit des pylénes ;

soit, unimpact du projet sur les crues négligeable.

Le dossier loi sur I'eau conclut que les incidencedu projet sur les écoulements ne sont pas
significatives.
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Compatibilité avec le PPRI

Le reglement du PPRI en zone rouge RN et RU stipulgue sont autorisés« leséquipements
d'intérét général, sous reserve qu'ils soient construits a plus@en5du pied d’'une digue. Une
étude hydraulique devra en définir lesnséquences amont et avat déterminer leur impact sur
I'écoulement des cruesles mesures compensatoires a adopter visantudeanaurs effets sur les
crues et les conditions de leur mise en sécurilie Bevra en outre faire apparaitre les
conséquences d'une crue exceptionnelbe

En ce sens, le dossier loi sur I'eau indique que fEojet est compatible avec le réglement du
PPRI compte tenu :

* en rive droite, les murs de cléture existants afai®ffice de protection contre les inondations,
- localisés a moins de 50m du projet - ne serositipaactés par le projet,

e I'étude hydraulique met en évidence sur la basenumlélisations hydrauligues que
'aménagement de la passerelle n’entraine pas diaatation significative de la ligne d’eau
et n'augmente pas le risque d’inondation en amardroaval de la zone d’étude.

IV.3.2. Qualité des eaux superficielles

U Phase travaux

Comme pour tout chantier, les principales incidenu&gatives sur la qualité des eaux superficielles
sont concentrées @eriode de réalisation des travaux.

Néanmoins,ensemble des mesures d’évitement et de réductiotu risque d’altération de la
gualité des eaux en phase chantier sont définies léaadre du dossier loi sur I'eau et prises en
compte dans le cadre du DCE des entreprisepériode d’intervention, confinement de la zone de
travaux en lit mineur, réduction des apports pssilages des terrains nus...

U Phase d’exploitation

La passerelle étant réservée aux modes de déplatedwmix.aucune pollution ne surviendra en
lien avec le projet.

Bien au contraire, la passerelle, en constituaet econnexion sécurisée entre différents itinéraires
cyclables, contribuera a restreindre le trafic @lctun centre-ville de Sérignan (adoption de nouveau
mode de mobilité pour certains déplacements). Qalaura un effet bénéfique sur la réduction de
la pollution automobile en centre-ville.
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IV.3.1. Usages

U Phase travaux

Au droit du projet)a pécheest recensée toute I'année (depuis le bord deslmrgen barque). En
période estivalelembouchure de I'Orb en mer est une zone privilégiée pour baignade et le
cours de I'Orb entre Sauvian et Valras plage esé&ipour lecanoé-kayak

Toute altération de la qualité des eaux aura un imgct sur ces usages.

De plus, en phase travaux, Edivités récréatives sur I'Orb (péche en barque, canoé-kayak), ne
sontpas compatibles avec la réalisation des travaweu égard la sécurité des usagers.

U Phase d’exploitation

En période de fonctionnement, la passerelle ne sesnurce d’aucune pollution des milieux
aguatiques ou de perturbation des usages associés.

IV.4. Eaux souterraines

L’ensemble des impacts et des mesures relatifs ateethématique est détaillé dans le cadre du
dossier réglementaire au titre des articles L.214-h L.214-6 du code de I'environnement
(dossier « loi sur I'eau »).

IV.4.1. Ecoulement des eaux souterraines

Les seuls travaux qui auraient pu avoir une inagdesur les écoulements souterrains de l'aquifére
sont ceux relatifs a 'aménagement des pieux dagedes culées (terrassements ponctuels sur 22m
de profondeur) et des palplanches encerclant &eaide gauche (profondeur de 11m).

Néanmoins, dans la mesure ou :

* |les pieux sont de section réduite (1,2m), implack&snaniére ponctuelle (espacés tous les
3m) et ne concernent qu’un linéaire de 14m

» les palplanches concernent une faible superfid®7m? soit environ 0,00015% de la
superficie totale de la nappe

limpact de ces opérations localisées sur I'hydrodyamique de la nappe alluviale, par
rabattement ou dérivation des écoulements, ne peudtre que circonscrit a la périphérie
immédiate des pieux et des palplanches et ceci saffet délétére sur les usages compte tenu
de I'absence de puits a proximité immédiate de I'ourage.

Le dossier loi sur I'eau conclut a I'absence d’'indence significative sur I'écoulement des eaux
souterraines.

CEREG Ingénierie Page 33
M13062 / AMA



Conseil Général de |'Hérault - RD 19 / RD 37Ell - Liaison modes de déplacements doux -
Franchissement de |'Orb sur la commune de Sérignan

IV.4.2. Qualité des eaux souterraines

U Phase travaux

Les travaux sont effectués sur les formatialgviales de I'Orb d’étude sont vulnérables a la
pollution de surface en raison de I'absence de prettion naturelle.

Toutefois, il est a signaler que :
* le projet s’inscrithors de tout périmetrede protection de captage AEP ;

 l'aquifere n’estpas exploitépour I'alimentation en eau potable ;
* la qualité dd’eau est altéréepar des intrusions salines et pollutions agricoles

L’incidence du projet sur les eaux souterraines est relativiser.

De plus, les mesures identifiées pour la présemates eaux superficielles permettront de
préserver les eaux souterraines. Des prescripsonségalement définies dans le cadre du dossier
loi sur I'eau : réalisation de pieux d'ancrage a@bti d’'un tubage, réalisation des culées a I'abri
d’'une enceinte étanche...

U Phase d’exploitation

La passerelle étant vouée aux piétons et cyclésnelconstitue pas une source de pollution
susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraes.

IV.4.1. Exploitation de la ressource en eau souterraine

U Phase travaux

Aucun impact n’est a prévoir sur I'exploitation ¢k ressource en eau superficielle en phase
travaux, I'Orb ne faisant I'objet d’aucune expldida pour l'alimentation en eau potable,
lirrigation ou l'industrie.

U Phase d’exploitation

En période de fonctionnement, la passerelle ne sesource d’aucune pollution des eaux
souterraines et des usages associés.
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IV.5. Patrimoine culturel

IV.5.1. Monuments historiques

La sensibilité de la zone d’intervention vis-a-vis du patrimoindtarel estforte compte tenu que
la passerelle s’inscrit danspérimetre de protection du monument historique «ad Collégiale de
Notre-Dame de la Grace »

Dans le cadre de fade de définition du projet, les 2 scénarios d’aménagemepisserelle bow-
string et une passerelle suspendue — ont été s@uraigs de I'Architecte des Batiments de France
(ABF).

En date de juin 2011, 'ABF a émis par courrier unavis favorable a la mise en ceuvre de la
passerelle suspendue et le traitement de l'ouvraget ses abords n'ont pas fait I'objet
d’observation particuliére.

IV.5.2. Vestiges archéologiques
Aucune incidence n’est a prévoir sur le patrimanehéologique.
IV.5.3. Paysage

Le projet s’inscrit au sein de la zone d’influemkeCanal du Midi, monument inscrit au patrimoine
de I'Humanité par 'UNESCO. A ce titre, la Frantengage a conserver son intégrité et son
authenticité et veille a la qualité des aménagesnemijetés a ses abords.

La zone d'influence correspond a une perceptioigéée sur le Canal qui devra étre prise en
compte dans la gestion de ses territoires.

Depuis le site d’étudeucune perception sur le canal du Midi ne s’observeompte tenu :

» de latopographie planedu secteur ou tout élément dans le paysage aomstite barriere
visuelle ;

« de I'éloignementdu projet vis-a-vis du Canal du Midi de prés d&kB15

» de la présence dbéatis, voiries et haies veégétaleslélimitant les parcelles agricoles,
occultant les perceptions visuelles vers le Canal

De fait, aucune incidence sur le Canal du Midi n’dsa prévoir.
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IV.6. Santé et salubrité publique
IV.6.1. Qualité de l'air

U Phase travaux

Au cours de lgphase travaux le principal foyer de pollution atmosphérique issti des altérations
lies al'émission de particulesinduites par les processdg terrassements, de transport et de
chargement des matériaux.

Des mesures de réduction d'impact pourront étreesnén place en phase chantier pour éviter la
propagation des poussiéeres.

U Phase d’exploitation

L’aménagement n’est pas de nature a altérer lat§uid I'air. Le développement d'uaetivité liée
aux déplacements douxrespectueuse de I'environnement, le n'est pasesole nuisance pour la
santé publique.

IV.6.2. Ambiance sonore et vibrations

U Phase travaux

Seule la phase chantier pourra occasionner deanugis sonores liées a l'utilisation d’engins de
chantiers, opérations de terrassements...

Des mesures simples d’évitement et de réductiomspdct pourront étre mises en ceuvre pour
limiter les nuisances.

U Phase d’exploitation

L’exploitation de la passerelle pour les piétongestcycles ne sem@as de nature a modifier le
contexte sonore du secteur.

IV.6.3. Déchets

U Phase travaux

La grande majorité des déchets produits dans leeahd projet seront des déchets inertes et non
dangereux (déchets verts, plague béton).

La phase de terrassement engendrera quelques peicéam réutilisables (environ 1000ms3) qui
seront gérés afin d’éviter les nuisances liéesugslapports ou leur évacuation. Les déblais non
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réutilisés pourront étre valorisés dans le cadrehdtiers routiers selon les possibilités techesqu
de réutilisation ou évacués vers une installat@stdckage de déchets inertes.

U Phase d’exploitation
En fonctionnement, la passerelle n'indyias de déchet spécifique.

IV.6.4. Trafics et sécurité

U Phase travaux

Les trafics liés au chantier risquent d’entrainee dégradation des voiries locale®t unegéne
dans lesléplacements.

Toutefois, aucune difficulté d’acces aux habitati@m rive droite n’est a prévoir du fait de l'acceés
au béti depuis le coeur de ville de Sérignan.

U Phase d’exploitation

L'impact du projet sur la sécurité publique &8s positif au regard de la nette amélioration des
conditions de sécurité des usagers des déplacendmms/is-a-vis de la circulation automobile.

IV.6.5. Pollution lumineuse

U Phase travaux
Les travaux seront réalisés en période diurneail@dicun impact n’est a prévoir.

U Phase d’exploitation

La passerelle ne sera pas éclairée. Ainsi, I'inmdede 'aménagement sur la pollution lumineuse
est nulle.

IV.6.1. Hygiéne et odeurs

Le projet n'entrainera aucune nuisance olfactive sigiicative dans la mesure ou l'itinéraire
cyclable n'est accessible qu'aux engins non metris

Le projet n'aurgas d'incidence sur I'hygiene et la salubrité
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IV.7. Compatibilité avec le PLU

Le projet d'aménagement de la passerelle s’'inaargein dezones NL et A.

Au sein de l&zone NL, sont admis « les aménagements, équipements gfr@ctions nécessaires a
la mise en valeur et protection des sites sensif@spaces de réception du public, zone de
stationnement compatible avec le caractére sendibksite, espace de découverte de type sentier,
parcours botanique, parc...).

En considérant la piste cyclable comme un équipéaiemise en valeur des abords de I'Orb et du
centre-ville, un équipement en lien avec le statgmnent communal projeté en rive gauche, sa
conception est compatible avec le PLU.

Enzone Asont admis « les équipements d’intérét publicfdistructures (routes, chemins...) ainsi
gue les ouvrages techniques qui y sont liés.

La piste cyclable constituant un équipement d’é&ttgpublic d’infrastructure, sa réalisation est
compatible avec le reglement de la zone A du PLU.
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