
400 / 450 H

HANGAR  MATERIEL

754.85 m²

90/210h
sortie secours

balisée

49.24

15
.3

3

DESENFUMAGE   1/100°

-0.15

+-0.00

Portail coulissant

BAC ACIER
TEINTE SABLE

BAC TRANSLUCIDE

PANNEAUX  PHOTOVOLTAIQUES
COUVERTURE BACS ACIER
PANNES ACIER GALVANISE
OSSATURE / PORTIQUE ACIER

DESENFUMAGE
1/100°

DALLAGE BETON
REMBLAIS COMPACTES

BARDAGE BAC ACIER

SIMPLE PEAU

+-0.00 -0.10

PORTAIL
COULISSANT

BAC TRANSLUCIDE

BAC ACIER TEINTE SABLE

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

CHASSIS DESENFUMAGE
200/100H

stabilité

FACADE EST

COUPE

FACADE OUESTFACADE SUD

FACADE NORD

8.
10

3.
20

4.
60

3.
50

8.
10

3.
20

4.
50

3.
20

8.
10

3.
20

20.57 4.00 24.67

PLAN - COUPE - FACADE : HANGAR TYPE

HANGARS A COUVERTURES  PHOTOVOLTAIQUES  - PEPIEUX

PC 5
ECH : 1/200°

annexe 4


