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Délibération du Conseil Municipal pour mise a eriqué
publique :

Enquéte publique :

Délibération du Conseil Municipal pour approbatapres
mise a enquéte publique :

Préambule

Depuis quelques années, la qualité de I'environngnet plus particulierement celle des eaux sugelies
et souterraines, est une préoccupation pour chetpyen. Une des traductions de cette constataésile
dans le développement et I'adaptation de 'outjlegentaire.

C’est dans ce contexte, que la loi sur 'Eau dar8/er 1992 introduit, dans son principe, que au'dait
partie du patrimoine commun et sa protection asté&fét général ». Ainsi, la protection des ressesirest

un enjeu collectif au méme titre que la lutte cerrs pollutions domestiques. La Loi sur 'Eau ex |
Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 arpisrde renforcer ces orientations en donnant les
outils en vue d’atteindre en 2015 I'objectif deanbétat » des eaux fixé par la Directive Cadrel'&au
(DCE), d’améliorer le service public de I'eau etl@dssainissement et de donner un accés a I'eautpas
avec une gestion plus transparente.

Objectifs et enjeux du zonage d’assainissement

Les collectivités doivent établir un zonage d’assaissement sur I'ensemble de leur territoire selon
l'article L.2224-10 du Code Général des Collectiviis Territoriales. Ce zonage a pour but de lancer une
réflexion globale et de délimiter les différentemes d’assainissement:

* Les zones d'assainissement collectif
* Les zones d'assainissement non collectif

* Les autres zones d'assainissemerggux pluviales et de ruissellemgnt

Le zonage permet une réflexion globale et prospeen tant qu’outil de planification et de prograation

de travaux et doit étre en cohérence avec les daisnd’urbanisme.

En zone rurale, il constitue un enjeu économiqué¢eunnaet environnemental étant donné les capacités
d’investissement et la sensibilité des milieux.
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Présentation de I'étude

La commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE a lancé letalisation du Schéma Directeur
d’Assainissement communal. Cette étude comporteephases successives :

Phase 1: Etat des lieux et recueil des données ;

Phase 2 : Analyse et propositions des solutions techniamémiques d’assainissement ;
Phase 3 : Délimitation du zonage et mise au point du SchBinecteur d’Assainissement ;
Phase 4 : Dossier d’enquéte publique.

Le dossier d’enquéte publique représente donc la ddere phase avant la validation du zonage
d’assainissement de la commune.

Le conseil municipal, sur la base des documentdyit® concernant I'état des lieux et I'élaboratida
propositions de scénarii, a choisi une solutionssk@nissement pour chaque villages et hameaux de la
commune. De chaque solution découle un zonage aifassement qui est donc I'objet de cette enquéte
publique.

NB : Les rapports des phases précédentes sont ditgeen mairie.

Cette enquéte publique permet de valider la délim#tion du zonage d’assainissement des eaux usées et
des eaux pluvialesL’'enquéte publique préalable a la délimitation deses d’assainissement est celle
prévue a larticle R.123-11 du Code de I'Urbanisrhe. zonage d’assainissement approuvé est en effet
intégré dans les annexes sanitaires des documentsimisme généraux de la commune (carte communale,
PLU) s'ils existent. Il est ainsi rendu opposable &ers. Il est alors consulté pour tout nouveautificat
d’Urbanisme ou permis de construire.

Ce dossier d’enquéte publigue comprend la préseotiee justifiant le zonage et la carte de zonage d
territoire en assainissement non collectif.

Cette enquéte publique a pour objet d'informer le piblic et de recueillir ses appréciations, suggestis
et contre-propositions, afin de permettre a la commune de disposer de lesugléments nécessaires a
sa décision.
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Les acteurs principaux de cette étude sont :

Adresse Téléphone Personnes a contacte

Maitre d’ouvrage de ce projet : Commune de SAINT-PR/AT-DE-VALLONGUE

Mairie — La Combe

48 240 SAINT-PRIVAT-DE- 04.66.45.51.13 M. POUDEVIGNE Maire)
VALLONGUE
Bureau d’études réalisant I'étude : Aqua Services
8, rue de Wunsiedel M. MARTINOL
' 04.66.65.31.23
48 000 MENDE M. BLANDIN

Service Instructeur ;: DDT, Service de la Police deEau

4, av. de la Gare,
48 005 MENDE Cedex

04.66.49.45.10 M. LUSSON

Financeur : Conseil Général de la Lozere, ServiceA"FESE

Rue de la Rovere
48 000 MENDE

04.66.49.66.32 M. BONNET

Financeur : Agence de I'Eau Rhone Méditerranée Coes

Immeuble le Mondial, 219 rue le Titien
34961 MONTPELLIER Cedex 2

04.67.13.36.17 M. HOUSSET
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Contexte, objectifs et enjeux du zonage
d assainissement

l. L E ZONAGE D' ASSAINISSEMENT

Le zonage d’assainissement a pour but de délimitées zones d’assainissement collectif et non colliéct
Il détermine les périmétres d'intervention des serices d’assainissement non collectif (SPANC) et
collectif (collectivité : commune, intercommunalité syndicat...)

Le zonage n'est donc pas un document de prograomddi travaux, il ne crée pas de droit acquis fesur
tiers, ne fige pas une situation en matiére d'assa&ment et n'a pas d'effet sur I'exercice peottamune de
ses compétences. Ceci entraine plusieurs conséguenc

« en délimitant les zones, la commune ne s'engagea paaiser des équipements publics, ni a étendre
les réseaux existants ;

« les constructions situées en zone " assainissecodattif " ne bénéficient pas d'un droit & dispose
d'un équipement collectif a une échéance donnéeédglamentation en la matiere s'applique donc
comme partout ailleurs : en l'absence de réseaestilnécessaire de disposer d'un équipement
individuel aux normes et maintenu en bon état detfonnement, méme pour les constructions
neuves ;

« le zonage est susceptible d'évoluer, pour tenirptende situations nouvelles. Par exemple, des
projets d'urbanisation a moyen terme peuvent amar@mmune a vouloir modifier certaines zones
initialement “non collectives” en zones " colle&s/". Toute modification du zonage devra alors étre
de nouveau soumise a enquéte publique ;

« il n'est pas nécessaire que les zones d'assairigssnient définies pour que la commune mette en
place un service de contrble et éventuellementrdien des installations (SPANC), méme si le
zohage constitue un préalable logique.

La délimitation des zones d'assainissement cdllecthon collectif doit étre cohérente avec lestntes
pesant sur I'aménagement de la commune : servitlglggotection des points de captages d'eau potable
documents d'urbanisme...

Y

Les conclusions de I'étude de zonage peuvent amkEnecommune a définir des prescriptions
complémentaires sur certaines parties de sondiegiitpar exemple linterdiction de certaines féd®
d’'assainissement non collectif dans des secteagilds. Ces prescriptions doivent étre rendues saipes
aux tiers et portées a leur connaissance. La commeut ainsi :

« traduire ces dispositions dans le reglement du Bégal d’Urbanisme (ou de la Carte Communale),
lorsqu'il existe. Ceci ne peut étre envisagé quer s prescriptions particulierement simples
(interdiction d'une filiere par exemple

« prendre un arrété municipal édictant des presoripti Cela peut permettre, par exemple, d'écarter
certaines filieres d'assainissement non collectiisdune partie de la commune si, au vu des
informations recueillies lors du zonage, la natles sols n'y permet pas une bonne infiltration et
épuration des eaux usees ;

Les zones d'assainissement ne constituent pagmeli des documents graphiques de la carte comenunal
ou du PLU au sens de l'art. R.123-18 du code dealisme mais elles devront figurer dans les armexe
sanitaires du PLU.
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La loi sur I'eau et les milieux aquatiques (LEMAY 80 Décembre 2006 ainsi que Il'article L.2224-8 du
Code des collectivités territoriales fixent la datant laguelle les communes procedent au contiéde
installations d’assainissement non collectif ; £kdfectuent ce contrble au plus tard le 31 décer@bd 2,
puis selon une périodicité qui ne peut excéderads Les propriétaires de ses installations autespsont
tenus de faire procéder le cas échéant aux trguascrits a I'issue du contrble, dans les 4 ans.

1. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DESEAUX USEES

1.1. Contexte réglementaire

En matiére d’assainissemertans les zones collectives, la commune est respdisad’assurer la
collecte, I'évacuation et le traitement des eaux éss tout en préservant la qualité des milieux natefs
et en respectant la réglementation en vigueur aingjue I'équilibre budgétaire du service.

Dans le cadre de ses prérogatives de pouvoir deepgknérale, le maire a pour mission d'assurer la
salubrité publique sur tout le territoire communal.

A ce titre, il doit prévenir, par des précautiommvenables, et faire cesser les pollutions de toatere et
s'il y a lieu, provoquer l'intervention du représamt de I'état dans le départemefofle général des
collectivités territoriales, art. L.2212)2 Le maire surveille au point de vue de la satébri’état des
ruisseaux, rivieres, étangs, mares ou amas d@ade( général des collectivités territorialest. L.2213-
39). Il doit ordonner les mesures nécessaires pauras|'assainissemenC@de général des collectivités
territoriales, art. L.2213-3pet prescrire les mesures nécessaires pour fdsectoutes causes d’insalubrité
(Code général des collectivités territoriales, ar2213-31).

1.2. Obijectifs et Enjeux

Dans les zones en assainissement colléetifcommunes sont tenues d'assurer la collecte demix usées
domestiques, le stockage, I'épuration et le rejetu la réutilisation de I'ensemble des eaux colecsi des
sous-produits de I'épuratiob@ues et matieres de vidangee colt du service d’assainissement est alors
répercuté par le biais d’'une redevance aux usagers.

L’article L.1331-1 du Code de la santé publiquedrebligatoire le raccordement des habitations aux
réseaux d'eaux usées domestiquesans les délais suivants apres la mise en safuicéseau.

« sans délai pour les immeubles neufs ;

« dans les 2 ans pour les immeubles antérieurs aauébégouts.

NB : Le raccordement doit comprendre la déconnexies systemes de prétraitement existants (fosse
septique par exemple) s’il y a lieu.

Si l'obligation de raccordement n’est pas respedgies le délai imparti, la commune peut, apres mise
demeure, procéder d'office, et aux frais de l'ies@, aux travaux indispensables. La commune a la
possibilité de percevoir une somme au moins écemal & la redevance assainissement auprés des
propriétaires qui ne se sont pas raccordés auuésea

Une prolongation de délai de raccordement peut @&tmrdée aux propriétaires dimmeubles ayant fait
l'objet d'un permis de construire datant de moiesdx ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une
installation réglementaire d'assainissement nolectdl autorisée par le permis de construire eben état

de fonctionnementfrété du 19 juillet 1960 complété par I'arrété 28 février 198%.

Plusieurs catégories dimmeubles sont exonéréesttieobligation de raccordement :

« les immeubles difficilement raccordables (écouletsi@on gravitaires), des lors gu'ils sont équipés
d'une installation d'assainissement non collectiffarme ;

+ les immeubles abandonnés ;

Schéma directeur d’assainissement Page n°10
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« les immeubles qui, en application de la réglemanrtatoivent étre démolis ou doivent cesser d'étre
utilisés.

Dans le cas des zones d’assainissement collectifiaeservies par un réseau de collecte des eaes, lasé
réglementation impose au particulier un équipemenindividuel aux normes dans I'attente des travaux.

La commune ne s’engage pas a realiser les équipemeblics dans un quelconque délai. Le particudeer
doit de mettre en place un dispositif d’assainissgnrautonome a sa charge en attendant la miseaea gl
réseau collectif par la commune.

Les propriétaires dimmeubles difficilement racaigs qui doivent se raccorder devront le faire en
installant a leurs frais un poste de relevemenividdel adapté, et en prenant en charge les codéits d
fonctionnement et d'entretien du poste.

Le raccordement au réseau collectif d’assainisseduwhétre autorisé par la commune de manieresaras
la conformité des raccordements aux réseaux d'plamiales et d’eaux usées domestiques.

Une taxe de raccordement ou Participation pour &tdetnent a 'EgoutRRE) ou Participation pour Voirie
Nouvelle et RésealP{YNR peut étre fixée par une délibération du consaihigipal et demandée aux
usagers si la commune se charge de I'exécutiobrd@shements sur toute I'étendue de la voie publiqu

Pour les rejets autres que domestiques dans laurébassainissement communal, une autorisatiorejeé r
doit étre établie par la commune selon article 8130 du Code de la santé publique. Une convemt#on
raccordement fixe alors les prescriptiotimifes de rejet, les points de contrplixées par l'article 6 de
I'arrété du 22 juin 2007 relatif a la collecte, taansport et au traitement des eaux usées desnaggitions
d’assainissement ainsi qu’a la surveillance defileoctionnement et de leur efficacité.

Les établissements industriels, commerciaux ogaréiux doivent obligatoirement faire a la collet#ivune
demande d'autorisation de déversement a I'égauttdrisation fixe, suivant la nature du réseau prarmter
ou des traitements mis en ceuvre, les caractégstique doivent présenter ces eaux usées pourétrest
Cette autorisation de raccordement s'accompagré&aément d'une convention spécifique de déversemen

NB : Les effluents des exploitations agricoles ne peuvern aucun cas se déverser dans le réseau
collectif de collecte et de traitement des eaux U=

Les zones d'assainissement collectif, reprenant [feasentiel des secteurs urbanisés déja desseevisont
étre délimitées de maniére prudente et en tenampteodes capacités de la commune d'assurer lassaxie
de réseaux et le traitement des effluents collepi&gpopellera le dép6t de nouvelles demandes dsation
de construire.
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[1l. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DESEAUX USEES

I"l.1. Contexte réglementaire

Par défauton considére comme assainissement non collectif gent dit autonome) tout systéme
d'assainissement effectuant la collecte, le préttaiment, I'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux
usées domestiquedes habitations_nonraccordées au réseau public d'assainissement.

L'assainissement autonome est reconnu comme uhpitee de traitement et d’élimination de la poduti
a part entiére au méme titre que le systeme cibllaeis il reste déa responsabilité du particulier qui se
doit de le maintenir en bon état de fonctionnement.

La norme AFNOR DTU 64.1 (révisée en mars 2007)nitéles dispositifs de référence pour une charge
brute de pollution organique inférieure a 1,2 kigjDBG soit environ 20 EH (Equivalents Habitants). Au-
dela les filieres relévent des articles 9 a 15ateéité du 22 juin 2007 relatif a la collecte, sansport et au
traitement des eaux usées des agglomérations idlasement ainsi qu'a la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité, et aux digfesd'assainissement non collectif recevant uharge
brute de pollution organique supérieure a 1,2 #g/PBQ.

L'assainissement autonome connait depuis quelquedea de nombreuses modifications et en particulier
une évolution fréquente de la réglementation quil & diversifier les techniques de traitement aggdadur
une mise en ceuvre plus répandue, mieux adaptdaseefficace. L’assainissement autonome est en effe
bien adapté pour un habitat dispersé et rural.

La mise en place des Services Publics d’AssainieseMon Collectif (SPANC) devrait également perneett
de généraliser et d’appliquer les solutions d’asss&ément autonome.

1.2. Filieres technigues de I'assainissement autonome

Au méme titre que I'assainissement collectif, l@Bssement autonome vise 2 objectifs essentiels :

> Protéger la santé des individus en évitant la mafen de germes pathogenes par une
collecte et une évacuation des eaux usémsx(vannes issues des toilettes, eaux de c)jisine

» Sauvegarder la qualité du milieu naturel et eni@arer celle de I'eau grace a une épuration
avant rejet.

L'assainissement “autonome regroupé” conserve lacipe d’'assainissement autonome en regroupant
plusieurs habitations. Les propriétaires s’'entehddars sur un traitement commun et répartissest le
charges financiéres et d’entretien. Une convent@rre les usagers établit alors les regles de
fonctionnement.

Les régles de conception et de mise en ceuvre étinies par :

- L’arrété du l'arrété du 7 septembre 2009 relatit arescriptions techniques applicables aux systemes
d’assainissement non collectif recevant une chiangte de pollution organique inférieure ou égale2a
kg de DBO5/j, incluant également les modalités tietien des installations d’assainissement non
collectif.

- Lanorme DTU 64.1 précise les régles de mise enmeales ouvrages d'assainissement non collectif.
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Les dispositifs d’assainissement
individuel comprennent de
maniere générale :

= Un prétraitement de
décantation et de
séparation des matieres :

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

vertifation

Mai 2073

un bac dégraisseu
(facultatify, une fosse
toutes eaux, un préfiltre.

= Un traitement
d’épuration  par un
épandage souterrain en
fonction de la

perméabilité du terrain :
tranchées d'infiltration a
faible  profondeur, it
d'épandage a  faible
profondeur, filtre & sable,
filtre a sable drainé, tertre
d'infiltration, lit a massif
de zéolite, etc.

Pour la conception des dispositifs d’assainissemetanome, il faut prévoir une emprise qui tiennpte du
dimensionnement du traitement, mais également idgdssibilité de mise en place d'un dispositif de
traitement & moins de 3 m des limites parcellaizesioins de 5 m de tout bati et a moins de 35 rode
points d’eau (puits, captages. Of. figure ci-dessus

La mise en ceuvre de la filiére doit permettre un Booulement et I'entrainement des matiéres dans le
systéme avec une pente de 2 a 4 % entre I'ent®efflaents et leur point de rejet en tenant condete
pertes de charges induites par les ouvrages.

Le choix de la filiere doit étre déterminé par wtade technique individuelle qui permet de conedtr
nature du sol, sa perméabilité, la pente du tegtla surface disponible.

[.2.a. Les prétraitements

lit de sabie

tarmpon affleurant
le miveau du sol

cloison ajourde

La fosse toutes eauxecoit les eaux ménagere
(cuisine, salle de bains, lavabosgt les eaux
vannes \WC) et permet la décantation et |
liquéfaction des matiéres biodégradables par
bactéries anaérobies issues de I'effluent d’entr
Les graisses, les huiles et les flottar
s'accumulent en surface et constituent
« chapeau ».

Le dimensionnement doit &tre de 3 pour une
habitation de cing piéces principales avec®1
supplémentaire par piéce principa
supplémentaire.

La ventilation des ouvrages et des canalisatit
avant épandage doit permettre une bor
évacuation des gaz émis lors de la digestion
matieres organiques.

dépdr de boue cloison plongeante fenviron 30 em) Nt de sable

Page n°13
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Le préfiltre est placé juste apres la fosse toutes eaux eepéamétention des matieres en suspension avant
le systeme d’épandage. Il est constitué de gray#ra-15 mm) ou de pouzzolane pour un volume canpri
entre 200 et 500 litres.

Le bac dégraisseursépare les graisses de l'effluent par flottativana la fosse toutes eaux et évite ainsi
I'obstruction des canalisationi$ est facultatif pour les habitations domestiquess peut étre imposé en cas
de production importante de graisseantine, restaurant Son volume minimal est de 200 litres pour les
eaux de cuisine seules et 500 litres pour les psnageres.

.2.b. Le traitement

Le traitement est effectué par épandage dans laagotel ou reconstitué. Celui-ci est un excellailteu
épurateur car il assure la filtration des matigpebuantes, leur dégradation par les bactériesotletsune
dispersion de I'effluent vers les couches les phadondes. L'infiltration a la parcelle doit étravbrisée par
rapport aux rejets des effluents traités vers uatagve fosseé, riviere, réseau pluvjapour les filieres
drainées. Les rejets dans un puits d'infiltratibies fosses étanches sont soumis a dérogatioecpuédle.
L'équi-répartitiondes effluents vers les drains grace au regarcdpiartition, est essentielle pour éviter le
colmatage des drains et I'asphyxie du sol.

En fonction de la superficie disponible, de la pedu terrain (< 10 — 15 %), de la perméabilité du s
(capacité a infiltrer les eayxde sa texture et de sa profondeur fixée soitepaiveau de la nappe, soit par la
limite avec le substratum, la filiére de traitemeatrespondra a I'un des systémes d’épandage s$sivan

Agrtggﬁeeg une Perméabilité
F,) o Type de sol a saturation Filiere de traitement
'assainissement
K en mm/h
autonome
Sol sableux assez 30< K < 500 - Tranchées d'infiltration a
Permeéabilité faible profondeur de 45 m de
profond N
bonne a trés forte longueur totale
Sol sablo limoneux ou 15<K <30 — Tranchées d'infiltration a
Tres favorable limoneux peu profond Permeéabilité faible profondeur de 60 a 90 m
(<1,5m) moyenne a faible de longueur totale
Sol a forte dominance 30 <K <500 — Lit d’épandage a faible
sableusgtexture sans Tres perméable| profondeur
tenue) P P
Sol t_rop pgrmeable K > 500 . ) o
Sol fissuré . — Filtre a sable non drainé
v £ Trop perméable
Perméabilité en grand
Favorable ] ]
Sol imperméable
(argileux) ou rocheux ou K< 1,5 — Tertre d'infiltration
; Imperméable
zone inondable
Peu favorable Sol imperméable K<15 ;lljztlcl;[irree E(if(fsasb(!ae rdér;l,r;i \(l-gjxun
(argileuxy) Impermeéable . '
pluvialeg
Surface disponible limitée — Lit & massif de zéolite
(réhabilitation d’habitation — Microstation agréée
Recherche d'une parcellg
voisine pour assurer un
Défavorable traitement efficace ou
assainissement autonome
regroupé
Schéma directeur d’assainissement Page n°14
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Tranchés d'infiltration & faible profondeur

Dans un sol a dominance sableus=

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

assez profond et de perméabili
comprise entre 30 et 500 mm/t
I'épandage se fait par des tranchées
45 m de longueur totale pour un
habitation de 5 piéces principales av:
15 m supplémentaires de tranchées |

Mai 2073

piéce principale supplémentaire.
C’est donc le sol en place qui perm
'épuration et la dispersion de:

effluents.
Dans un sol limoneux (limono-
argileux ou limono-sableux), peu

profond (< 1,5 m) et de perméabilité
comprise entre 15 et 30 mm/t
'épandage se fait par des tranché
plus longues, de 60 & 90 m pour ul

habitation de 5 piéces principales av:
20 a 30m de tranchées par pie
principale supplémentaire. Le nombi
de tranchées augmente puisque le
longueur est limitée a 30 m.

100 mm

L’emprise totale du dispositif est comprise entd@ 2t 300 rh

Un lit d'épandage a faible profondeur

By

Dans un sol a forte dominanc
sableuse (texture sans tenue
réalisation de tranchée difficile)de
perméabilité comprise entre 30 ¢
500 mm/h, I'épandage se fait sur un |
a faible profondeur(fouille unique a

terre végdtale

TS
Géotextile 4 I Tk i ldip A |

tuyau
distribisteur

gravillons 20/40

Ve

coupe d'une tranchde

4 |
20em

P

| 40em

fond plat) de 60 pour une
habitation de 5 piéces principales av:
20 nf supplémentaires par piéc
principale au-dela de 5.

Le lit d'épandage ne doit pa
constituer une cuvette qui collecters
les eaux de ruissellement et ne doit p
se situer a proximité d’'une rupture ¢
pente.

Schéma directeur d’assainissement
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Un filtre a sable

Dans un sol trop perméablésol

fissuré) de perméabilité supérieure

500 mm/h, I'épandage se fait dans t
sol reconstitué de sable lavé de 25 |
de surface pour 5 piéces principalt
avec 5m de plus par piéce
supplémentaire.

Si le milieu souterrain est vulnérabl
(par exemple un sol calcaire tré
fissurd un géotextile ou un feutre di
jardin, en fond de fouille doit étre mi:
en place.

gravillons 20/40

sable

C’est donc le lit de sable qui perme
I'épuration et le sol en place permet
dispersion des effluents.

Un filtre a sable drainé

'f:'f,Muf e répartition regarel de calfectenr
]

Dans un sol imperméable
(argileux, perméabilité
K < 15 mm/h), I'épandage se
fait sur un sol reconstitué ou
un filtre & sable drainé qui
épure les effluents. Leur
évacuation est assurée par un
drainage vers un exutoire
(fossé, réseau eaux pluvidles
car leur dispersion dans le sol
est impossible. Le
o o orvitans dimensionnement requiert
25nf de surface pour une
habitation de 5 piéces
principales plus 5mM par
piéce principale au dela de.5
Ce dispositif nécessite un
exutoire compatible car la
perte de charge est de 1 m. Le
lit filtrant peut étre a flux
vertical (figure du haut ou a
flux horizontal(figure du bas)

terre vigdrale feutre jardin

Schéma directeur d’assainissement Page n°16
Phase 4 : Dossier d’enquéte publique



AQUA SERVICES Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE Mai 2073

Un tertre d'infiltration

fasse septique pompe de relevage

Dans un sol imperméable arfileux de
perméabilité < 15 mmjh lorsque la nappe est tre
proche du sol ou en zone inondable, la mise
place d'un tertre d'infiltration est une alternativ
Le lit filtrant d’épandage est alors surélevirs

sol) ou en partie enterré s'il s’appuie sur une per
Le relevage des eaux prétraitées peut €
nécessaire si I'habitation n’est pas surélevée.

L’emprise du tertre est d’environ 50m

sabie otextile terre vigitale
fiim
graviftens 20/40
30 em

e iie — [ = |

& [ TR 7 v ]
r JL:L'H nappe phréatique I

Terrain en pente

Lorsque la pente ne dépasse pas 15 % et que i
présente une perméabilité et une profond:
favorables, les tranchées d'infiltration peuvemn &
placées perpendiculairement a la pente. La pe
de la tranchée doit rester inférieure a 5 mm/m.
L'emprise totale du dispositif est alors de 300
400 nf

Lit & massif de zéolite

Cette filiere compacte a étr’\w
approuvée par larrété di-
24/12/2003. Elle peut étre
installée sur 15 menviron pour
une habitation de 5 piec
maximum 6oit 3 chambres La
filiere est constituée d'une foss| :
toutes eaux de 5 Ysuivie d'un .
filtre de zéolite naturelle de type chabasite de’®lacé dans une coqui
étanche. Le massif comporte 2 types de granuleeméjrossiére en
surface pour la filtration et fine en profondeumupd@épuration. Le tout
doit avoir une épaisseur de 50 cm aprés tassemantsysteme
d'épandage et de répartition de I'effluent est lBoet noyé dans une
couche de gravier roulé. Il est posé sur un géiteeatapté destiné a
assurer la diffusion de l'effluent ; le réseau dirige est noyé dans une couche de gravier noudt&gée
de la migration de zéolite par une géo-grille. hiépeur de cette couche est de 15 cm au moinsatiae
du filtre est réalisée par des cheminées d'aération

Ce dispositif nécessite un exutoire compatilitesgé, réseau eaux pluvidlesar la perte de charge est de
1 m. Il ne peut étre utilisé lorsque des usagesilsies tels que la baignade ou la conchylicultwistent a
proximite.
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Filieres nouvellement agréées (microstations, etc.)

L'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescripiotechniqgues applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une chargge de pollution organique inférieure ou égale a
1,2 kg/j de DB@ (soit 20 EH) définit les filieres générales d’asgssement autonome. En outre, il définit
une procédure pour I'agrément de dispositifs détogas suite a une évaluation.

L’ensemble des dispositifs de traitement agréést s agréments ont été publiés au journal offiast
visible sur le site du ministére de I'écologie, ltmergie, du développement durable, des transpirtiu
logement (www.assainissement-non-collectif.devedoppnt-durable.gouv)r

Ces dispositifs vont permettre de résoudre deatgitits complexes (manque de place, topographikeitdjf
mais nécessitent un entretien rigoureux.

l.2.c. Le rejet
Le rejet dans le sol par_infiltration est préconisé.

Exceptionnellement, le rejet du dispositif d’asggiament autonome peut étre superficiel et doisaitre

justifié par une étude particuliére a la chargepdtitionnaire, et respecter les limites de qudikées par
I'arrété du 7 septembre 2009 (30 mg/l de MES engi de DBQ).

.2.d. Le choix de la filiere et le dimensionnement

Afin de juger de la capacité du sol pour assuretrddement et I'évacuation des effluents, une feonn
connaissance du milieu physique est indispensableh®ix d'une filiere appropriée. Les contraintes
directement liées au milieu physique déterminenhdéure des procédés d'épuration. Leur étude permet
d'évaluer la sensibilité du milieu récepteur etfider les niveaux d'épuration. Les parametres @iétu
particulierement pour la reconnaissance des salde® suivants :

-+ La perméabilité du sol permet de juger de I'agétdu sol a l'infiltration et la dispersion des
effluents prétraités,

-+ La profondeur de la nappe d'eau ou les traces mmaphie permettent d’estimer les
conditions générales d'infiltration et de protettites eaux souterraines,

-+ La profondeur du substratum (refus de I'engin) papprécier les conditions d'infiltration et les
risques de résurgences,

-+ La pente du terrain sur la parcelle concernée péterminer les risques de résurgences et la
stabilité du terrain.

L'étude de ces paramétres est bien entendu compérél'étude du contexte géologique, et pédolagiqu
ainsi que la nature et le type des exutoires deimpité. Ces parametres interviendront dans le
dimensionnement et la conception méme des ouviagasttre pour définir les filieres de traitemenésC
critéres doivent étre étudiés sur chaque parceltmaa par cas. La faisabilité d’'un dispositif daisssement
autonome dépend également de la charge a traiteesufonction de la capacité d'accueil de chaque
habitation (nombre de piéces principales). La comenaou le SPANC doit veiller & la conformité des
nouveaux dispositifs par rapport a I'arrété du gtembre 2009 (conception et dimensionnement) Billg
64.1 (mise en ceuvre).

[.2.e. L’entretien

Une bonne conception et un entretien régulier gesent I'efficacité du systeme.
L'entretien comprend :

% Vérification périodique tous les ans.
G Vérifier le bon écoulement des canalisations.

Schéma directeur d’assainissement Page n°18
Phase 4 : Dossier d’enquéte publique



AQUA SERVICES Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE Mai 2073

L Vérifier le bon fonctionnement des ventilations.
L Vérifier I'état des ouvrages (regards de visitessat bout de drains d’épandage, etc.).

C’est l'usager (le propriétaire occupant ou le tae si I'habitation est louée) qui doit assurerbon
fonctionnement de son installation.

» Bac dégraisseur
G vérifier le non colmatage des canalisations ambaval environ tous les 4 mois.
L Ecrémer dés que nécessarkapeau > 15 cm de graigse a 3 fois par an.
L La vidange totale des boues déposées au fond egrdeses accumulées en surface est réalisée
périodiqguementtous les ans Nettoyer au jet et remettre en eau claire aleargmise en service.
Ces opérations sont systématiquement effectuéedédsropérations de vidange de la fosse toutes eaux

» Fosse toutes eaux
U Vérification périodique tous les ans.

% Faire effectuer une vidange des que la hauteloodes atteint 50 %. En fonction de l'intensité de
I'utilisation, la fréquence des vidanges peut &jastée. Toute opération de vidange ne peut étre
réalisée que par un entrepreneur spécialisé. Liigdition des matieres de vidange doit étre effectuée
conformément aux dispositions réglementaires. k&gmeneur est tenu de remettre a I'occupant ou au
propriétaire un document comportant au moins ldgations suivantes : son hom ou raison sociale et
son adresse, I'adresse de l'installation vidandggeom de I'occupant ou du propriétaire, la date de
vidange, les caractéristiques, la nature et la tif@asles matieres vidangées, le lieu ou les matidee
vidange sont transportées en vue de leur éliminatio

Afin d’éviter tout colmatage ou dysfonctionnemeatld fosse toutes eaux, ne pas verser :
% Les produits dont les étiquettes portent la mentionflammable » tel que I'acétone, le White
Spirit, 'essence, le fuel, les produits dégraissancar ils arrétent la fermentation qui permet la
liquéfaction des boues.
% Huiles de vidanges et bains de friture : il faattoyer les ustensiles de cuisine avant lavage et
jeter la graisse a la poubelle, les huiles serépbdées a la déchetterie car elles figent et cehlhat
les tuyaux a I'entrée du systeme.

% Les boues des légumes : gratter la terre avaagéwar elle slamasse dans la fosse.

% Les objets plastiquegifiballages, sachets, protections hygiéniguesles jeter a la poubelle car
ils colmatent le systeme de sortie et ils sonidifment dégradables.

% Les eaux de pluidditure), piscine, réservoir, ne pas les brancher surdsefecar le mouvement de
décantation est perturbé. Elles posent des prosléimenontée en charge lors de fortes pluies.

% Les médicaments et eaux de javel car ils génerdrddtent la multiplication des bactéries qui
dégradent la matiere organique. Les médicamentatsegndus a la pharmacie. Cependant un verre
d’eau de javel par semaine est toléré.

% Les rejets de produits d'entretien de la maisomespondant a une utilisation habituelle, ne
perturbent pas le fonctionnement des installations.

De maniere générale, toutes les matiéres soliddiguides, entrainant un dysfonctionnement desadisifs
sont & proscrire.

» Préfiltre (cassette en plastique avec des galets douzzolane)
Le préfiltre constitue un indicateur de fonctionmein de la fosse toutes eaux et doit étre visité
réguliéerement.

& Vérifier régulierementgnviron tous les 6 mgid’absence de dép6t sur les matériaux filtrants.

% En cas de mauvais fonctionnement ou lors des gifade la fosse et dans tous les cas au moins tous
les deux ans : nettoyer au jet d’eau la massatritiérou la remplacer si besoin.
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Le préfiltre doit étre nettoyé en retirant le mateérfiltrant pour ne pas envoyer dans le disposiaf
traitement, tous les résidus préalablement retenus.

» L'unité de traitement (épandage)

Il ne faut pas :
% Stationner, circuler et stocker des charges laurda dessus du champ d'épandage car
I'écrasement des canalisations entraine une mauvajsartition de I'effluent et un colmatage du
systéme.
& Cultiver au dessus du dispositif car les racirggatent et obstruent les canalisations.
% Planter de la végétation avec des racines impeganmoins de 3 m du dispositif car les racines
déplacent et obstruent les canalisations.
% Mettre en place un bitume imperméable a I'air Béau (bétor) car il arréte tout échange entre le
dispositif épuratoire et le milieu extériewad, air,...). Il est préférable que le terrain ne soit séili
gu’en tant que pelouse.

[.2.f. Subventions

Les propriétaires d’habitations non raccordées émeau public de collecte des eaux usées, qui doiven
s'équiper d'une installation d’assainissement naliectif en bon état de fonctionnement pourrontdfieier

de I'éco-prét a taux zéro En effet, les travaux concernant la réhabilitatie dispositifs d’assainissement
non collectif ne consommant pas d’énergie pourbénteficier de I'éco-prét a taux zéro a hauteur@ead

€. Ce prét est accordé jusqu’au 31 décembre 2013.

Des subventions deANAH (Agence Nationale de I'Habitat) peuvent étre lattéies sous condition de
ressources. Il appartient a chague usager de mentele suivre son propre dossier de demande de
subvention.

1.3. Le SPANC : Conseil, suivi et contrdle des dispdsiindividuels
d’assainissement non collectif

La commune est tenue d’'assurer le conseil et ler@endes dispositifs d’assainissement autonomdepar
biais de la mise en place d'un Service Public ddtsssement Non Collectif (SPANC) et de protéger la
salubrité publique.

Les dispositifs existants devront étre contréléanave 31 décembre 2012. Les travaux de mise en
conformité demandés devront étre réalisés danslam de 4 ans. A partir di'janvier 2011, les actes de
ventes devront comprendre en annexe le certifigiatré suite au contréle du SPANC.

Concernant les demandes de permis de construizmma d’assainissement non collectif, le dossiet doi
décrire le dispositif d’assainissement autonome.

Le choix de la filiere et son dimensionnement d@ppuyer sur une étude technique individueikgfre du
sol, tests de perméabilité, mesure de pente, idesponible que le propriétaire réalise sur sa parcelle.

Le SPANC apporte une aide précieuse aux usagers poles conseiller et les orienter vers des
professionnels qualifiés pour la conception et ladalisation d’un dispositif d’assainissement autonom
fonctionnel et efficace.

La construction d'un dispositif d’assainissementoaome doit étre autorisée et vérifiée avant le
recouvrement des ouvrages par la commune ou le SP&N délivre au pétitionnaire un certificat de
conformité.
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[11.3.a. Les missions du SPANC

La loi sur I'eau du 3 janvier 1992 a instauré lightion pour les communes de prendre en chargenigaie
des systemes d’assainissement autonome. L’'arti@24k8 du Code général des collectivités territesia
fixe I'échéance du 31 Décembre 2005 pour mettreplece un Service Public d’Assainissement Non
Collectif. Les modalités d’application de ce cotdréont fixées par I'arrété de 7 Septembre 20C#ifeux
modalités d’exécution de la mission de contréleidsllations d’assainissement non collectif.

Les missions obligatoires de ce service sont :

- Le contrdle de conception des installations noegelbrs des permis de construire qui pourra étre
complété par des études de sols a la parcelle swivcontrole de réalisation des nouvelles
installations avant leur recouvremefiliéres décrites dans l'arrété du 7 septembre 2@gatif aux
prescriptions et regles de mise en ceuvre fixéedepBTU 64.) et la délivrance d'un certificat de
conformité,

- Le contréle du bon fonctionnement des installatiexistantes\idange périodique, qualité du rejet,
dysfonctionnements constatés, état des ouvyages

- Veérifier que les installations d’Assainissement Noallectif ne portent pas atteinte a la salubrité
publique ni a la sécurité des personnes, et pesnieth préservation de la qualité des eaux
superficielles et souterraines, en identifiant efduels risques environnementaux ou sanitairesliés
la conception, a I'exécution, au fonctionnemetiétat ou a l'entretien des installations.

Ce service assure un conseil aux particuliers pouwn usage et une exploitation optimale de leurs
dispositifs et peut proposer aux usagers l'entretien des diffpoavec l'organisation des vidanges
périodiques et les travaux de mise en conformigéadrrrages dans le cadre d’une convention (I'adété
Septembre 2009 définit les modalités d’agrémenipgesonnes réalisant les vidanges et prenant egecle
transport et I'élimination des matieres extraites thstallations d’ANC).

Le SPANC peut également s’associer a la charteit@U&APEB 48, Conseil Général, Agence de I'Eau)
avec les entreprises susceptibles de réaliselli@ed, informer les artisans et les particuliges techniques
et de la réglementation sur I'assainissement anteno

La nouvelle loi sur I'eau et les milieux aquatiquies31 décembre 2006 précise certains points :

L Les communes déterminent la date a laquelle ellesédent au controle des installations
d’assainissement non collectif ; elles effectuentontrdle au plus tard le 31 décembre 2012,
puis selon une périodicité qui ne peut pas excédier,

% Les communes peuvent fixer des prescriptions teclesi, notamment pour I'étude des sols ou
le choix de la filiéere, en vue de limplantation ale la réhabilitation d'un dispositif
d’assainissement non collectif ;

& Les communes peuvent, a la demande du proprié@ssyrer I'entretien et les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installatidfessainissement non collectif. Elles peuvent en
outre assurer le traitement des matieres de vidaisgeies des installations d’assainissement
non collectif ;

% En cas de non-conformité de son installation diagssement non collectif & la réglementation
en vigueur, le propriétaire fait procéder aux trawprescrits par le document établi & 'issue du
contréle, dans un délai de quatre ans suivantadisaéon ;

% Lors de la vente de tout ou partie d’'un immeublgsage d’habitation non raccordé au réseau
public de collecte des eaux usées, le documenti édlissue du contrble des installations
d’assainissement non collectif effectué dans leslitions prévues au Il de I'article L. 1331-1-1
du code de la santé publique est joint au dossedidgnostic technique prévu aux articles
L. 271-4 et L. 271-5 du code de la constructiodesthabitation ;

La commune de Saint-Privat-de-Vallongue adhére au FSANC du Pays Cévennes qui regroupe de
nombreuses communes du Gard et de la Lozére.
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V. L’ASSAINISSEMENT DESEAUX PLUVIALES

Le développement de I'urbanisation et I'imperméahtlon croissante des sols ont fait des eaux glewi
une véritable menace pour de nombreuses collédivh provoquant de graves inondations. De plus, en
ruisselant sur les toits et les chaussées, I'eaplde peut se charger en polluants et provoquer de
dommages au milieu naturel.

Le Code civil érticle 641 prévoit que « tout propriétaire a le droit d’'us¢rde disposer des eaux pluviales
qui tombent sur son fond » a condition de ne pgsaagr I'écoulement naturel vers des fonds inféseu

L’écoulement sur la voie publique est autoriséf dagision contraire du maire.

La commune a une responsabilité particuliéere equieoncerne le ruissellement des eaux sur le dwnai
public routier.

La maitrise des eaux pluviales et de ruisselleraetd défense contre les inondations peuvent égies a
plusieurs niveaux par :

» un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux EpASant 'aménagement d’'un bassin
hydrographique,

> un réglement d’assainissement fixant des conditmsiéversement des eaux pluviales dans le
réseau public, telles qu’elles peuvent obliger toomstructeur a réaliser et a entretenir sur son
terrain des dispositifs destinés a limiter ou deétdans le temps les apports pluviaux (récupératio
des eaux de toitures, incitation aux techniquesratives),

» le réglement sanitaire départemental en matieraud' gluviales avec des obligations de résultats
sans prescrire un type d’aménagement particulier,

> les plans de prévention des risques naturels [ibéegs(PPR) constituant des servitudes d'utilité

publigue avec un reglement précisant les mesurplcables a chacune des zones homogénes
soumises a risque,

» le Code de I'environnement appliqué par la Polied’Hau prévoit des procédures administratives
de déclaration ou d'autorisation pour les installa, ouvrages ou travaux susceptibles d’avoir des
effets négatifs sur le débit ou la pollution desxede ruissellement, au titre de I'article L.214dit
des opérations d’'aménagement urbain,

> les prescriptions contenues dans les documentdatiigme et les autorisations d’urbanisme
(permis de construire, autorisation de lotir) visatfiavoriser l'infiltration ou le stockage tempivea
des eaux pluviales, peuvent s'imposer aux constmustet aménageurs publics ou privés,

> les servitudes d'utilité publique peuvent égalengappliquer comme par exemple, le périmétre de
protection rapproché d'un captage qui peut entralfigerdiction d'infiltrer, ou une servitude
aéronautique qui peut exclure la réalisation dagtieau.

» Le zonage d'assainissement.

Schéma directeur d’assainissement Page n°22
Phase 4 : Dossier d’enquéte publique



AQUA SERVICES Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE Mai 2073

Ce zonage d’'assainissement des eaux pluviales pdenklimiter :

* Les zones ou des mesures doivent étre prises poiterl 'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maitrise du débit et de I'écoulementdes pluviales et de ruissellement (définitionnd’u
pourcentage maximal d'imperméabilisation sur chaomeelle, création de bassin de rétention ou
d’orage pour limiter les crues en faisant une Zangon...);

 Les zones ou il est nécessaire de prévoir desllaigias pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, I'évacuation et, si besoin, le traitem#es$ eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatiqueque de nuire gravement a l'efficacité des
dispositifs d’assainissement ou a la qualité desscd’eau.
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Notice explicative du Zonage
d’Assainissement des eaux usées

l. CARTE DU ZONAGE D’ ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Les cartes ci-contre présentent la délimitation zteses choisies en assainissement collectif paoteseil
municipal (représentation générale a I'échelleadeoimmune et détails des zones d’assainissemdattil

Suite au Schéma Directeur d’Assainissement répéisée bureau d'études AQUA SERVICES, la commune
de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE a retenu le projet @enage suivant :
Assainissement collectif :

A partir des solutions proposées dans le schénmectdur d’assainissement, il a été convenu pour la
commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE que les zor#¥assainissement collectif seraient limitées
aux secteurs suivants :

* Le village de Saint-Privat-de-Vallongue (secteuinBBrivat village, la Griffaret, la Lauze, la
Combe, les Beaumes et le village de vacances).

Assainissement non collectif :

Par défaut, le reste du territoire communal estogre d’assainissement non collectif. Ceci concdore les
secteurs d’habitations et hameaux ci-dessous :

- Les Vignals, - Combelebouse, - Les Cabanes, eyireg
- L’Ancienne Gare, - Les Faysses, - Le Maginous, Le Puech Fourand Quest,
- Le Puech Fourand et le

- Malabachére, - La Panarde, - Lou Brioussou, Chateau du Cros,
- Cheyviel, - La Blacherette _Le Moulin de Cain, - Le Claus,
Basse,
- Le Pépi Sud, - La Blacherette _Le Corbier, - Belvezet,
Haute,
- Le Pépi Nord, - La Roche, - Le Bluech Haut, Devezet,
- Le Rastel, - La Riviere, - Jalcreste, - Le Rallleret la Carriere,
- La Borie, - Les Moliéres, - Puech Bouzon, - Lestier,
- Altaviac, - Le Moulin, - La Rouviere, - L’Asparet
- Puech et Lech - Le Souquier, - La Lauze, - Lakelinque Haute,
- Le Térond Haut et . - La Folcherinque Basse,
- Soulatges, - Marveillac,
Bas,
- La Farelle etle Mas Folcher, - Le Pesquie, - Pratvizols,
Calvin,
- Le Burjas, - Fabreges, - La Cabanelle, - Catusse,
- Coutel Perdut - Villeneuve, N La Ferme du Colde - Rabiers.
I'’Ancize,
- Las Mouliéres, - Pélissen, - L’Oultre,
- Transgardon, - Bluech Bas, - Soubrelargues,
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Il. ZONESEN ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Sur ces zones, la commune s’engage a assuretdateatt le traitement des eaux usées mais saigsidoh
de délai quant a la réalisation et la mise en serdés ouvrages d’assainissement collectif.

.1. Le village de Saint-Privat-de-Vallongue

Le village de Saint Privat de Vallongue est le giusnd village de la commune. Il est situé en gaeche
du Gardon d’Alés. Les maisons du village sont sisugu Nord de la Route Nationale n°106. On recemse
le village, la mairie, la Poste, une école matéeneine épicerie - restaurant et un village de neea
compose de 38 gites au Nord du village.

Population Habitat
Hameau L o Résidences Résidences
Population hiver Population été U )
principales secondaires
Saint Privat de 64 230 23 52
Vallongue

La population du village est fortement influencée [f|augmentation de population estivale.

Le réseau de collecte est de type séparatif dessert la quasi-totalité des maisons du bder&aint Privat
(hormis une maison a I'Ouest de I'école et une amaésl'Est de la Poste). Le réseau est composéoislde
canalisations en PVC 200 mm, 150 mm et 125 mm.

Le réseau est composé de deux antennes principales

» Une a I'Ouest qui récolte les eaux usées de Idaeeif (épicerie restaurant) et des maisons lesgplus
'Ouest du village (de part et d’autre de la rodtacces au centre bourg et au Nord - Ouest en
direction du Chéateau du Cros) ;

» Une a I'Est qui récolte les eaux usées du centtegb@Quartier de la Combe, la Poste, la Mairie,
I'Ecole) et du Nord-Est (quartier de la BeaumeleWilage de Vacances).

Le réseau de collecte séparatif date des annéds L3hcienne fosse toutes eaux, située au niveau d
carrefour en contrebas du village a été comblépadir de cette fosse, le réseau a été prolongss (o
chemin qui descend au hameau du Claus) jusqutatiarsd’épuration. Le réseau a été construit €0020
2001 pendant la construction de la station d’épamat

La station d’épuration est de type boues activéedimensionnée pour 500 EH. L’eau traverse touba’d
un panier dégrilleur en entrée avant d’'arriver danbache de pompage et d’étre envoyée vers lenbass
d’aération.

La station d’épuration fait I'objet de visite réguk de la part du Service d’Assistance Technique a
I'Epuration et au Suivi des Eaux (SATESE) de ladrez

Cet ouvrage est dans un bon état apres plus desldexploitation. Elle semble cependant surdinamsée

par rapport a la faible occupation hivernale durbale Saint-Privat et du Village de Vacances. Ligatian

de la fréquence d’aération suivant la période aernée permet d’avoir un fonctionnement biologiqoeext
malgré la faible charge.

A I'heure actuelle, sur le bourg de Saint Privatnenrecense que deux maisons non raccordées au rése
d’eaux usées :
- la maison la plus a I'Est du quartier de la PoSktte habitation regroupe une résidence prineipal
(2 habitants a 'année) et deux résidences seamsd@ habitants supplémentaires en été) ;
- La maison la plus a I'Ouest du quartier de I'EEc@jui est une résidence secondaire.

La délimitation de la zone d’assainissement collg€tconcerne les branchements existants ainsi qu’une
extension Ouest du réseau (cf. carte de détail dorzage d’assainissement).
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1. ZONESEN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les habitations situées en zones en assainissamentollectif devront se pourvoir d’'un dispositié d
traitement conforme a l'arrété du 7 septembre 2fd#nt les prescriptions techniques applicables aux
systémes d’assainissement non collectif. Il leudfa donc mettre en place ou modifier leur instialteavec

un dispositif d’assainissement autonome componianprétraitement de décantation et un traitement pa
exemple par filtration avec drains d’épandage.

A I'heure actuelle et a I'exception du bourg de SAIPRIVAT-DE-VALLONGUE, la commune ne dispose
d’aucun réseapublic de collecte des eaux useées.

De plus, compte tenu du contexte topographiquangtannemental, et de la dispersion de I'habitiahei
semble pas pertinent, d’'un point de vue techniquéinancier, de proposer de zones d'assainissement
collectif hors du bourg central déja desservi pagkeau existant et son extension prévue.

En conséquence, la commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLOIGUE a choisi de zoner I'ensemble du
territoire communal (hors bourg central déja raccordé a la station d'épuration et I'extension prévue)
en zone d’assainissement non collectif.

.1. Les Vignals

Le hameau des Vignals est situé a I'Est de la comemjuiste en dessous de la Route Nationale n°Leét |
composeé de deux corps d’habitations qui surplomlee@ardon d’Alés.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Les Vignals 2 6 2 1

La trop faible population permanente sur le haneguose I'unique solution de I'assainissement aua®o

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif

sont principalement caractérisées par :

» Les pentes, localement trés importantes, notam@di@uest du village, sont de facon générale
engendrées par la Route Nationale n°106. Plus al v@us le Gardon d’Ales, les terrasses

s'élargissent et la pente s’affaiblit.

e Lerisque d’hydromorphie a proximité immédiate dar@n d’Ales.

Néanmoins, il existe de nombreuses terrasses dnebas des habitations avec des surfaces impastante
permettant la mise en place d'installations autcgsmn$ur ces terrasses, les sols semblent aptesexr g5
eaux usées domestiques.

Le hameau des Vignals sera mis en zone d’assainis&nt non collectif.

11.2.

L’Ancienne Gare

L’ancienne gare ferroviaire se trouve a la 'Estaleommune, au bord de la Route Nationale n°1G8y la

gu’une seule habitation sur le hameau.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été U )
principales secondaires
Ancienne Gare 1 2 1 0
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Le nombre d’habitants trés faible du hameau ne eemas d’envisager une solution d’assainissement
collective. De plus, la situation isolée de cettbitation rend également trés complexe une solution
d’assainissement collectif inter-nameaux avec éamadaux voisins.

Ainsi, seule une solution d’assainissement norectflest proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calectif
sont principalement caractérisées par :

e Le ravin engendré par le mur de soutenement déavamaison ;
* Les pentes tres importantes entre le parking @alelon d’Ales ;

* Le sol en place probablement peu adapté a latifiitra

Le hameau de I'Ancienne Gare sera placé en zone d&ainissement non collectif.

11.3. Malabachére

Le hameau de Malablachére est situé a I'Est deramwne. Il est composé d’'une maison en pierretet d’
bati en bois. On y accéde depuis une piste forestié Mazel sur la commune de Saint Hilaire detLavi

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été L )
principales secondaires
Malablachére 2 4 1 1

Le village est situé sur un versant orienté au\Bud le Gardon d’Alés. Il est situé a I'extrémitéree piste
forestiére en contrebas de laquelle sont aménalgsaerrasses.

La solution d'un zonage non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes, localement trés importantes ;
e La faible profondeur du sol en place, par endroit ;

Cependant,

d'assainissement non collectif.

Le hameau de Malablachére sera donc mis en zone ds&inissement non collectif.

11.4.

Cheyviel

Le hameau de Cheyviel est situé au Nord Est dertamune. Le hameau surplombe la route qui rejoint le
village de la Cabanelle sur la commune de Sairgdfide Ventalon. Le hameau est composé d’un sepsco

les terrasses sont aménageables estasuffent larges pour accueillir un systeme

d’habitation.
Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Cheyviel 1 3 1 1

Au vu de la taille du hameau, la mise en place @ssainissement collectif n'est pas envisagealelgleSa

solution d’un zonage non collectif est proposée.
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Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes, localement tres importantes engengegda route ;

* Le manque, de surfaces parcellaires disponibleslpauise en place d'une installation autonome.

La mise en place d’assainissement autonome a pitéxides parcelles habitées semble réalisable en
aménageant les terrasses pour ne pas avoir aseal@route.

Le hameau de Cheyviel sera mis en zone d’assainisent non collectif.

[1.5. Le Pépi Sud

Le hameau du Pépi Sud est situé dans la partideHst commune sur un versant orienté au Sud du dala
Pépi. Le Pépi Sud est composé de deux habitatéitrsaccote.

Population Habitat
Hameau L o Résidences Résidences
Population hiver Population été U )
principales secondaires
Le Pépi Sud 2 2 1 1

Au vu de la faible population permanente du hamigannise en place d'un assainissement collectgtrpas
envisageable.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

« La pente générale du secteur, trées marquée erebastdes habitations ;

* Le manque, par endroit, de surfaces parcellaiggodibles pour la mise en place d’'une installation
autonome notamment en amont des routes et chelarted.

Cependant, 'aménagement d’une terrasse peut élisé pour permettre la mise en place d’'un systeme
d’assainissement non collectif comme il semble @éj@le cas pour une habitation.

Le hameau du Pépi Sud sera mis en zone d'assainisgat non collectif.

11.6. Le Pépi Nord

Le hameau du Pépi Nord est situé dans la partiddelt commune dans un valat & proximité du ruissiea
Pépi. Le Pépi Nord est composé d’'une seule hatnitath cours de rénovation.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Le Pépi Nord 0 2 0 1

Au vu de l'absence de population permanente du hama mise en place d’'un assainissement collectif
n'est pas envisageable.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

e La pente générale du secteur, trées marquée erebastde I'habitation ;
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* Le manque, par endroit, de surfaces parcellaiggodibles pour la mise en place d’'une installation
autonome notamment en amont des routes et chelarted.

e L'occupation du sol (caillouteux et boisée).

Cependant, I'aménagement d’'une terrasse au degstisedhin d’acces peut étre envisagé pour permlattre
mise en place d’'un systéme d’assainissement ntectbl

Le hameau du Pépi Nord sera mis en zone d’assairéssent non collectif.

1. 7.

Le hameau du Rastel est situé a I'Est de la commbDaes le valat du Pépi au Nord Est du bourg de
Soubrelargues.

Le Rastel

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été o .
principales secondaires
Le Rastel 5 7 2 1

La faible occupation permanente du hameau ne pguagtconomiquement d’envisager une solution de
traitement collective.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

* Ladensité de I'habitat et I'emprise bétonnée gbiemée importante entre les maisons.

Cependant, il y a suffisamment de surface pourilestun assainissement non collectif avec de farge
terrasses peu pentues a proximité des habitations.

Le hameau du Rastel sera mis en zone d’assainissarneon collectif.

111.8.

Le hameau de la Borie est situé a I'Est de la conandans le valat du Pépi. Le hameau est composé de
deux corps d’habitations de part et d’autre deolge communale qui rejoint les hameaux du Rasteé da
Borie.

La Borie

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été S )
principales secondaires
La Borie 3 5 1 2

Les habitations sont disposées de part et d’aette tbute.

Au vu de la taille du hameau, la mise en place dssainissement collectif n'est pas envisageaklgleSa
solution d’un zonage non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

« Les pentes, localement trés importantes notamme8tid ;
« Le manque de place disponible, notamment pour laang&sud.

Cependant, les larges terrasses qui surplombenailsons hautes ou les petites terrasses en cosiieba
maison Sud sont facilement aménageables pour reecgvassainissement non collectif.

Le hameau de la Borie sera mis en zone d’assainissnt non collectif.
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11.9.

Le hameau d’Altaviac est situé dans la partie Estadcommune. Il est situé juste au Nord du villdge
Soubrelargues. Il est composé de deux corps ddtaitdont le plus grand est situé juste en coatee la
route communale qui méne aux hameaux du Puechlatatu

Altaviac

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été o .
principales secondaires
Altaviac 2 4 1 3

Les habitations disposent de larges terrassesgooueillir un assainissement non collectif.

Les contraintes liées a la mise en place de disfsogarticuliers d'assainissement non collectiftso

principalement caractérisées par :

» La présence de pentes localement importantes naatrentre certaines terrasses ;

Le sol en place semble bon et apte a l'installadiom assainissement non collectif sur le secteur.

Le hameau d’Altaviac sera mis en zone d’assainissemt non collectif

[11.10. Puech et Lech

Les hameaux du Puech et de Lech sont situés daastia Est de la commune. Le Puech est constituid

seule habitation principale tandis que le Lecttestposé d’'une seule habitation secondaire plussi.

Population Habitat
Hameaux L o Résidences Résidences
Population hiver Population été S .
principales secondaires
Puech 2 3 1 0
Lech 0 2 0 1

Il N’y a pas de population permanente sur le hantkalech et la population permanente est faiblelesur
hameau du Puech. Compte tenu de la configuratiogitduet de I'habitat dispersé, seule la solutiamd
mode d’assainissement non collectif sur les hameatigroposée.

Les contraintes liées a la mise en place de difsogarticuliers d’assainissement non collectiitso
principalement caractérisées par :

« Des pentes pouvant étre trés importantes notamaoeftid du hameau de Léch et a proximité de la
route ;

* Peu de surface parcellaire notamment pour la maisoée au Nord de la Route Nationale.
Néanmoins, les terrains en terrasses situés erebastdes hameaux semblent indiquées pour I'ingtiant
d’un assainissement non collectif comme cela senhdjke étre le cas pour le hameau du Lech.

Les hameaux du Puech et de Lech seront mis en zatiassainissement non collectif.

l11.11. Soulatges

Le village de Soulatges est situé dans la parti@&$a commune dans la vallée du Gardon d’Alésstll'un
des plus grand village de la commune. La quinzdihabitations est répartie de part et d’autre dexde
routes communales.

Schéma directeur d’assainissement
Phase 4 : Dossier d’enquéte publique
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Soulatges 12 20 9 4

Le village est de taille importante comparée adasité de I'habitat sur le reste de la commune eGaant,
d'un point de vue économique il est difficile d'ésager une solution collective pour le village. l8ela
solution d’un assainissement non collectif est psée.

Les contraintes liées a la mise en place de disfsogarticuliers d'assainissement non collectiftso
également caractérisées par :

» Des pentes localement trés importantes, notammerb@nité de la route qui traverse le village, et
al'Ouest ;

* Le manque de surface parcellaire comme au Sudldgeyi

» La densité de I'habitat qui peut étre importantgiencentre du village.
Cependant, de nombreuses terrasses facilement geaddes sont présentes en contrebas de toutes les
habitations.

L’assainissement autonome regroupé entre partisydeurra étre encouragé. Une solution inter hamesu
difficilement envisageable compte tenu de I'éloigeat des hameaux a I'amont.

Le village de Soulatges sera mis en zone d’assasgment non collectif.

11.12.

Les hameaux de la Farelle et du Mas Calvin se énudans la partie Est de la commune. Les quatre
habitations sont toutes situées au Nord de la Réatmnale n°106. Une maison en bordure de leereat
inhabitable.

La Farelle et le Mas Calvin

Population Habitat
Hameaux o L Résidences Résidences
Population hiver Population été S )
principales secondaires
La Farelle 4 8 1 2
Mas Calvin 0 3 0 1

Pour ces deux hameaux, I'habitat dispersé et Eiéapport aux autres hameaux ne permet pas dager
une solution collective.

Les contraintes liées a la mise en place de disfsogarticuliers d'assainissement non collectiftso
principalement caractérisées par :

» Les pentes importantes, notamment provoquéeseraptise de la Route Nationale ;

» Les faibles surfaces parcellaires disponibles,motant pour les deux habitations situées au bord
de la Route Nationale ;

» Lafaible épaisseur du sol en place.
Néanmoins, il est possible d'aménager de petiteepl@s aux abords des maisons.

Pour les deux maisons accolées a la Route Natiosdlen’'est pas possible de réaliser une filiere
d’assainissement autonome classique par épandage,salution d’assainissement compact peut étre
envisagée.

Les deux hameaux de la Farelle et du Mas Calvin samt mis en zone d’assainissement non collectif.
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11.13.

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

Le Burjas

Le hameau de Burjas est situé a I'Ouest du MasitCdlvest constitué d’une seule maison principstaée

en surplomb du chemin qui dessert le Mas Calvin.

Mai 2073

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Le Burjas 4 5 1 0

Compte tenu du caractére isolé du hameau seularoetosé d’'une seule habitation, seule la solution d
assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

e Les pentes importantes de part et d’autre du chemin

* Le manque de surfaces disponibles et I'occupatesnsols.
Néanmoins, malgré les pentes importantes, desssesasont aménageables pour I'implantation d’un
assainissement non collectif, en contrebas du chemi

Le hameau du Burjas sera mis en zone d'assainissemi@on collectif.

[11.14. Coutel Perdut

Le hameau de Coutel Perdut est situé dans la g2utst de la commune. On y accede par un cheminglep
la Route Nationale. Il surplombe le Gardon d’Alés pprésente a cet endroit la limite communalecave
Saint-Hilaire-de-Lavit.

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été S )
principales secondaires
Coutel Perdut 0 4 0 2

L’absence de population permanente ne permet gavidager une solution d’assainissement colleatites

hameau.

Dans le cas d'une solution d'assainissement noteati| les contraintes liées a la mise en place de

dispositifs particuliers d’assainissement non ctilesont principalement caractérisées par :

« Les pentes pouvant étre localement fortes ;

e L'occupation du sol parfois boisée ;

e La faible épaisseur du sol pouvant étre rocheux.

Cependant, les terrasses situées en contrebashaleitdtion sont suffisamment larges et facilement

aménageables pour accueillir un systéme d’assamisst autonome.

Le hameau de Coutel Perdut sera intégralement misiezone d’assainissement non collectif.

Schéma directeur d’assainissement
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11.15.

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

Las Moulieres

Le hameau de las Mouliéres se situe dans la fgstide la commune a I'Ouest du village de Soulgaks.

Le hameau est constitué de deux maisons récentaémedancien corps de ferme.

Mai 2073

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Las Moulieres 5 8 1 2

La faible population permanente ainsi que la camfijon dispersée de I'habitat ne permettent pas
d’envisager une solution d’assainissement collsctifle hameau de las Mouliéres.

Dans ce cas d’'une solution d'assainissement ndaectiblétendu a I'ensemble du hameau, les containt
lites a la mise en place de dispositifs particsilidiassainissement non collectif sont principalemen
caractérisées par :

* Les pentes importantes, voire trés importanteslies ee sont pas adoucies par la création de
terrasses ;

e Le sol parfois rocheux.

Néanmoins, I'assainissement autonome peut étrsaydinotamment sur les terrasses juste en conttebas
habitations.

Le hameau de las Mouliéres sera mis en zone d’assasement non collectif.

[11.16. Transgardon

Le hameau de Transgardon se situe dans la pattideHa commune, juste en surplomb de la confluence
entre le Gardon d’Alés et le Gardon du Saint FrdZalccés au hameau est permis par une piste irest
depuis la Route Nationale. Le hameau est compasé désidence principale et 3 chambres d’hotes.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Transgardon 2 8 1 3

La faible population permanente du hameau ne pepaetd’envisager une solution d’assainissement non
collectif. Dans ce cas, les contraintes liéesmit®e en place de dispositifs particuliers d’assagment non
collectif sont principalement caractérisées par :

e Le risque d’hydromorphie marqué du fait de la pnésetoute proche du Gardon d'Ales et du
Gardon du Saint Frézal ;

* Les pentes importantes proches des deux cours d’eau

* La nature du sol pouvant étre rocheux au Nordpebzimité des cours d’eau.

Cependant, des terrasses larges et peu pentudenéexis proximité des gites. Elles sont semble-il
suffisamment éloignées des cours d’eau pour erstidagcréation d’'un assainissement autonome classiq
par épandage.

Un assainissement autonome regroupé est toutefoisieagé sur le hameau.

Le hameau de Transgardon sera mis en zone d’assasement non collectif.
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[11.17. Combelebouse

Le hameau de Combelebouse est situé dans la pantiale de la commune au Sud-Est du village dat-Sai
Privat-de-Vallongue. Il est composé d’'un seul catipgbitation. Le hameau est situé juste en coagale

la Route Nationale n°106.

Mai 2073

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été o .
principales secondaires
Combelebouse 5 6 2 1

La faible population permanente et la situatiorsbadu hameau par rapport a la station d’épurato8aint-
Privat-de-Vallongue ne permet pas d’envisager ohdien d'assainissement collectif.

Dans le cas d'un zonage non collectif, les conteairiées a la mise en place de dispositifs pdieisu
d’assainissement non collectif sur le village smmcipalement caractérisées par :

* Les pentes localement trés marquées notamment quées par l'implantation de la Route
Nationale ;
Quelques terrasses sont néanmoins aménageablagiale$ habitations pour adoucir la pente et irstall
une installation d’assainissement autonome.

Le hameau de Combelebouse sera mis en zone d’asgsgament non collectif.

[11.18. Les Faysses

Le village des Faysses est situé dans la partigatere la commune au Sud-Est du hameau de lad®ena
On y accéde depuis le hameau de Combelebouse @aouie d’acces goudronnée.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Les Faysses 8 10 3 1

La situation, basse et éloignée de la station d&mn de Saint-Privat-de-Vallongue ne permet pas
d’envisager une solution d’assainissement non ctiflieur le hameau a un co(t acceptable.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes tres marquées sur le versant boisemieltas des habitations ;
e Les hauts murs qui séparent les terrasses ettiadacces ;
« Le manque de surface parcellaire pour certaineisatiains accolées a la route.
Dans I'ensembile, le village présente des diffiqupdur trouver une surface suffisante a I'épandSgées

terrasses en dessous de la route ne sont pas aablesg la solution d’une filiere compacte pourlgues
maisons, peut étre envisagee.

Le village des Faysses sera mis en zone d’assaigisent non collectif.
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111.19.

Le hameau de la Panarde est situé dans la panti@leede la commune au Sud du village de SaivaEril

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

La Panarde

Mai 2073

est constitué d’un corps d’habitation au Sud dedate Nationale et d’'une habitation au Nord.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
La Panarde 2 4 1 2

La faible occupation permanente du hameau inciproposer un zonage d'assainissement non collectif
étendu a I'ensemble du hameau.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes relativement marquées (notamment capséd'®mprise de la Route Nationale), mais
adoucies par des terrasses enherbées ;

* Laprésence de la Route Nationale juste devanhabigation.

Le hameau de la Panarde sera mis en zone d’assagament non collectif.

111.20.

Le hameau de la Blacherette Basse est composésleypk maisons disposées de part et d’autre Reute
Départementale n°29 qui relie le village de Sam&a®-de-Vallongue a la commune de Saint-Frézal-de-
Ventalon. Le nombre de résidences secondairempstiant sur le village.

La Blacherette Basse

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
La Blacherette 5 10 > 4
Basse

La faible occupation permanente et la dispersionl’lubitat ne permet pas d’envisager une solution
d’assainissement collectif sur le hameau.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes relativement marquées par endroit, motarha proximité de la Route Départementale ;
Les terrains situés en contrebas des batimentepeétre aménagés aisément sans contraintes parésu
pour réaliser un assainissement non collectif.

Le hameau de la Blacherette Basse sera mis en zati@ssainissement non collectif.

[11.21. La Blacherette Haute

Le village de la Blacherette Haute est constituérois zones : La zone Ouest qui est la plus hdateone
Est constituée de deux maisons de part de d’asria dRoute Départementale, et une zone Nord aussi
composée de deux maisons en surplomb de la route.
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
La Blacherette 7 12 4 3
Haute

La faible densité de I'habitat ne permet pas d’eager une solution d’assainissement collectif straimeau
a un codt acceptable.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

« Les pentes pouvant étre importantes, mais adopaigs&aménagement de terrasses ;

« Les faibles surfaces parcellaires disponibles notam pour les maisons de la zone Nord accolées
au chemin.

L'aménagement de terrasses est dans la plupartcaesossible sur les trois zones du hameau. De
nombreuses fosses et regards de bouclage de sgstiairant sont d’ailleurs visibles. Cependant,sdan
certains cas ou I'emprise parcellaire est insufisades systemes d’assainissement compact peétrent
envisageés a la place des dispositifs actuels nofocnes comme les puits perdus.

Le village de la Blacherette Haute sera mis en zomkassainissement non collectif.

11.22.

Le hameau de la Roche est situé au Nord de la comntiun’est constitué que d’'une unique habitatios.
hameau surplombe la Route Départementale n°29Gardon du Saint Frézal qui représente a cet drldroi
limite communale avec Saint-Frézal-de-Ventalon.

La Roche

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été S .
principales secondaires
La Roche 0 2 0 1

L'absence d'occupation permanente et I'isolemenhaimeau impose 'unique solution d’un assainissémen
non collectif étendu a 'ensemble du hameau.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee plfan dispositif particulier d’assainissement mofiectif
sont principalement caractérisées par :

« Les pentes tres marquées en contrebas de I'habitatn direction du Gardon ;

e Le caractere rocheux et abrupt du versant sur legptiénstallé le hameau.
Des terrasses peu larges et étroites semblentdmunéme aménageables pour accueillir un systeme
d’'assainissement autonome par épandage. Si lafaéibfe épaisseur du sol en place ou la difficulté
d’aménagement de terrasse sont averés, un systénpact pourra étre envisagé.

Le hameau de la Roche sera mis en zone d’assainmg@t non collectif.

111.23.

Le village de la Riviere se situe au centre deolarmaune en rive gauche du Gardon d’Ales. Il estesmus
grand de la commune. Le village s’étend d’Est ergDle long de la Route Départementale n°29.

La Riviere
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
La Riviéere 9 20 5 9

Compte tenu de la faible population permanenteamage non collectif du secteur est proposé. Darss,
les contraintes liées a la mise en place de dig{sogarticuliers d'assainissement non collectiintso
principalement caractérisées par :

« Les pentes relativement fortes par endroits notamhm®voquées par la route départementale et les
murs de soutéenement. Dans la partie Ouest du ejllag pentes sont fortes et les habitations sont
généralement situées en surplomb de la route. Rapartie Est, la pente est un peu plus douce et
les habitations sont situées de part et d’autie daute ;

» La présence de la Route Départementale, accolaepbupart des maisons, laisse peu de surface
parcellaire pour installer un assainissement autengar épandage ;

e Le sol peut étre peu épais par endroit.

Cependant, de petites parcelles aménageables adoisprésentes en contrebas des habitationsugepe

suffire a installer des systemes non collectifs. hsse en commun de plusieurs habitations vers un
assainissement autonome regroupé sera encouragee.

Dans le cas ou, aucune de ces solutions n'est aawable, la mise en place de traitements compacts
récemment agréés peut étre envisagée.

Le village de la Riviére sera mis en zone d’assagsiement non collectif.

[11.24. Les Moliéres

Le hameau des Molieres se situe au centre de lsnaomet au Sud du bourg de Saint Privat dans léeval
du Gardon d’Ales. Le hameau est composé d’'une seaison principale et une résidence secondaire.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été U )
principales secondaires
Les Moliéres 4 6 1 1

La faible population permanente du hameau et |lpedéson de I'habitat imposent la seule solution
d’assainissement non collectif comme il semble @éjale cas.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

« Les pentes tres marquées par endroit et les mwssulénement importants entre les terrasses ;

e La faible surface disponible pour la maison haute.

Cependant, les terrasses situées en contrebasmdgsian haute semblent aménageables tandis quaisam
basse dispose d’une surface suffisante et déjaagéérautour de I'habitation.

Le hameau des Molieres sera mis en zone d'assaimisgnt non collectif.

Schéma directeur d’assainissement
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11.25.

Le hameau du Moulin se situe dans la partie centtalla commune, au bord du Gardon d’Ales. Le hamea
compte une résidence secondaire en rénovation.a@oéde depuis le village de la Riviére.

Le Moulin

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Le Moulin 0 2 0 1

L'absence de population permanente sur le hameposienla seule solution d’assainissement non cifllect

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

* Le risque d’hydromorphie a cause du Gardon d’Adés proche ;

e Les pentes assez marquées notamment juste en slessciemin ;

Cependant, si le risque de remontée de nappe adt des terrasses enherbées situées en contrebas d
habitations semblent aptes a recevoir I'implantatiune filiéere d’assainissement non collectif coate.

Le village du Moulin sera mis en zone d’assainissemt non collectif.

[11.26. Le Souquier

Le hameau du Souquier est situé dans la partieaterte la commune, dans un versant orienté aulssd.
habitations sont situées en surplomb de la routeetia les hameaux du Corbier et de la Riviére.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Le Souquier 0 6 0 3

Compte tenu de I'absence de population principatdes hameau, seule une solution d’assainissenant n
collectif est proposée.

Dans ce cas, les principales contraintes, lié&sadinissement autonome sont :
e La présence de la route accolée aux habitations ;
e L’'absence de surface parcellaire disponible eatrelte et les maisons ;
e Les fortes pentes en contrebas de la route.

Cependant, une parcelle plus plate au Sud Est thedna permettrait, semble t-il d’accueillir un syseé
d’assainissement autonome regroupé pour I'ensedwbleameau.

Le hameau du Souquier sera mis en zone d’assainigsent non collectif.

11.27.

Les hameaux de Térond Haut et Bas se situent dgrextie centrale du territoire communal, en rigaahe
de la vallée du Gardon d’Alés. Le hameau du Téresiddivisé en deux corps d’habitations sur deux
niveaux.

Le Térond Haut et Bas
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Le Térond 2 8 1 2

Compte tenu de la trop faible population permandiagsainissement non collectif est proposé.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

e La pente générale du secteur pouvant étre margatamnment au Nord au niveau de Térond Haut.

La mise en place d'un dispositif complet d’assa@isent non collectif peut étre prévu facilementlsar
terrasses en contrebas des maisons ce qui senitidele cas.

Les hameaux de Térond Haut et Bas seront mis en z®d’assainissement non collectif.

111.28.

Le hameau de Folcher est situé dans la partieaterttu territoire communal, en rive gauche de l&galu
Gardon d’Alés. Il est situé au Nord des hameaukalaréges et du Térond. Le hameau est divisé en deux
corps d’habitations sur deux niveaux, dont un sumple la route d’accés au Corbier.

Folcher

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Folcher 2 4 1 1

Compte tenu de la trop faible population permandiagsainissement non collectif est proposé.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

e La pente générale du secteur pouvant étre marquée ;

e Laprésence de la route accolée directement aitdtan inférieure.

La mise en place d’'un dispositif complet d’assai@isent non collectif peut étre prévue facilementias
terrasses en contrebas de la maison haute etutiee|l@té de la route pour la maison basse.

Le hameau de Folcher sera mis en zone d'assainissamnon collectif.

[11.29. FEabreges

Le hameau de Fabreges est situé dans la partieleedt! territoire communal, en rive gauche dediée
du Gardon d’Alés. Il est situé au Nord du hameaVideneuve et au Sud du hameau de Folcher. Le hame
est composé d’un seul corps d’habitation.

Population Habitat
Hameau b L L Résidences Résidences
opulation hiver Population été o )
principales secondaires
Fabreges 1 2 1 1

Compte tenu de la trop faible population permandiagsainissement non collectif est proposé.

Schéma directeur d’assainissement
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Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

sont faibles au Sud des habitations.

La mise en place d'un dispositif complet d’assa@isent non collectif peut étre prévu facilementlear

terrasses en contrebas des habitations commeereldesdéja étre le cas.

Le hameau de Fabreges sera mis en zone d’assainiseat non collectif.

[11.30. Villeneuve

Le hameau de Villeneuve est situé dans la partitale du territoire communal, en rive gauche dudGa

d’Ales. Les trois habitations qui composent le hamsurplombent le Gardon.

Mai 2073

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été O )
principales secondaires
Villeneuve 3 6 1 2

Compte tenu de la trop faible population permandiatgsainissement non collectif est proposé.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

e La pente pouvant étre marquée a proximité du Gaddales ;

« Lerisque d’hydromorphie, sur les terrasses bastseoche du Gardon.

Cependant, l'installation d’'un dispositif compléassainissement non collectif peut étre prévuddamnt
sur les terrasses en contrebas des habitations.
Le hameau de Villeneuve sera mis en zone d’assasesnent non collectif.

11.31.

Le hameau de Pélissen se situe au centre du itercimmmunal, en rive droite du Gardon d’Alés. [biat
est constitué uniquement d’une maison principatélete résidence secondaire.

Pélissen

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été S .
principales secondaires
Pélissen 2 5 1 1

La faible population permanente sur le hameau iefagique solution d’'un assainissement non cdflect

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

« La pente généralement forte plus on se rapprochiawitu creusé entre les deux habitations ;
e L’occupation des sols, souvent boisée, pour la oncésl Sud-Est ;

Cependant, il semble y avoir suffisamment de piapeoximité de la maison au Nord Est pour installer
systéme d’assainissement non collectif. La maisomNard Ouest ne pose pas de probléeme particulier et
dispose déja d’'un assainissement autonome par &pand

Le hameau de Pélissen sera mis en zone d’assainmissat non collectif.
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11.32.

Le hameau de Bluech Bas se trouve dans la parést@e la commune, en rive gauche du Gardon d’Alés.

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

Bluech Bas

On accéde au hameau par le Route Départementales depillage de Pélissen.

Mai 2073

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Bluech Bas 4 6 2 1

Compte tenu de la trop faible population permanentde l'isolement du hameau, I'assainissemenectii|
n'est pas envisageable. Seule la solution d’asssment non collectif est retenue.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

» La pente générale du secteur pouvant étre margpkxinité des cours d’eau ;

» Les faibles surfaces parcellaires et les problétedsncier sur le hameau.
La mise en place d’'un dispositif complet d’assa@ment non collectif peut étre prévue facilementiesi
terrasses a proximité des maisons.

Le hameau du Bluech Bas sera mis en zone d'assaggment non collectif.

[11.33. Les Cabanes

Le hameau des Cabanes se trouve dans la partiesbde la commune, en rive droite du Gardon d’Ales.
hameau est composé d’un seul corps d’habitationposén d’'une habitation principale et d’'une résidence
secondaire.

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été S )
principales secondaires
Les Cabanes 4 10 1 1

La faible densité de I'habitat du site impose Ique solution d’'un assainissement non collectif.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes généralement marquées voire trés défdesr notamment en surplomb du chemin
d’acces au hameau.

Malgré les fortes pentes, des dispositifs d'épaadaguvent étre prévus, notamment en aménageant des
terrasses en surplomb du chemin.

Le hameau des Cabanes sera mis en zone d’assaimsset non collectif.

111.34.

Le hameau du Maginous est situé au Sud Est deranaoe, sur un versant orienté au Nord. Le hameau du
Maginous est composé d'une unique résidence padleiOn y accede depuis la Route Départementale
n°984 qui surplombe le hameau.

Le Maginous
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Le Maginous 2 3 1 0

Compte tenu de la faible densité de I'habitat etadgopulation permanente, I'assainissement cdilast

pas envisageable économiquement. Seule la soldiissainissement non collectif est retenue.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

« Les pentes relativement marquées du secteur ;

e L’occupation du sol pouvant étre boisée.

Cependant, il existe de nombreuses terrasses drelgas du hameau, facilement aménageables pour
permettre la mise en place d’'une installation aotie®. Sur ces terrasses, les sols semblent apeser és

eaux usées domestiques.

Le hameau du Maginous sera mis en zone d’assainissent non collectif.

11.35.

Lou Brioussou

Le hameau de Lou Brioussou est situé dans la paetiale de la commune, juste au Nord des hanmgaux
Folcher et Villeneuve dans la vallée du Gardon é&AlLe hameau est constitué d’'une unique résidence

principale.
Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été S )
principales secondaires
Lou Brioussou 2 3 1 0

La faible population permanente et I'isolement dmkau impose la seule solution d’'un assainissenzent
collectif.

Dans ce cas d'un assainissement non collectif atded contraintes liées a la mise en place deoslitifs
particuliers d’assainissement non collectif soimgpalement caractérisées par :

* Les pentes tres marquées du secteur et notammeattdet d'autre du chemin d’accés au hameau ;
« Les faibles surfaces disponibles pour la mise aogptl’'une installation autonome.

Malgré les pentes défavorables, il semble possilblménager des terrasses a proximité de I'habitatioen
dessous du chemin pour la mise en place d'instatletautonomes. Sur ces terrasses, les sols sdraptes
a épurer les eaux usées domestiques.

Le hameau de Lou Brioussou sera mis en zone d’ass@sement non collectif.

[11.36. Le Moulin de Cain

Le hameau du Moulin de Cain est situé a I'Ouestadeommune. Les deux corps d’habitation qui le
composent sont répartis sur deux niveaux.
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Le Mogllln de 0 4 0 >
Cain

Compte tenu de I'absence de population permanentie sine solution d’assainissement non collectif es
proposeée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes généralement marquée pour les dewatiahd ;

e Les faibles surfaces disponibles pour la mise anept’une installation autonome notamment pour
la maison basse située a proximité du cours d’eau ;

e Le sol rocheux notamment a proximité du cours d'eau

Malgré les pentes défavorables et le manque dacgudisponible au droit des habitations, il serpblsible
d’aménager une terrasse en contrebas de I'halitatiate et le long de la route pour la maison bdsaes
le cas ou un systeme classique par épandage pégjtossible une solution d’assainissement conpeatt
étre envisagée pour la maison basse.

Le hameau du Moulin de Cain sera mis en zone d’asassement non collectif.

11.37.

Le village du Corbier se trouve a I'Ouest de la name, en rive gauche du Gardon d’Ales au-dessus du
hameau du Buech Bas. Toutes les habitations fogesien contrebas de la route d'acces au Bluegh Ha

Le Corbier

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été .. )
principales secondaires
Le Corbier 2 8 1 3

Compte tenu de la faible occupation du site, senesolution d’assainissement non collectif esppsée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

» Latopographie marquée du site ;
* L’occupation du sol généralement boisée.

Cependant, la mise en place d’'un assainissemeom@ue semble réalisable sur les terrasses a ptéximi
immediate des habitations.

Le hameau du Corbier sera mis en zone d’'assainissent non collectif.

111.38.

Le hameau du Bluech Haut est situé a I'Ouest deotamune, en rive gauche du Gardon d’Alés. Il est
constitué de trois habitations.

Le Bluech Haut
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Le Bluech Haut 4 6 2 1

La faible population permanente sur le hameadisgtlément de celui-ci ne permettent pas d'envisager
solution d’assainissement collectif.

Les contraintes liées a la mise en place de disfsogarticuliers d’assainissement non collectiitso
principalement caractérisées par :

« Une topographie tres marquée et des murs de som@hémportants ;
e Ladensité de I'habitat avec de hombreux murs enrgpiautour des habitations ;
« Le sol qui semble peu épais et tres rocheux.

Malgré les fortes pentes, les habitations du hanshauBluech Haut semblent disposer de terrasses
ameénageables pour installer un systeme de traitep@népandage. Cependant, si les colts d’une telle
opération devenaient trop importants, la solutimmdysteme compact nouvellement agréé est enabsge

Le hameau du Bluech Haut sera mis en zone d'assasement non collectif.

[11.39. Jalcreste

Le village de Jalcreste est situé a I'extrémité Dde la commune avec celle de Saint-André-de-zentie
village est implanté sur le col routier du méme naitilisé par la Route Nationale n°106 et la Route
Départementale n°984. Le village est donc un lieypdssage important, ce qui explique I'implantatien
deux restaurants (environ 30 couverts pour 'udigague I'autre redémarre tout juste son activité).

Population Habitat
Hameau L . Résidences Résidences
Population hiver Population été S .
principales secondaires
Jalcreste 6 (+= 40 couverts/)) 15(+ 60 couverts/)) 3 4

Compte tenu de la configuration de I'habitat sundeneau ainsi que son occupation maximale potentie
zonage d’assainissement non collectif est proposé.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

e La présence de pentes localement trés importaated'Est en direction du Gardon d’Alés ;
e L'occupation du versant trés boisée ;

« La présence de la Route Nationale et la Route Defpantale qui divisent le village en plusieurs
parties.

Cependant, de petites terrasses semblent étre geaes pour pouvoir accueillir un assainissement n
collectif. Dans le cas ou un systeme d’'épandaggsicjae n’était pas possible, un systéme compaataou
étre envisagé. L'assainissement autonome regrarpéescourage.

Le village de Jalcreste sera mis en zone d’assaisggnent non collectif.
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111.40.

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

Puech Bouzon

Le hameau de Puech Bouzon se situe a I'Ouestdaiaune en contrebas de la Route Nationale n°166. L

hameau est constitué d’une habitation principatieejuatre résidences secondaires.

Mai 2073

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Puech Bouzon 2 8 1 4

Compte tenu de la faible occupation du site, sengesolution d’assainissement non collectif esppsée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

e La pente générale du secteur adoucie par desdesras
e Ladensité de I'habitat du hameau dont les rusted pavées.

Cependant, les larges parcelles en contrebas degwasont bien indiquées pour accueillir un asssnient
autonome. Le recours a I'assainissement autonogneugé sera encourage.

Le hameau de Puech Bouzon sera mis en zone d’assssement non collectif.

11.41.

Le hameau de la Rouviére se trouve a I'Ouest derdamune, en surplomb de la Route Nationale n°106. |
est constitué d’'une unique résidence secondaire.

La Rouviere

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
La Rouviéere 0 2 0 1

Compte tenu de I'absence de population permaneatde une solution d’assainissement non collestif e
proposeée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

« Latopographie trés marquée du site avec des pimtes a proximité de la Route Nationale ;
e L’occupation du sol avec de nombreux arbres audedihabitation.

Cependant, les parcelles situées juste en contedda maison semblent, une fois aménagées, aptes a
accueillir un assainissement autonome.

Le hameau de la Rouviére sera mis en zone d'assasement non collectif.

11.42.

Le hameau de la Lauze est situé a I'Ouest de larwore, au-dessus de la Route Nationale n°106. Il est
organisé sur deux niveaux : deux habitations aimitk immédiate de la Route Nationale et deux autre
habitations situées en contrebas de la route comiegui rejoint le village de Marveillac.

La Lauze
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
La Lauze 4 8 2 2

La faible population permanente sur le hameau mmgtepas d’envisager une solution d’assainissement
collectif.

Les contraintes liées a la mise en place de disfsogarticuliers d’assainissement non collectiitso
principalement caractérisées par :

« Une topographie tres marquée notamment pour lesltihitations hautes ;

« Une faible épaisseur de sol en place, avec du eralgroximité des habitations basses et un terrain
rocheux pour les habitations hautes ;

» Des surfaces parcellaires réduites pour installeassainissement autonome.

Malgré les fortes pentes, les habitations hautepodent de terrasses aménageables. Si I'assairigsem
classique par épandage n’était pas possible a adeida pente ou de la nature du sol, des solutions
compactes d'assainissement peuvent étre envisageées.

Le hameau de la Lauze sera mis en zone d’assainis@nt non collectif.

11.43.

Le village de Marveillac est situé a I'Ouest duiteire communal au Nord Ouest du bourg de Saiviar
Le village est situé de part et d’'autre d’'une ragmmunale surplombe la Route Nationale n°106 eallée
du Gardon d’Alés.

Marveillac

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Marveillac 4 10 2 2

Compte tenu de la faible population permanenteleswillage, seule une solution d’assainissement non
collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

e La présence de pentes localement tres importardés adoucies par la présence de terrasses entre
le hameau et le ruisseau;

* Les faibles surfaces parcellaires disponibles aul e la route communale;

* Ladensité de I'habitat.
Cependant, les terrasses semblent étre suffisanmlargets pour pouvoir accueillir un assainissemet n
collectif par épandage.

Le village de Marveillac sera mis en zone d’assagsement non collectif.
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l11.44. Le Pesquié

Le hameau du Pesquie est situé au Nord du hameaddadeillac. Le hameau est composé de deux
anciennes habitations sur deux niveaux aujourdiHiditat de ruine.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Le Pesquie 0 0 0 0

Compte tenu de I'absence de population permanentie fiameau, seule une solution d’assainissenmnt n
collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calectif
sont principalement caractérisées par :

» La présence de pentes localement trés importargessadoucies par la présence de terrasses ;
Cependant, les terrasses semblent étre suffisanmlargets pour pouvoir accueillir un assainissement n
collectif par épandage.

Le hameau du Pesquié sera mis en zone d'assainissgtnon collectif.

[11.45. La Cabanelle

Le hameau de la Cabanelle est situé a I'Est dagellde Marveillac en contrebas de la route comreunail
rejoint le Cros et le bourg de Saint Privat. Le bamest composé d’une unique résidence principale.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
La Cabanelle 2 3 1 0

Compte tenu de la faible population permanentelesane solution d'assainissement non collectif est
proposeée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calectif
sont principalement caractérisées par :

» Les pentes généralement marquées du secteur ;

* L’occupation du sol souvent boisée.
Malgré les pentes défavorables au droit de I'héibiail existe de petites terrasses pouvant &tréregées
pour installer un assainissement non collectif§gmandage.

Le hameau de la Cabanelle sera mis en zone d’assagsement non collectif.

[11.46. La Ferme du Col de I'Ancize

La Ferme du col de I'’Ancize se trouve au Nord dé@t€au du Cros a proximité du réservoir d’eau petdbl
Saint-Privat-de-Vallongue. La ferme et la maisohaffitation sont situées juste au-dessus de la route
communale qui rejoint le village de Soubrelargues.
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
I,:erm_e du Col de 3 3 1 0
I’Ancize

Compte tenu de la faible occupation du site, senesolution d’assainissement non collectif esppsée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calectif
sont principalement caractérisées par :

* La pente du site pouvant étre marquée notamme8&tidwle la route ;
* L’occupation du sol souvent boisée.

Cependant, des terrasses semblent étre aménageaiiesccueillir un assainissement non collectif.

La ferme du col de I'’Ancize sera mise en zone d'agsissement non collectif.

I11.47. L'Oultre

Le hameau de I'Oultre est situé au Nord de la comarsur le bassin versant du Gardon de Saint-Fd&zal-
Ventalon. Il est constitué d’'un seul corps d’haimtaqui surplombe la vallée.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
L’Oultre 4 5 1 0

La faible population sur le hameau ne permet pasviager une solution d’assainissement collectif.

Les contraintes liées a la mise en place de difsogarticuliers d’assainissement non collectiitso
principalement caractérisées par :

e La présence de la route entre les terrasses emisezbBhabitation ;
* Les murs de soutéenement en pierre magonnée.

Cependant, les terrasses déja aménagées en jaakenp facilement accueillir un assainissement non
collectif par épandage.

Le hameau de I'Oultre sera mis en zone d’assainiseent non collectif.

[11.48. Soubrelarqgues

Le village de Soubrelargues est situé au Nord deofamune sur le bassin versant du Gardon de Saint-
Frézal-de-Ventalon.

Population Habitat
Hameau . o Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Soubrelargues 6 19 3 4

Compte tenu de la faible population permanente ilage et I'isolement de celui-ci seule une solatio

d’assainissement non collectif est proposée.
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Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

» La présence de pentes localement trés importamiesxanité de la route ;

» La densité de I'habitat trés importante au centreitfage avec des ruelles pavées.
Cependant, il semble que des terrasses soient geadias en contrebas de chaque habitations oauteel’
coOté de la route.

Le village de Soubrelargues sera entierement mis @one d'assainissement non collectif.

111.49. Pigeyre

Le hameau de Pigeyre est situé est situé au Nola demmune sur le bassin versant du Gardon de-Sain
Frézal-de-Ventalon. Le village est isolé. Il estessible depuis le village de Soubrelargues qpicuonbe le
hameau.

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été S .
principales secondaires
Pigeyre 0 2 0 1

Compte tenu de I'absence de population permanemtéessite, seule une solution d’assainissement non
collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

e Latopographie parfois marquée du site ;

Cependant, les terrasses en contrebas de I'hahitséimblent facilement aménageables pour accuillir
systéme d’assainissement autonome classique paaagpa

Le hameau de Pigeyre sera mis en zone d'assainisggnnon collectif.

[11.50. Le Puech Fourand Ouest

Le hameau se trouve dans la partie centrale dertancine. Il est situé a I'Ouest du hameau du Puech
Fourand et surplombe la Route Nationale. Le haresauomposé d’une seule habitation principale.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Le Puech
Fourand Ouest 3 4 ! 0

Compte tenu de la faible population permanenteesemle solution d’assainissement non collectif est
proposeée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

» Latopographie trés marquée du site notammentrptosob de la Route Nationale ;

* Le manque de surface parcellaire en contrebasdbitation.
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Cependant, la parcelle située juste en dessouthaathtion semble apte a accueillir un assainigsgm
autonome.

Le hameau du Puech Fourand Ouest sera mis en zonaskainissement non collectif.

[11.51. Le Puech Fourand et le Chateau du Cros

Les hameaux du Puech Fourand et du chateau dus@nositués dans la partie centrale de la comnilme.
surplombent la Route Nationale a I'Ouest de laf@ndt.

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Le Puech
Fourand et le 4 10 2 1
Chéteau du Cros

Un réseau d’assainissement autonome regroupéésstnprpour les deux hameaux. Il collecte les eaégsu
des deux hameaux pour les acheminer vers un degiamtlage sous une chataigneraie a 50 métres swsdes
de la Route Nationale.

Compte tenu de la faible population permanenteuetegroupement actuel de l'assainissement des deux
hameaux, le maintien de la solution d’assainiss¢mem collectif est proposée.

Le sol, a priori épais et les faibles pentes neepopas de probléme majeur & la mise en place d'un
assainissement non collectif classique par épancagene il semble déja étre le cas.

Les hameaux du Puech Fourand et du Chateau du Croseront mis en zone d’'assainissement non
collectif.

11.52.

Le hameau du Claus se trouve dans la partie centlalla commune. Il est situé a I'Est de la station
d’épuration. Le hameau est composé d’une seuleatizioi.

Le Claus

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été L )
principales secondaires
Le Claus 2 3 1 0

Compte tenu de la faible population permanentea editlation basse du hameau par rapport a la rstatio
d’épuration, seule une solution d’assainissementoadiectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

e La topographie parfois marquée du site notammegrbrimité du chemin d’acces et en contrebas
de I'habitation.

Cependant, la parcelle située juste en dessoudhaathtion semble apte a accueillir un assainigsgm
autonome.

Le hameau du Claus sera mis en zone d’assainissernean collectif.
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111.53.

Le hameau de Belvezet se trouve dans la partieaterte la commune. Il est situé sur le versartaid-
Est du village de la Riviére. Le hameau est commbaée seule habitation qui surplombe la vallée du
Gardon d’Ales.

Belvezet

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été o .
principales secondaires
Belvezet 4 5 1 0

Compte tenu de la faible population permanente ’isblément du hameau, seule une solution
d’assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

» La topographie parfois marquée notamment quand’@aoigne de I'habitation et des parcelles
aménageées ;

e L’occupation du sol pouvant étre boisée.

Cependant, la parcelle située juste en dessoudhaathtion semble apte a accueillir un assainigsgm
autonome.

Le hameau de Belvezet sera mis en zone d’'assainms@t non collectif.

111.54.

Le hameau du Devezet se trouve dans la particaterte la commune. |l est situé sur le versant @ Mu
village de la Riviére, juste a I'Ouest du hameawBdb/ezet. Le hameau est composé d’'une seule Liahita
entourée de nombreux arbres.

Le Devezet

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Le Devezet 0 2 0 1

Compte tenu de l'absence de population permanentéiselement du hameau seul une solution
d’assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes importantes du site ;

* Le milieu forestier dans lequel s’'insére le hameau

¢ Le manque de surface parcellaire disponible.
Dans le cas ou la petite terrasse en contrebashdbitation n’était pas aménageable, une solution
d’assainissement compact pourrait étre envisagée.

Le hameau du Devezet sera mis en zone d’assainissginnon collectif.
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11.55.

Commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

Le Rabanelle et la Carriere

Les hameaux de Rabanelle et de la Carriére seembulans la partie centrale de la commune. Ils situés

sur le versant au Nord du village de la Riviere.

Mai 2073

Population Habitat
Hameaux L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
Le Rapgnelle et > 4 1 1
la Carriére

Compte tenu de la faible occupation permanente’isbldment des hameaux, seule une solution
d’assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes pouvant étre importantes par endroit ;
e Laprésence d'arbres a proximité des habitations ;
« Le manque de surface parcellaire disponible para#nd

Cependant, chaque habitation dispose de parcadlesivement facilement aménageables. L’habitation
récente en bois semble déja étre équipé d’'une &istan systeme d’épandage.

Les hameaux de la Rabanelle et de la Carriere serbmis en zone d’assainissement non collectif.

11.56.

Le hameau du Fustier est situé dans la partiealentie la commune. Il est situé au Nord du villdgda
Riviere. Le hameau est décomposé en deux nivedes :habitations hautes accessibles depuis la
Route Nationale et la maison basse accessiblesiEpuillage de la Riviere.

Le Fustier

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été S )
principales secondaires
Le Fustier 0 6 0 3

Compte tenu de l'absence d'occupation permanentd’issiement du hameau, seul une solution
d’assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement callectif
sont principalement caractérisées par :

» Les pentes pouvant étre importantes par endroit ;
» La présence d’arbres a proximité des habitations ;
¢ Le manque de surface parcellaire disponible para#nd

Cependant, chaque habitation dispose de parcelbs/ement facilement aménageables, en contrebas.

Le hameau du Fustier sera mis en zone d'assainissen non collectif.
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1.57. L’Asparets

Le hameau de L'Asparets est situé juste a I'Esbdurg de Saint-Privat-de-Vallongue et la Mairie. Le
hameau est composé d’une seule habitation prircgaaSud de I'ancienne ligne ferroviaire.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été o )
principales secondaires
L'Asparets 3 4 1 0

Compte tenu de la faible population permanente amegau un zonage du hameau en non collectif est
propose.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

» Les pentes pouvant étre importantes en contrebbisatbation ;
» Le sol qui semble peu épais par endroit.

Cependant, les parcelles étroites en contrebashdbithtion semblent aménageables pour recevoir un
assainissement autonome.

Le hameau de L'Asparets sera mis en zone d’'assais@ment non collectif.

[11.58. La Folcherinque Haute

Le hameau de la Folcherinque Haute est situé & dlEBourg de Saint Privat et du village de vacande
est accessible depuis une route bitumée a partjudttier de la Beaume.

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été T )
principales secondaires
La Folcherinque 0 4 0 >
Haute

Compte tenu de I'absence d’occupation permaneptde sune solution d’'assainissement non collectif es
proposeée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

» La présence de la route juste en dessous destiaista
* Les pentes pouvant étre importantes en contreblasrdate.

Cependant, une parcelle étroite semble aménagaal3ed-Est des habitations, de l'autre coté deuter

Le hameau de la Folcherinque Haute sera mis en zod&ssainissement non collectif.

[11.59. La Folcheringue Basse

Le hameau de la Folcherinque Basse est situé adlEBourg de Saint Privat et du village de vacande
est accessible depuis une route bitumée puis unminl#acces a partir du quartier de la Beaume.
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
La Folcherinque 0 > 0 1
Basse

Compte tenu de l'absence d’occupation permanentééleignement du hameau, seule une solution
d’assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

e La présence d'importants murs de souténement ;
* Les pentes pouvant étre importantes en contrebtsadhitation ;
* Le caractére boisé du versant.

Cependant, des parcelles semblent aménageablestebas de I'habitation. Celle-ci semble déja aksp
d’un assainissement compact.

Le hameau de la Folcherinque Basse sera mis en zaliassainissement non collectif.

[11.60. Pratvizols

Le hameau de Pratvizols est situé au Nord Ouelt demmune de Saint-Privat-de-Vallongue dans laehau
vallée de la Mimente. Le hameau est accessibleisigpuol de Jalcreste et le village de la Rouve 8& la
commune de Saint-André-de-Lancize. Le hameau estibeé de 4 habitations secondaires répartiesirsur
unique corps de ferme.

Population Habitat
Hameau o L Résidences Résidences
Population hiver Population été S )
principales secondaires
Pratvizols 0 10 0 4

Compte tenu de l'absence d’occupation permanentééleignement du hameau, seule une solution
d’assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes pouvant étre marquées en contrebasbigations et de la route ;
» La présence d’un mur de souténement.

Cependant, de nombreuses parcelles semblent anaéhegyen contrebas des habitations, pour y instatle
assainissement non collectif classique par épandage

Le hameau de Pratvizols sera mis en zone d’assasgsnent non collectif.

11.61.

Le hameau de Catusse est situé au Nord Ouestatenimune de Saint-Privat-de-Vallongue dans la haute
vallée de la Mimente. Le hameau est accessibleisigpuol de Jalcreste et le village de la Rouve 8& la
commune de Saint André de Lancize. Le hameau estitgé de 2 habitations secondaires et une bergeri
en direction du village de Rabiers.

Catusse
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Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Catusse 0 2 0 2

Compte tenu de l'absence d’'occupation permanentéékignement du hameau, seule une solution
d’assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

* Les pentes pouvant étre marquées en contrebaksalstdition la plus proche de la Mimente et de la
route ;

» Le risque d’hydromorphie & proximité immediate aéMimente.

Cependant, le hameau ne présente pas de difficutipsrtantes. De nombreuses parcelles semblent
aménageables en contrebas des habitations, pmstallér un assainissement non collectif classiogme
épandage.

Le hameau de Catusse sera mis en zone d’assainisesatmon collectif.

11.62.

Le hameau de Rabiers est situé au Nord Ouest dentenune de Saint-Privat-de-Vallongue dans la haute
vallée de la Mimente. Le hameau est accessibleisigpuol de Jalcreste et le village de la Rouve 8& la
commune de Saint André de Lancize. Le hameau egpasé de trois résidences principales.

Rabiers

Population Habitat
Hameau L L Résidences Résidences
Population hiver Population été L .
principales secondaires
Rabiers 5 7 3 0

Compte tenu de la faible occupation permanente’é@bignement du hameau, seule une solution
d’assainissement non collectif est proposée.

Dans ce cas, les contraintes liées a la mise ee pla dispositifs particuliers d’assainissement calfectif
sont principalement caractérisées par :

e Les pentes pouvant étre tres marquées sur I'ensatabthameau ;
e La nature rocheuse du sol plus I'altitude s’éleve ;
« Le risque d’hydromorphie a proximité immédiate dears d’eaux qui entourent le hameau.

Cependant, de petites parcelles semblent aménageablontrebas du hameau. L’'assainissement autonom
regroupé sera encourageé.

Si linstallation d’'une filiere classique par épageé n’est finalement pas possible, des solutionglidee
compactes devront étre étudiées.

Le hameau de Rabiers sera mis en zone d'assainissnnon collectif.
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Notice explicative du Zonage
d Assainissement des eaux pluviales

l. PROBLEMATIQUE DE GESTION QUANTITATIVE DES EAUX
PLUVIALES

La commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE se situe &te du bassin versant du Gardon d’Alés.
Actuellement, les seuls problemes d’'inondationeipii¢lles concernent des parcelles agricoles etsfole
vallées.

Sur 'ensemble de la commune, on remarque unefdige imperméabilisation des surfaces naturelies d
fait d’'une ruralité trés marquée. Au sein des hame&mmme sur les parcelles boisées ou agricolegdax
pluviales ruissellent naturellement et s'écoulébtement selon la ligne de plus grande pente. ibtex
cependant quelques rares fossés en bordure de route

Néanmoins, la Zone d’Activité Economique (Z.A.Eu) champ de Bluech en projet, d’'une surface de &,1 h
intercepte un bassin versant de 8.7 ha. La sutfstede interceptée par le projet est donc égal®,801
hectaresLe projet d'aménagement est soumis a déclaration atitre de l'article L.2.1.5.0. du Code de
I'Environnement.

Des lors, la création de la Z.A.E. et I'impermémhilion qui en découle a été prise en compte aadsdsier
de déclaration au titre des articles L.214-1 & €dde de 'Environnement, réalisé en Mars 2011.

Actuellement, I'imperméabilisation de la zone n’pas trés marquée, du fait de I'absence de revétsreé

de batiments (toiture) sur la zone. Une fois Iggirterming, la surface imperméabilisée est estimg&e ha.

Un volume total de rétention de 306, méparti dans des noues a fond plat et des fesséascade, est prévu
pour compenser 'imperméabilisation. D’aprés lesilmsLoi sur 'Eau, toutes les noues respectemt lkde
préconisations de la MISE (non aggravation destsl&bil'aval et protection décennale des ouvrages de
compensation).

L’exutoire du talweg central qui traverse la ZAE itué au Nord de la Route Nationale n°106.

Une fois 'aménagement de la ZAE terminé, si d'éuels problémes quantitatifs sont remarqués, le
gestionnaire devra mettre en ceuvre des moyens cs@ioge supplémentaires pour limiter le débit gbas
de rétention).

Ainsi, aucun aménagement de ralentissement ouodkegie des eaux de ruissellement n’est nécessaire c
les écoulements sont trés peu artificialisés etiadysfonctionnement important n’a été mis en éwde

Aucune mesure pour limiter d'imperméabilisation ne semble nécessaire car les eaux de pluie
ruissellent naturellement et tres peu de surfaces ost imperméabilisées actuellement. La
problématique inondation est donc trés limitée surla commune de SAINT-PRIVAT-DE-
VALLONGUE.
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Il. PROBLEMATIQUE DE GESTION QUALITATIVE DES EAUX
PLUVIALES

A I'exception de la future Z.A.E. et la station pigation, le risque de pollution des eaux de rilssent a
SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE se limite aux déjectiondes animaux sauvages et d’élevage, aux acides
humiques issus de la décomposition des débris aggétux dépbts sur la chaussée qui seront lessivés
pendant les pluies.

Certaines pollutions agricoles pourraient égalensemvenir, notamment pour des exploitations avex de
effluents stockés sous forme de fumier. D'une manigénérale, ces zones de stockage de matieres
organiques sont néanmoins susceptibles de généeercontamination du milieu récepteur naturel par
transfert (écoulements, déversements), notammewtdes flux de pollution azotée.

Le site de la Z.A.E. n'aura pas d’incidence notahle la qualité de I'eau. Des vannes pourront cegen
isoler les noues lors d’'une pollution accidentelle.

Une fois 'aménagement de la Z.A.E. terminé, sivdiduels problemes de qualité sont décelés, le
gestionnaire devra mettre en ceuvre des moyens c@aoires pour préserver le milieu.

Sur la commune de SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE, les adivités recensées n'impliquent pas de
traitement des eaux pluviales avant leur rejet verte milieu naturel.

1. CHOIX DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DESEAUX PLUVIALES

Aucun zonage n'a été préconisé pour la gestion deaux pluviales et de ruissellement, tant d’un point
de vue quantitatif que qualitatif car SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE est une commune rugalavec
peu d'imperméabilisation des surfaces naturellesuret trés faible pollution potentielle des eaux de
ruissellement.
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Conclusion

Cette derniere phase de I'étude du Schéma DiredtAgsainissement consiste en une enquéte publgyue
le choix du zonage d’assainissement des eaux @$ésess eaux pluviales. Le dossier d’enquéte publiqu
réunit cette notice explicative du choix du zond@essainissement ainsi que les cartes de délimitates
zones collectives. Ce zonage définit, pour chagatesr d’habitation, un mode d’assainissement dex e
usées (collectif ou non collectif) et des eaux f@les en fonction des contraintes techniques, éoanees et
des choix du conseil municipal.

Les zones en assainissement collectif sont figudses les plans disponibles en | de la partie teoti
explicative du zonage d’assainissement des eawsUsBar défaut, toutes les parcelles situées thess
zones délimitées en Assainissement Collectif sansdine zone d’Assainissement Non Collectif.

La commune a choisi le zonage d’assainissemerhatgue hameau en fonction :
- de ses perspectives d’évolution,
- du confort de ses habitants,

- de la charge financiére, pour la commune, des fisgesnents et de I'exploitation des
dispositifs de collecte et de traitement des zemesssainissement collectif,

- de la charge financiere, pour les particuliers, iegstissements et de I'exploitation des
dispositifs de traitement des zones en assainisgaroa collectif,

- des priorités et des responsabilités environnertengd sanitaires de la commune ;

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal aidéale retenir :

* En zones d'assainissement collectif : le village $aint-Privat-de-Vallongue : secteurs actuellement
raccordés au réseau public de collecte existadiesservis par celui-ci, ainsi que le secteur despar une
future extension Ouest du réseau de collecte ;

* En zone d'assainissement non collectif tous l&éeasecteurs et hameaux du territoire communal ;

* Aucune préconisation concernant la gestion des ehwiales, tant d'un point de vue quantitatif que
gualitatif.

Cette derniere phase du Schéma Directeur d’Assaimient correspond a la phase d’enquéte publiqae de
zonage réglementair€ette phase d’enquéte publiqua pour objet d’informer le public et de recueillir

ses appréciations, suggestions et contre-propositig afin de permettre a la commune de disposer de tous
les éléments nécessaires a sa décision.

Suite a cette enquéte publique et en fonction desmrgques des habitants, inventoriées dans le ragpor
commissaire enquéteur, ce Schéma Directeur d’Aissaiment et son Zonage d’'Assainissement pourront
étre approuvés et validés par le conseil muniaijlgamaniere définitive et seront annexés aux doctsmen
d’urbanisme, s’ils existent, de la commune de SARRIVAT-DE-VALLONGUE.
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Annexes

l. DELIBERATION RELATIVE AU ZONAGE D’ ASSAINISSEMENT
RETENU
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IlI. DELIBERATION DE MISE A ENQUETE PUBLIQUE DU SCHEMA
DIRECTEUR D’ ASSAINISSEMENT
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