AQUASERVICES < &R

Bureau d’Etudes — Ingénieurs Conseils l : _ere_

LE DEPARTEMENT

Département de la Lozere
Commune de :

SAINT PRIVAT DE
VALLONGUE

Schéma Directeur d’Assainissement

Caractérisation de I'état initial

Septembre 2013

SIEGE SOCIAL : 8, rue de Wunsiedel - 48 000 Mende Tél./Fax : 04 66 65 31 23
EURL au capital de 7 722 € — RCS MENDE TGI B 420 79546 — NAF : 742 C - email : aquaservices@waraalfr






AQUA SERVICES Commune de Saint Privat de Vallongue Septembr&d/3

Sommaire
SOMMAIRE ...ttt eret e ettt e e e ettt et e e o e s e e bttt e e s 4 s e et e e e e e n bbb et e e e e aa e bbb et e e e aa R b b e e e e e e e R s beee e e e nnbbeeaeeeannnreeas
PREAMBULE ......ooiiiiiiitiiit ettt e et e+ttt e e 4okttt e e a4 as st ettt e e e e s et ee e e e e s s e bt e e e e e aa st bee e e e e e e ssbeeee e e e s benaaeennssbeeaeeennnsens
DONNEES GENERALES A L'ECHELLE DE LA COMMUNE ........ tiiiiiiiiiee sttt e e s e e e annnneeee s
1. OBJET DU ZONAGE ET PRESENTATION DU PROUJET.....ccttttttttutuuuaaaaaaaeteeessasssunnnaasn e aaaaaaaaeeeessstnnnnnaaaaaaaaaees 5
N @ o1 T=] o [0 o] o - To [ OO 5
1.2, Présentation U PrOJEL........uuuiiieiiiiitceccmeeeeee e e e s sttt e e e st e e e e s ssss et e e eassstaeeeeesassbaeeeeseassbeeeeeesnnsnees 6.
1.3.  Etude antérieur SUr 'aSSAINISSEIMENL. .......cm«tretteetiitiitieeesiiiieeeesaatreeesssstteeeeesaantereeesssarreeeeesssnsees 6
2. ETAT DE LA SITUATION EXISTANTE ...ttteetitttttteeesittteeeeesaastteeeeesssmsaneaessssteeeeesssassseeeeessanssseeeesssmsenesssanssnees 7
2.1. Situation physique et admMINISIIALIVE.........cceeeeiiiiiiiie e r e e e e aeeae e e e e e e s e s e seesannnnnrnne 7
2.2, Population €t NabItal............ooiiiiie e e e e e e e e s et r e et e e e e e e e e e e e e e e annan 8
2.3.  ACHVItES €1 SItES PArtICUIIEIS ... ... ceeeee e e e e e e e e e e aeeee e e e s e e s e nennnnnnd 01
S - 10 I oo = o ][ TSSO 11
2.5, REésEaU hydrographigUE...........coiiiiiiiieeieeeee ittt et e e e ettt e e e e s et e e e e e st eeeeeeasstbeeeeeesastaeeaeeeannseees 14
P22 T O 114 1 - Y P UUSPPPPPPIN 14
2.7.  ContexXte NYArOIOQIQUE........oi ittt e e e e e e e e e e e e e s e e e e aanebebbeereeeeeees 15
2.8. Contexte topographique, géologique et hydrogEoMmEIQ..........cvvveiieeiiiiiiiee et e tveeeae e 19
AN T \V 11T D g F= L (U (= £ USSP 20
3. SITUATION EN MATIERE D' ASSAINISSEMENT. ... ttteeiitettitttttut s e e aaeaeeeeesseeasstassaaaaaaaaaaaaaesesssbnnnn e aaaaaaaas 22
3.1. Equipements existants d’aSSAINISSEIMENT ... .ouwwmm eeeeserinennrenrinerererrerrerteeeeeseasanaasnnrsnrrrrreerrrrrrerraeaae 22
3.2. Aptitude des sols a I'assainissement iINAIVIAUEL.............ueiiiiiiiiiiiie e 23



AQUA SERVICES Commune de Saint Privat de Vallongue Septembr&d/3

Préambule

L'assainissement est un processus par lequel desmmes peuvent vivre dans un environnement plins sa
Pour cela, des moyens physiques, institutionnekoeiaux sont mis en ceuvre dans différents domgioas
améliorer la salubrité publique.

Plus précisément, dssainissementdésigne I'ensemble des moyens liés a la collecte, mansport, au
traitement et a I'évacuation des eaux usées et desux pluviales.

Depuis la loi sur I'eau de janvier 1992, la réglatagon dans le domaine de I'assainissement segbrcée :

* La directive européenne du 31 mai 1991 transpoaeéepmécret n°94-469 du 3 juin 1994, impose une
obligation générale d’assainissement (systeme llect® station d’épuration et contrle des distifssi
d’assainissement individuel).

» La derniére directive cadre européenne ou D.C.E2af¥® impose un objectif de bon état pour les
milieux aquatiques d’ici 2015, ce qui va nécessitenombreux efforts pour les communes pour réduire
la pollution domestique.

* Les directives européennes ont établi des échéandeies que celle du 31 décembre 2005, qui
impose a toutes les communes équipées de réseaucdkecte de traiter leurs effluents d’eaux
usées. Elles imposent aussi le contrble des dispifsid’assainissement non collectif (mise en place
des Services Publics d’Assainissement Non Collegtif

» Lanouvelle loi sur I'eau et les milieux aquatiquies31 décembre 2006 rappelle la nécessité detagsul
pour I'assainissement et les modalités qui s’emsuipour conserver la qualité des milieux aquasque

Obijectifs et enjeux du schéma directeur et du zopakpssainissement

Le schéma directeur d'assainissemerermet aux élus de proposer, parmi différentestisols possibles, le
mode d’assainissement du territoire communal cpomé le mieux aux objectifs sanitaires, a la géalis eaux
réceptrices et au confort des habitants, en cobiligtiavec les possibilités financieres.

Les collectivités doivent établir un zonage d’assaissement sur I'ensemble de leur territoire selondrticle
L. 2224-10 du Code Geénéral des Collectivités Terntiales. Ce zonage a pour but de lancer une réflexion
globale et de délimiter les différentes zones diesssement :

* Les zones d'assainissement collectif
* Les zones d'assainissement non collectif
* Les autres zones d'assainissemerggux pluviales et de ruissellemgnt
Le zonage permet une réflexion globale et prospe&n tant qu’outil de planification et de prograation et

doit étre compatible avec les documents d’urbanidame zone rurale, il constitue un enjeu économigue
environnemental majeur étant donné les capacii@gastissement et la sensibilité des milieux.

Schéma directeur d’assainissement 4
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Données générales a [échelle de la commune

1. OBJET DU ZONAGE ET PRESENTATION DU PROJET

1.1. Objet du zonage

Cette étude concerne le schéma directeur d’assament de la commune de Saint Privat de Vallongwe e
pour but de lancer une réflexion globale pour déeau mieux la politique en matiére d’assainissenee de
délimiter les différentes zones :

Les zones d'assainissement collectif

Il s'agit des zones dans lesquelles les communegestues d'assurer la collecte des eaux uséesstques,
le transport, I'épuration et le rejet ou la résdtion de I'ensemble des eaux collectées et daespsoduits de
I'épuration poues et matiéres de vidangees usagers sont tenus de se raccorder au rpsbfia dans un
délai de 2 ans selon les conditions fixées dansgkeement du service d’'assainissement. Le coleduce est
alors répercuté par le biais de la redevance asseaiment.

Les zones d'assainissement non collectif

On considére comme assainissement individuel, eaname, ou non collectif, 'ensemble des filieres d
traitement qui permettent d’éliminer les eaux us€aese habitation individuelle, unifamiliale, eniqeipe sur

la parcelle portant I'habitation, sans transpod daux usées. Une extension concerne le traitetesnéaux
usées de quelques habitations voisines sur urirtgaravé. Il s’agit toujours d’'assainissement nailectif
mais groupé. L'assainissement non collectif restéadesponsabilité du particulier qui se doit @enkintenir

en bon état. La commune est alors tenue de protégsalubrité publique et d’assurer le contrle des
dispositifs d’assainissement non collectif.

Les autres zones d'assainissement

Elles concernent les eaux pluviales et de ruigself, telles que :

» Les zones ou il est nécessaire de prévoir dedlat&ias pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en cas de besoin, le traitement des gaviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent risque de nuire gragam a I'efficacité des dispositifs
d’assainissement.

» Les zones ou des mesures doivent étre prises ipaterl'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maitrise du débit et de I'écoulemenedes pluviales et de ruissellement.

Une fois établi, ce zonage est validé en consetiampal puis il est soumis a une enquéte publigiie a
d’'informer le public et de recueillir ses remarquésest ainsi rendu opposable aux tiers et portéui

connaissance.

Apres approbation du conseil municipal et des regmes du commissaire enquéteur, ce zonage
d’assainissement est ensuite considéré comme uonmaod officiel au méme titre que les documents
d’urbanisme (carte communale, Plan d’OccupationStes, Plan Local d’Urbanisme...). Il est ensuitel@jgé

aux actes individuels d’'urbanismimgtruction des permis de constriirdcn cas de besoin, le zonage pourra
étre modifié par une révision impliquant la mémecggdure administrative.

Schéma directeur d’assainissement 5
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1.2. Présentation du projet

Cette étude comporte quatre phases successives :

Phase 1: Etat des lieux et recueil des données ;
Phase 2 : Analyse et propositions des solutions techniamémiques d’assainissement ;
Phase 3 : Mise au point du Schéma Directeur d’Assainissémen

Phase 4 : Dossier d’enquéte publique.

Les acteurs principaux de cette étude sont :

Adresse Téléphone Personnes a contactef

Maitre d’ouvrage de ce projet : Commune de SAINT-PR/AT-DE-VALLONGUE

Mairie — La Combe
48 240 SAINT-PRIVAT-DE- 04.66.45.51.13 M. POUDEVIGNE (Maire)
VALLONGUE

Bureau d’études réalisant I'étude : Aqua Services

8, rue de Wunsiedel 04.66.65.31.23 M. MARTINOL

48 000 MENDE M. BLANDIN
Service Instructeur : DDT, Service de |la Police deEau

4, av. de la Gare,
48 005 MENDE Cedex

Financeur : Conseil Général de la Lozere, ServiceAFESE

04.66.49.45.10 M. LUSSON

Rue de la Roveére
48 000 MENDE

Financeur : Agence de 'Eau Rhdone Méditerranée Cois

04.66.49.66.32 M. BONNET

Immeuble le Mondial, 219 rue le Titien
34961 MONTPELLIER Cedex 2

04.67.13.36.17 M. HOUSSET

Ce rapport synthétise les résultats des investigats des phases | et Il simultanément.

1.3. Etude antérieur sur I'assainissement

Cette étude de schéma directeur d’assainissemeiid sommune de Saint Privat de Vallongue, faitesau
schéma communal d’assainissement réalisé en M8& (& le Bureau d’Etude SIEE. Ce rapport a étéséea
avant la construction de la station d’épurationlpares activées du bourg de Saint Privat en 200Q-20état
des lieux de l'assainissement collectif est doriféint aujourd’hui.De plus, ce schéma communal n’avait
pas fait 'objet d’enquéte publique.

Schéma directeur d’assainissement 6
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2. ETATDELA SITUATION EXISTANTE

2.1. Situation physique et administrative

La commune de Privat de Vallongue est située ad¥Dde la communauté de communes de la Vallée leongu
et du Calbertois, de part et d’autre @ardon d’Alesgui prend sa source sur la commune en dessous die co
Jalcreste. Elle a une superficie approximative3J6 Rm2.

La commune est constituée de deux vallées prirespal

» Le Gardon d'Alés qui divise la commune en deux, avant de représémténite communale
avec Saint Hilaire de Lavit : IRuisseau du Martinet I'Ouest et celui du Pépi a I'Est sont deux
affluents du Gardon d’'Alés situés entierement suetritoire communal ;

» LaMimente au Nord-Ouest.

Le versant Sud du ruisseau de SOUBRELARGUES et awl@h de Saint Frézal est également situé sur le
territoire communal.

Localisation de la commune

Schéma directeur d’assainissement
Etat initial
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Les communes limitrophes sont :
» Au Nord-Ouest, la commune de Saint-Maurice-de-\enta
> Au Nord-Est, Saint-Frezal-de-Ventalon ;
> AVEst, le Collet-de-Deze ;
» Au Sud Est, Saint-Michel-de-Déze ;
>

Au Sud-Ouest, la commune de Saint-Andre-de-Lancize.

Le territoire communal s’étend sur une superficee28,9 km? et comprend une cinquantaine de villages

hameaux.

2.2. Population et habitat

» Population::

Selon le dernier recensement INSEE, en 2009, lareore comptait 271 habitants (130 femmes / 140 h@ahme
pour une densité de 11,4 hab/kmz2. Le taux de vami@nnuelle de la population était de + 2,2 %et899 et
2009. La population touristigue (majoritairementivede) est trés importante, avec plus de 250 pes®
supplémentaires en période de pointe (2 mois d’'&té)é, la population communale est alors muléglipar

2 environ.

Septembr&d/3

Evolution
1968 | 1975| 1982 1990 199 091999 — 2009
Population sur I'ensemble 553 290 170 160 191 +19%
de la commune annuel

La densité de population est de 11,4 habitantsv@ulors que la moyenne départementale est denah/8m2.

Schéma directeur d’assainissement
Etat initial
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Evolution de la population de la commune de Saint P rivat de Vallongue
entre 1968 et 2009
(source : INSEE )

O Saint Privat de
Vallongue

300

277 271

S]
o
o

Population permanente

=
o
o

1968 1975 1982 1990 1999 2009

La population communale est relativement dispepadisque repartie sur une cinquantaine de hameaux et
villages. Le bourg de Saint Privat - La Combe ékanillage le plus important.

> Habitat

Le parc de logement en 2009 comptait 297 habitatisndont 125 résidences principales, 162 résidences
secondaires et 10 logements vacants.

Données habitat : INSEE 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009
Ensemble du parc de logement 172 162 240 247 272 297
Schéma directeur d’assainissement 9
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Evolution du parc de logement de la commune de Sain  t Privat de Vallongue
entre 1968 et 2009

(données INSEE)
297
300

[ résidences principales 272

[ résidences secondaires
247
[résidences vacantes

——TOTAL

200 -

logements

100 -

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Le taux d’occupation des logements est d’envirdh tZgbitants par logement, en ce qui concerne ltagbi
permanent.

Il est & noter que pour I'année 2009, I'habitanmament représente moins de la moitié du parc detéhabitat.

2.3. Activités et sites particuliers

Deux activités prédominent sur la commune : agrice@ et touristique

» Activités agricoles

II'y a 7 exploitations agricoles sur la communeurl@ombre diminuent progressivement). Les bergeries
comptent entre 230 moutons (ou chevres) au maxietub® au minimum. Le cheptel total est d’enviro® 30
ovins, 30 équins et environ 200 volailles. L'usitee transformation des volailles est présente saplamune
mais pas I'abattage.

> Tourisme

C’est une des activités principales de la commuwer ain grand nombre de gites ruraux, un Village de
Vacances qui comprend 38 gites avec piscine etalfe de restauration ainsi que 158 résidencesdares
sur I'ensemble de la commune.

Le Village de Vacances enregistre environ 8 00@éeasi par an environ et espere atteindre 11 00Q6esua
court terme (2015-2016).

Schéma directeur d’assainissement 10
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» Activités
La commune compte une école primaire et une Paste sillage de Saint Privat.

La restauration est une activité importante deolmroune avec trois restaurants présents : Un a Bt
(environ 15 couverts) et deux au col de Jalcresteifon 30 couverts pour 'un tandis que I'autréémarre tout
juste son activité).

> Artisanat

En terme d’artisanat, il est recensé un négociarioisson et des entreprises de BTP - maconnéadesiture
Zone d’Activitée Economique (ZAE) de Jalcreste @itera une entreprise de bois énergie, une sciarie
charpentier, une entreprise de travaux publicseak centreprises de macgonneries. Un bac de déaantedi
prévu pour récupérer les eaux de nettoyage dewléhic

» Urbanisme
Une Carte Communale est approuvée sur la commiumg.d pas de Plan Local d’'Urbanisme.

» Développement

La mairie délivre en moyenne environ 2 permis destraire par an (dont réhabilitation).

La ZAE est le projet majeur de la commune (projettd par la Communauté de Communes de la Vallée
Longue et du Calbertois). Il devrait susciter desjgis de construction de logements supplémentaires
(résidences principales). Ce projet de ZAE estenkadhécessité de relocaliser la scierie du Cdlaliereste qui
connait des problemes de sécurité et de comptitiia création d'une ZAE a été envisagée du fait d
l'importance de la surface potentiellement disptn{@ ha) et de la proximité de la RN 106. Ce grejmtegre
dans une réflexion générale d’aménagement du dieerith I'échelle de la communauté de communes, de
'Agenda 21, du pays de Cévennes et du Départedeta Lozere. Par ailleurs, la création de la ZAE &
mener en paralléle avec la requalification du seale Col de Jalcreste qui ne doit pas se trangfioen friche
industrielle. Ce site du col de Jalcreste devraitcda terme intégrer trois fonction principalesstauration /
hébergement, accueil touristique du public et ses/iCet aménagement du Col de Jalcreste est pnogran
paralléle avec la création de la ZAE.

Ces deux projets de développement auront probabtemne impact considérable sur lattractivité de la
commune et son développement démographique d'&9.20

2.4. Eau potable

La commune de St Privat de Vallongue est en régeeté pour la gestion de I'Alimentation en Eau dbbe
(AEP) avec deux employés communaux polyvalentganent le réle ddontainier pour la gestion du réseau
AEP.

Par ailleurs, un contrat d'entretien ponctuel desrages du réseau AEP est signé avec le Syndicat
Départemental d’Electrification et d’Equipement (5.

2.4.1. Les UDI dela commune

La commune de St Privat de Vallongue gere actueitér UDI publiques (St Privat de Vallongue, Calilane
et Jalcreste). Par contre, I'eau des captages Bei&tt de Vallongue alimente également 2 autre$ gédees
par des communes voisines : 'UDI du Rouve Baségdrar la commune de St André de Lancize et 'UI d
Vimbouches, gérée par la commune de St Frézal dealda.

D’un point de vue hydraulique, il existe 9 ressesrgérées par St Privat de Vallongue.

Schéma directeur d’assainissement 11
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Rappel : Une Unité de Distribution Indépendante (UDI) ese délimitation hydraulique qui correspond a un
ensemble d’abonnés alimentés par un méme résedistdbution en eau potable et avec des caradtgrest
homogenes. Du point de vue des services sanitaiet®® homogénéité de I'eau distribuée tient condete
plusieurs criteres :

- Unité de réseaules abonnés sont situés sur un méme réseastdeuwtion ;

- Unité de qualité I'eau potable distribuée provient des méme nasss et a une qualité
identique ;

- Unité de gestionnaire I'eau potable distribuée est gérée, facturéeadrinistrée par un
gestionnaire commun.

» UDI de St Privat de Vallongue et de Cabanelle :

Les ressources utilisées dans ces UDI sont less®ueces de la commune qui alimentent toutes éxwéis de
téte de Bellegarde. En effet, les captages deBaiu alimentent le réservoir de Prat Bacou quiitiaement
amene l'eau au réservoir de Bellegarde. Le captiagBrat Darios Haut se déverse alors dans cettduiten
d’amenée. Le Captage de Prat Darios Bas alimemectdiment le réservoir de Bellegarde, mais en
fonctionnement normal, la vanne sur conduite d'aeeest fermée. Les captages d’Angrisio Haut et idingr
Bas alimentent le répartiteur de I'Oultre avantsdedéverser dans le réservoir de Bellegarde. Heficeptage
de Canarilles et la prise d’eau de Rabies alimémeergpartiteur de Chamblas d’ou un départ am&ael lvers

le réservoir de Bellegarde.

Le réservoir de Bellegarde comporte deux dépamsdépart muni d’'un traitement de désinfection aloreh
dessert 'UDI de Cabanelle avec le secteur de Mitage

Un autre départ muni également d’un traitementéendection au chlore alimente le réservoir de Gauslgui
dessert toute I'UDI de St Privat de Vallongue veuxl départs : un départ vers le quartier de lagRivet le
chéateau du Cros ; et un autre départ vers le V&Edmbe puis toute la partie Est de la commune.

L’eau distribuée aux UDI de Cabanelle et de Sta®ravla méme origine mais chaque départ disposoale
systéme de traitement d’ou la séparation en 2 UDI.

Par ailleurs, certains hameaux sont alimentéstdimnt par les ressources. Le hameau de Rabiakneshté

par la prise d'eau de Rabies. Le hameau des Costbdesservi par une conduite venant du répartdeur
Chamblas.. Enfin les hameaux de I'Oultre et le 8ottncendie de SOUBRELARGUES sont desservis par la
canalisation d’adduction allant du réservoir datP®acou vers le réservoir de Bellegarde et reqvidenc un
mélange d’eau des captages de Prat Bacou et dBdtias Haut.

» UDI de Vimbouches :

Les ressources utilisées dans cette UDI sont tepfages de Prat Bacou. Ces ressources alimeatergdrvoir

de Prat Bacou. De ce réservoir un départ alimemteé$ervoir de Vimbouches qui dessert 'ensembke de
abonnés de I'UDI de Vimbouches, située sur St Frdead/entalon. L'UDI de Vimbouches dispose d’unitiro
d’eau prioritaire de 30 M.

» UDI de Jalcreste et du Rouve Bas :

Les ressources utilisées dans ces UDI sont le gaptie Canarilles et la prise de Rabies. Ces ressour
alimentent le répartiteur de Chamblas puis le wesede Jalcreste. Ce réservoir dessert ensuitaleanés de
Jalcreste et du Rouve Bas. C’est la méme eau tjdbas distribuée sur les deux UDI de JalcresttueRouve
Bas mais le gestionnaire n'est pas la méme mdwield distinction en deux UDI.

Schéma directeur d’assainissement 12
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2.4.2. Les zones non desservies par le réseau AEP public

Il'y a peu de zones encore non desservies pasdéauéAEP public.

Un projet d’extension est prévu pour permettre @aer de I'eau traitée depuis le réservoir de Baheg vers
les hameaux de I'Oultre, SOUBRELARGUES et Pigeyketuellement les habitations de Pigeyre et de
SOUBRELARGUES sont desservies par des sourcesegrivBur cette extension, il y a une population
permanente d’environ 10 personnes et une populetiivale estimée a 25 personnes.

Un deuxiéme projet d’extension est prévu pour aliteeles hameaux de Pratvizols , Catusse, et Rphiésne
canalisation venant du répartiteur de ChamblagrGjet consiste a mettre en place un réservoirieaan du
répartiteur de Chamblas avec un traitement de fé&sion. Ce réservoir permettrait de desservirdméau des
Combes et les hameaux de Pratvizols, Catusse @&dRakec une eau potable traitée. Cette extengioérgrait
des consommations actuellement non comptabilisae¢ep compteurs généraux. En effet, ces 3 hamgaux
Pratvizols, Catusse et Rabiés, & savoir une populastivale estimée a 25 personnes, sont actustiem
desservies directement par la canalisation d’aduluctenant de la prise de Rabiés, donc par uneneau
désinfectée et non comptabilisée.

Certaines habitations pourraient techniquement é#recordées au réseau AEP public: Transgardon,
Combelebouje. Leur raccordement ne semble pastpiier

Par ailleurs, certains hameaux ne seront pas @@t resteront en alimentation avec des sourogsep car
ils sont trop éloignés du réseau public : Magintm&oche, Cheyviels...

La population non raccordée au réseau public AEP mrésente environ 25 habitants permanents soit
moins de 10 % de la population totale de la commune

Les projets de raccordements ou d’extension représtent une population supplémentaire maximale I'été
de 50 personnes.

Ces extensions de réseaux génereraient une haasdesbins en eau potable. Voici une estimatiooritiée
de cette augmentation basée sur les ratios degiapultilisés dans le schéma directeur départeahQiP :

o Population | Population | Besoins
Secteurs prives Hameaux . s A
hiver été théoriques
SOUBRELARGUES |L'Oultre, SOUBRELARGUES et Pigeyre 10 25 4fm
Catusse Pratvizols, Catusse et Rabiés 10 25 34 m
Schéma directeur d’assainissement 13
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2.5. Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique sur la commune est pigtiement dense. On distingue :

- Le Gardon d'Alés qui prend sa source juste a I'Est du col de Jstleret traverse la commune
d’'Ouest en Est ;

- La Mimente dont la source est située au Nord-Ouest de la commsur la
Montagne du Bouget.

- Le ruisseau du Martinet (au Nord-Ouest de la commune},le ruisseau du Pép{a I'Est), qui
s'écoulent vers le Sud avant de se jeter dansidoBal’Alés ;

- Le ruisseau du SOUBRELARGUES (au Nord de la communejui se jette dans le
Gardon du Saint Frézal plus a I'Est. Les deux ruisseaux représententinate avec la
commune de Saint Frézal de Ventalon.

L'architecture du réseau hydrographique est tresifiée, en aréte de poisson. Le réseau est compesé
profondes vallées, aux versants pentus qui décoipeglief en crétes aigués.

2.6. Climat

Le climat des Cévennes est de type méditerranégamgtessivement semi montagnard lorsque I'on réenen
altitude. Il se caractérise par des fortes préipihs aux équinoxes et une sécheresse estivatetamge.

Les températures sont relativement douces en dimes les vallées tandis que la neige est fréquamtées
hauteurs. L'été, les températures, souvent trégéde amenent d'importantes sécheresses.

Une particularité de cette région est ce que I'amme les « épisodes cévenols »; ce sont des pluies
diluviennes accompagnées d’orages treés localis&oratentrées sur quelques heures, voire quelques, jo
pouvant aller jusqu’a plus de 300 mm d’eau en tnée - pour comparaison, la moyenne des précipmitsti
annuelles en France est comprise entre 800 et hd®0. Elles sont principalement dues a la rencoertitee

I'air froid venant de I'Atlantique qui stagne swesl sommets des Cévennes et l'air chaud remontakd de
Méditerranée et plus particulierement de la vallés Gardons. En raison de leur soudaineté, dantansite,

de leur violence et de la géographie locale, césodps conduisent trés souvent a des inondatidos des
glissements de terrains. La pluviométrie est do&e Yariable au cours de I'année avec une séckeirgssse

I'été (étiage des cours d’eau) et des pluies osggeparfois trés intenses au printemps et en aetgonaes),
pour une pluviométrie moyenne supérieure a 1300amm/

Les épisodes cévenols, pluies trés localiséegetintenses, générent de trés grands volumes d'ézacuer.
Le relief étant tres marqué, les sols peu perméadligpeu profonds sont trés vite saturés. La néjoles
volumes d’eaux précipités va donc ruisseler en rgénéine augmentation tres rapide des débits @ansolurs
d’eau et provoquer ainsi une rapide montée des etaume forte augmentation des vitesses d'écoulndiou
des crues remarquables. Les obstacles aux écoukemgrauliques sont souvent arrachés et empatbse§
et ponts notamment) et des glissements de teaiesnent frequemment.

Selon une étude quantitative en cours pour le SMAIBE Gardons, la pluviométrie moyenne pourraitr alle
jusqu’a 1500 mm/an en moyenne sur les flancs dendatagne du BougésSelon I'Observatoire Hydro-
météorologique Méditerranéen Cévennes Vivarais i@¥. SevNol), la pluviométrie moyenne est tresalde

en fonction de I'altitude et d’'une année sur l'autr

Les données de Météo France de trois stationsguhétriques du secteur ont été synthétisées sugueef
suivante. Il s’agit des stations pluviométriquesGiessagnas (Bourg, altitude 800 m, données de 4 2809),
de St Martin de Lansuscle (la Jasse, altitude 62@8omnées de 2000 a 2009) et du Collet de Dezeréptane,
altitude 485 m, données 8600 a 2009).

Schéma directeur d’assainissement 14
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Pluviométrie mensuelle moyenne de 2000 a 2009 autou r de la collectivité

400

‘l CASSAGNAS OST MARTIN DE LANSUSCLE BLE COLLET DE DEZE ‘

350

300

250

200

150 +

100 H

Pluviométrie moyenne mensuelle en mm/mois

50 1

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aot Sept Oct Nov Déc

Mois

Pluviométrie moyenne mensuelle sur 3 stations duaeur, de 2000 a 2009

Cette figurepermet de voir I'influence des orages de l'autorsumeles volumes précipités annuellement. Le plus
souvent, la pluie effective sur un mois donné estentrée en quelques jours mais avec des intemgtpluies
extrémes.

Pour ces 3 stations, la pluviométrie annuelle mogegst de 1853 mm pour Cassagnas, 1567 mm poatlet C

de Déze et de 1362 mm pour St Martin de Lansuséls mvec de trés grandes variations d’'une année sur
l'autre. Par exemple, sur Cassagnas, en 2000uldophétrie annuelle a été de 2550 mm contre seuleme
1140 mm en 2005. Le régime pluviométrique entraiee fortes zones d’érosion et un relief particaliéent
accidenté. Le réseau hydrographigue qui en déastilparticulierement développé méme si les écoultme

sont pas forcément pérennes.

2.7. Contexte hydrologique

Saint-Privat-de-Vallongue est une commune situéla #te du bassin versant du Gardon d’Alés et de
la Mimente.

D’un point de vue qualitatif, il existe deux staitsode suivi de la qualité du cours d’eau en amariiadrage de
Sainte-Cécile-d’Andorge. L'une a Cambou (statiodZEB60), en amont du Collet-de-Déze qui ne considér
que la partie amont du Gardon d’Alés et l'autre rariBux-les-Taillades (station 06126870), juste igrité
départementale, aprés la confluence avec le Dourdds en amont du barrage de Sainte-Cécile-d’Aredorg

La commune de Saint Privat de Vallongue alimentgaldie amont du Gardon d’Alés et de la MimenteelQu
que soit la station hydrométrique retenue, il sengple d’aprés les derniers résultats, datant d@, 20Qualité
du cours d’eau du Gardon d’Ales et de la Mimente gbde trés bonne qualité écologique.

Schéma directeur d’assainissement 15
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Station 06126860 : Gardon d’Alés au COLLET DE DEZE

Localisation Lieu dit le Cambou en amont de la commune

Code hydrographique V7150500

Altitude

Situation

Etat des eaux de la station

Etat des eaux de la station

2
g
]
® = w w
= £ @ @
E 2] & ow = S S
Années @ € 2 w3 = F @ H =] g =l
' - H 3 2 ] = &
v = = @ b =25 o H £ (] = 2
=T ‘@ E = '2 5E o2 £ 3 £ = E& =
=2 | 2| ¢ § |Z |28 |%% |g |28 | § | =3 |E2 5 E
=3 3 ] S = - 20 E < E -0 o0 =T
@ = - = < 4 & w == = o BT -] w9

EY)
]

Légende

Etat écologique

Trés bon état
Bon état

MOY| Etat moyen
Etat médiocre

Etat mauvais

Etat indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramétre considéré ou absence actuelle de référence pour le type
? | considéré (biologie). Pour les diatomées, la classe d'état affichée sera "indéterminé" si l'indice est calculé avec une version de la horme
différente de celle de 2007 (Norme AFNOR NF T 90-354)

NC | Non Concerné

Absence ou insuffisance de données

Etat chimique

Bon état
Non atteinte du bon état

? | Information insuffisante pour attribuer un état

I . I Absence de données
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AQUA SERVICES Commune de Saint Privat de Vallongue
Station 06126870 : BRANOUX LES TAILLADES
Localisation Amont du barrage de Ste Cécile d’Andorge
Code hydrographique V7150500
Altitude 298 m
Situation

Etat des eaux de la station

Etat des eaux de la station

Années

Bilan de
l'oxygéne
Température
Hutriments

2008
2005

Acidification
Salinite

Polluants

spécifiques
Invertébrés
benthiques

Diatomeées

Poissons

Hydromorphologie
ECOLOGIOUE
I';'OTENTIEL

ECOL OGIQUE

ETAT

ETAT
CHIMIGUE

~

~

1 BN}

Légende

Etat écologique

Trés bon état

B | Bon état

MOY | Etat moyen
Etat médiocre
Etat mauvais

Etat indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramétre considéré ou absence actuelle de référence pour le type
? considéré (biologie). Pour les diatomées, la dasse d'état affichée sera "indéterminé" si I'indice est calculé avec une version de la norme
différente de celle de 2007 (Norme AFNOR NF T 90-354)

NC | Non Concerné

Absence ou insuffisance de données

Etat chimique

Bon état
Non atteinte du bon état
? | Information insuffisante pour attribuer un état

I I Absence de données

D’un point de vue quantitatif, il n’existe pas dat®n de mesures en état de fonctionnement spaitae
lozérienne du Gardon d’Alés. En revanche, des @bpode débits sont réalisées ponctuellement fRoliee
de I'Eau et la DREAL a partir de modélisations. g\jrau niveau du bourg du Collet de Déze, en amderia

confluence du Dourdon dans le Gardon d’Alés, cgsalEbits caractéristiques suivants :

Schéma directeur d’assainissement
Etat initial

Point de Coordonnées module module spécifique
caleul du Lambert Il E Surface (I/s) (I/s/km2) QMNA (Ifs)
débit X= Y= du BV bas haut bas haut
Puits du 726 649 | 1917 47224,7 km?| 650 750 26,32 30,36 30<qmrd5
Dourdon ’ ’ '
Pucl:trsog: la 725906 | 1917 75[158,4 km?| 1300 1500 22,26 25,68| 100<grgnad0
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Station 05151150 : La MIMENTE A CASSAGNAS
Localisation Pont a partir de la RN°106 en amont de Cassagnas

Code hydrographique 030-0430
Altitude
Situation

Données 2010 (SIE Adour Garonne)

ECOLOGIE ECOLOGIE
Physico-chimie Physico-chimie
Valeurs
retenues © Valeurs
retenues *
Oxygéne
Carbone Organique (COD) 2,7 mg/l Davuone
Demande Biochimique en oxygéne en 5 jours {D.B.0.5) (DBOS) 2.4 mg 0211 Carbane Organique (COD) 1 mafl
Oxygéne dissous (02 Dissous) 8,8/mg 021 Derriande Biochimique en oxygéne en § jours (0.8.0.5) (DBOS) 0,8 mg 02/1
Taux de saturation en oxygéne (Taux saturation 02) 77% Oxygene dissous (02 Dissous) 8,5 mg 02/
Nutriments Taux de saturation en oxygéne (Taux saturation 02) 91 9%
Ammonium (NH4+) 0,05 ma/l Nutriments
Nitrites (NO2-) 0,03 mg/l Ammonium (NHA+) 0,03 mufl
MiTares NG 25 o Nitrites (NOZ:) 0,03 mag/l
Phosphore total (Ptot) 0,01 mg/l Nitrates (NO3-) 1,92 mayl
Shophicephic ss (P0G G 0siman Phosphore total (Ptot) 0,02 ma/l
Acidification Orthephosphates (PO4(3-)) 0,03 mag/l
Patentiel min en Hydrogéne {pH) (pH min) 6,92 U pH Acidification
Potentlel max en Hydrogéne (pH) (pH max) 7,47 U pH y
Température de I'Eau (T°C) = 12,5 °C Potentiel min en Hvdroge.ne (oH) (pH min} 6,56U pH
Potentiel max en Hydrogéne (pH) (pH max) 7,56-U pH
Température de I'Eau (T°C) 12,5°C
Biologie
Notes . .
) X Biologie
Indice biclogigue diatomées 2007 (IBD 2007) 20 /20
IBG RCS 20 /20 Notes
Variété taxonomique 42 Indice biologique diatomées 2007 (IBD 2007) 20 /20
Groupe indicateur ] 1BG RCS 18,5 /20
Indice Biologique Macrophytique en Riviére (LB.M.R.) (IBMR) 14,39 /20 At e a7
il X
Indice poissons riviére (IPR) 13,73 Jeo Grolipe ndicatair 9
Schéma directeur d’assainissement 18
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2.8. Contexte topographique, géologique et hydrogéologiq

2.8.1. Contexte topographique

La commune de Saint-Privat-de-Vallongue appar@emhtux bassins versants :

» Le Gardon d’Alés et ses affluents (Agence de I'Radne Méditerranée Corse),
» La Mimente (Agence de 'Eau Adour Garonne).

La partie Nord de la commune s’éleve jusqu'a utitude de 1 336 m de haut au niveau de la
Montagne du Bougés. Une premiére ligne de cré@uest délimite le bassin versant de la Mimenter¢@ae)
et du Gardon d'Ales (Rhéne). Les autres lignes mitecsont plutét orientées Ouest-Est, parallélenaent
Gardon d’Alés.

2.8.2. Contexte géologique

Métaconglomérats

Micazchistes Quanzeux Feldspathiques
Quartzite Feldspathique
Micaschsites noirs

Quartzites indifférenciés

Extrait de la carte géologique de Saint-André-de-Viborgne avec sa légende
Source : BRGM — InfoTerre
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Le secteur communal se situe en pays cévenol asigtiincipalement de schistes épimétamorphiqueisjaes
recoupés de divers filons lamprophyriques et detgjtes graphiteux. Ces schistes s’appuient veisolal sur
les granites du Mont Lozeére.

Les schistes verts des Cévennes sont en fait dessohistes gris-noirs foncés parfois ampéliteugaginés,
d’aspect « mouillés et miroitants » sur les penfas.rencontre localement et tres fréquemment lagmee de
quartzites en « boudins » (ou « quartz d’exsudat)asu sein des formations schisteuses riches easrbiancs,
chlorites, biotite, et séricite. Ces schistes (darguissance pourrait atteindre prés de 1000 s)esant décrits
comme provenant d’anciennes vases pélitiquesitrés, fsédimentées en milieu réducteur et dansddeg la
diagenése n'aurait pas détruit le carbone organitgise présentent comme intensément plissésatés De
remarquables barres de quartzites blancs masgigsapsent au sein des formations schisteusesé&lenes.
Ces barres de quartzites apparaissent affectés eentia petits décrochements ». Ces quartzitesntedgaine
cassure légerement saccharoide, une teinte blaeehéic de petits lavis ocres ferrugineux.

Les sols en place sont peu épais (décimétriqudaradrimétriques voire parfois métriques), limoreat a
nombreux fragments de schistes et de quartzitesuleur blanche ou rosée.

2.8.3. Contexte hydrogéologigue

Les formations schisteuses et métamorphiques deen@és sont généralement peu perméables et réputées
d’aprés les atlas hydrogéologiques sans aquiféebleo On dit cependant des Cévennes que « c’'pstyedes
sources ». La circulation des eaux souterrainesrestfet dépendante :

- des fallles, des petites fractures et fissures,
- des formations d'altération superficielles.

C’est ainsi que la zone daltération est le siegepetites nappes souvent trés localisées et dedmeoin
importance. La présence d’eau en relation avefrdetures et fissures ou accidents quel que switthille est
facilement compréhensible.

2.9. Milieux naturels

Le territoire de la commune de Saint Privat de &Malue est compris a la fois dans la zone cceur du Pa
National des Cévennes (PNC) au Nord-Ouest et aletdans I'aire d’adhésion du Parc (Partie centrale

De plus, plusieurs ZNIEFF sont recensées sur laroams.

Pour rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intéréolegique Faunistique et Floristique) est un sectku
territoire particulierement intéressant sur le p&gologique, participant au maintien des grandsliboes
naturels ou constituant le milieu de vie d’espeamignales et végétales rares, caractéristiques tlimpame
naturel régional.

Il existe 2 types de ZNIEFF :

- les ZNIEFF de type |, qui comportent des especedesuhabitats remarquables caractéristiques de la
région. Ce sont des secteurs de grande valeurgigo&

- les ZNIEFF de type Il, qui correspondent a de gsaedsembles naturels riches et peu modifiés ou
offrant de fortes potentialités biologiques. Ellasluent généralement une ou plusieurs ZNIEFF de

type L.
Les difféerentes ZNIEFF présentes sur la communelesrsuivantes :

e ZNIEFF de type Il n° 3012-0000 : « Hautes vallées Gardons » ;
e ZNIEFF de type 1 n°3012-4138 : « Vallée du Gardt¥lesb » ;
e ZNIEFF de type 1 n°3012-4127 : « Montagne du Cayldes Ayres ».

Schéma directeur d’assainissement 20
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N7

| ZNIEFF type Il « Hautes
| vallées des Gardons »

R i s

ZNIEFF type | « Vallée
du Gardon d’Ales »

T

= e

o ZNIEFF type | « Montagne
du Cayla et des Ayres »

Carte des zones d’inventaire et de protection
Source : DREAL LR - CARMEN

Pour rappel, le réseau écologique européen Na@@@ 2groupe un ensemble de sites naturels, asrawate
I'Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilités especes sauvages, animales ou végétalekeatsibabitats.

Son objectif principal est de favoriser le maintietong terme des habitats naturels en évitantdétérioration
et de conserver les populations des especes de &ute flore sauvages mais en tenant compte dgesners
économiques, sociales, culturelles et régionalas dae logique de développement durable.

Il est composé des Zones de Protection SpécialeS)(Zelevant de la Directive « Oiseaux » et desegon
Spéciales de Conservation (ZSC) relevant de laciwee « Habitats ».

Enfin, la commune est comprise dans le périmétr8chéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
des Gardons (état d’avancement : premiere révision)
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3. SITUATION EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT

En matiére d’assainissement, et sur les zones ditssainissement collectif, la commune est resgues
d’assurer I'évacuation et le traitement des eawwesigout en préservant la qualité des milieux eiget en
respectant la réglementation en vigueur ainsi gagilibre budgétaire du service.

Sur les zones dites d’assainissement non colleotif, assainissement autonome, les particuliers sont
responsables de leur dispositif d’assainissematividuel. En revanche, la commune est tenue d'asder
conseil et le contr6le des dispositifs dassaimsse autonome par le biais d'un Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce serviimrmet de contrdler les installations existantessou
projet, de vérifier leur conformité et le cas éaitédiorienter les particuliers vers des professasrmualifiés
pour la conception et la réalisation d’'un dispbsitassainissement autonome fonctionnel et efficdagpporte
donc une aide précieuse aux usagers pour les tenseies orienter.

La commune de Saint Privat de Vallongue adhere auPRANC du Pays Cévennes qui regroupe de
nombreuses communes du Gard et de la Lozere.

Dans le cadre de ses prérogatives d’officier decgqgldiciaire, le Maire a pour mission d'assuieishlubrité
publique. A ce titre, il doit prévenir par des @ations convenables et faire cesser les pollutien®ute nature
et s'il y a lieu, provoquer l'intervention du repentant de I'Etat dans le départeme@bde général des
collectivités territoriales, art. L 2212)2Le Maire surveille au point de vue de la salidbri’état des ruisseaux,
rivieres, étangs, mares ou amas d'e@ode général des collectivités territorialemt. L 2213-39. Il doit
ordonner les mesures nécessaires pour assuraitimsement@ode général des collectivités territoriales, art.
L 2213-30 et prescrire les mesures nécessaires pour faggec toutes causes d'insalubridde général des
collectivités territoriales, art. L 2213-31).

3.1. Equipements existants d’assainissement

Assainissement collectif :

Sur la commune de Saint Privat de Vallongue, oerree un dispositif d’assainissement collectif. €éseau
public de collecte des eaux usées est présenestlldge de la Combe et de Saint Privat de Vallend-a
station d'épuration, situé en contrebas de la Rddadonale est de type boue activée avec une dapaci
d’environ 500 EH.

Mis & part le réseau de collecte et la station wi&on sur le bourg central de Saint Privat, auautre
dispositif d’assainissement collectif n'est présamtl’ensemble du territoire communal.

Cela s’explique par deux particularités complémiessa

% La typologie de 'habitat qui est tres peu densérést dispersé ce qui fait qu'il n’existe aucun tgpu
important sur le territoire de la commune,

% Le milieu naturel et plus particulierement le comge géomorphologique du territoire de moyenne
montagne typique des Cévennes.

Assainissement non collectif :

A part la zone de collecte de Saint Privat, I'englendu territoire communal est actuellement sowamisnode
de gestion des eaux usées par assainissementlemtifco

Dans le cadre de cette étude, il n'a pas été vééfila conformité ou la non-conformité des dispositif
d’assainissement non collectif.
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Cet aspect sera vérifié par le SPANC lors de saiamissur le territoire communal. Cette mission cangdra
notamment le diagnostic initial des installatiorasdainissement non collectif existantes et lerébatrégulier
de bon fonctionnement de ces installations.

Apres la délimitation du zonage d’assainisseméntes habitations se situent dans une zone d’assaiment
non collectif, elles devront se pourvoir d'un disjid de traitement conforme a l'arrété du 7 sepite2009
relatif aux prescriptions techniques applicables systéemes d’assainissement non collectif recawaatcharge
brute de pollution organique inférieure ou égald,a kg de DB@)], incluant également les modalités
d’entretien des installations d’assainissementaudlectif.

Autant que possible, il leur faudra donc mettrglkaice une installation ou modifier leurs instaiag existantes
avec un dispositif d’assainissement comportant rétrgitement de décantation puis un traitementlttation
par drains d’épandage ou filtre & sable verticahotizontal par exemple. Le prix moyen d’un telpdisitif
d’assainissement individuel est de I'ordre de 5 €00T.

3.2. Aptitude des sols a I'assainissement individuel

Pour I'assainissement non collectif des eaux udéaestglementation prévoit de privilégier le traitent des
effluents par infiltration par le sol en placeiffie de traitement de type épandage vertical pampie).

L'aptitude des sols a I'assainissement non coflgeti épandage dépend de plusieurs facteurs :

» La densité et la structure de I'habitat, la tailes parcelles, le terrain disponible, la positian@apport
a la voirie et aux exutoires naturels,

= Latopographie, la pente du terrain,
» Le sol, son épaisseur et sa permeéabilité,

= L’hydromorphie (présence de nappe, de zone humide).

Ces critéeres peuvent étre étudiés sur chaque [marerl cas d’'urbanisation. La faisabilité d’'un disitib
d’assainissement autonome dépend aussi de la clatggter qui est également fonction de la capacit
d’accueil de chaque habitation (nombre de piécesipales) ou du nombre d’équivalents habitants.

Dans le cadre de cette étude, il s’agit d’apprébetels zones ou l'assainissement individuel pouétie

réalisable et de mettre en évidence les contramfestir d’observations visuelles. Aucun sondageal, ni de
test de perméabilité n’a été effectué, mais leaatéristiques des sols ont été observées surflesraments
existants. Ces observations de terrain sont unaigre approche, et il est indispensable de réadisezas par
cas une étude de sol dans le cadre de I'étudefuhétidé de la filiere d’assainissement non colieatmettre en
place lors d’'un projet de construction ou de réltabion.

Considérant le nombre de dispositifs d’assainiss¢@mplets et apparemment conformes (prétraitesuani
d’'un épandage) par rapport au nombre total d’itedtahs autonomes sur la commune, les conditiogsises
pour permettre un épandage sont généralement séetnselffisantes.

En cas de difficultés majeures pour la réalisadame filiere autonome classique (épandage, fitreable
vertical drainé ou non, etc.) pour des contraiteg importantes liées a la topographie, a la pgle| a la
densité de 'habitat ou au manque de surface dislgpres filieres compactes ou microstations s@sbrmais
agréées (voir le site du ministére : www.assainigs#-non-collectif.developpement-durable.goyv.fr
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