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Figure 9 

 

Département de la Lozère  

 

PRODUCTION CUMULEE : MINERAI ET STERILES 

 

Sites miniers Code 
site 

N° de 
site 

Type 
d’exploitation Brut extrait Tonnage 

stériles 
Tonnage 
minerai 

Teneur 
en ‰ 

Tonnage 
U métal 

Le Cellier CEL 700 TMS + MCO 7 835 604 4 514 514 3 321 090 0,69 2 283 

Le Villeret VIL 701 TMS + MCO 4 990 000 3 543 900 1 446 100 0,306 442 

Le Devès 1 DEV 702 Tranchée 6 000 4 608 1 392 0,733 1,021 

Le Devès 2 DEV 703 Tranchée 5 520 3 571 1 949 0,422 0,824 

La Poudrière POU 704 Tranchée 10 922 9 620 1 302 1,1 1,477 

Les Pierres 
Plantées PP 705 TMS + MCO 1 069 915 501 727 568 188 2,25 1 281 

La Rouchette LRO 706 Tranchée 1 596 1 392 204 1,61 0,329 

Le Sapet SAP 707 TRPC 4 800 2 462 2 338 6,36 14,569 

Arzenc –  
La Pique ARZ 708 Tranchée 8 280 4 990 3 290 0,555 1,826 

Les Bondons LBD 709 MCO 3 761 765 3 235 808 525 957 0,643 338 

St-Alban-sur 
Limagnole SAL 710 MCO # # 13 853 1,4 18,4 

Pratlong PRA 711 TRPC 1 200 1 002 198 3,23 0,639 

     
 

   

TOTAL 17 695 602 11 823 594 5 885 861 0,74 4 383 

# Données non connues en l’état actuel des connaissances 
* Données incomplètes en l’état actuel des connaissances 

 



 

Figure 10 
 
 

SITE DU CELLIER 
 

Localisation des résidus 
 

Sans échelle 

TAS DE LIXIVITATION N°2
1976 à Avril 1990 
Minerais entrants : 2 667 242 t à 0,19 ‰ = 507,13 t d’U 
Minerais lixiviés résiduels : 2 667 242 t à 0,077 ‰ = 177,02 t d’U 
Soubassement du tas = Résidus de minerais lixiviés en stalle (1970-1981) : 
539 835 à 0,399 ‰ = 215,4 t d’U 

AIRE GOUDRONNEE DE LIXIVIATION / TAS N°1 EN 1972
Exploitation 1973 à 1961 
Minerais lixiviés résiduels 
436 792 t à 0,072 ‰ = 31,45 t d’U 

LAGUNE NORD 
MCO 

LAGUNE SUD 
MCO 

DIGUE 

LAGUNES 1 ET 2 
LIXI ACCELEREE 

TOTAL MCO 1958 A 1983 (ARRET DE 1969 A 1971) 
Cote 1175 à 1141 (-6 à -30) = 1 353 660 m3

Cote 1141 à 1064 (-30 à -105) = 2 009 260 m3 

Total             = 3 362 920 m3 

Densité 2,33 = 7 8325 604 t 
 
DEPOT MCO (ICPE) 1984-1990 
Résidus traitement pulpe (sables) = 1 048 574 t 
Boues traitement eaux = 195 797 t 
Autres résidus (minerais lixiviés, ferrailles, béton) = 464 332 t 
 Total             = 1 708 703 t

LIXIVIATION LENTE BONDO
Stalle goudronnée de lixiviatio
1987-1989 du minerai des Bondons 
Min. entrant : 
       294 067 t à 0,45 ‰ = 133,439 t 
Min. en place résiduels : 
       297 067 t à 0,20 ‰ = 58,599 t 

Nord 

LAGUNES 1 ET 2 (1971 – 1977)
Boues de traitement des eaux = 189 860 t 
Digue constitué de 348 665 t de minerais 
lixiviés des stalles de lixi accélérées 
Total reprise vers MCO = 438 665 t 
Lagune résiduelle 84 570 t de boues 
 
LIXI ACCELEREE BONDONS 
Stalle goudronnée de lixiviation (1988 – 1989) 
du minerai des Bondons 
Min. entrants = 62 793 t à 0,58 ‰ = 36, 688 t d’U 
Min. en place résiduels = 62 793 t à 0,38 ‰ = 23,809 t d’U 

TAS N°2
Lagune à résudus de traitement 1977 à 1984 
- Résidus de traitement pulpe stocké de 1978 à 1984 = 668 903t 
- Boues de traitement des eaux = 60 716 t 
- Reprise vers stockage MCO = 665 842 t 
- Résidus actuels dans Tas 3 = 63 777 t de sables 

TAS 1 

TAS 3 

TAS 2 

Courbe de niveau origine 
 
Courbe de niveau état final 
 
Zone de stockage des 
bétons et ferrailles 
NS
n  
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