Mazauric Christine
m

De: Mazauric Christine <c.mazauric@mairie-marguerittes.org>
Envoyé: mardi 4 février 2014 14:11

A: emmanuelle.baretje@developpement-durable.gouv.fr

Ce: ‘urbanisme@mairie-marguerittes.org’

Objet: création ZAC Mézeirac

Piéces jointes: MEZEIRAC PPRIpdf

URBA/CM le 04.20.2014
Madame , Bonjour,

2™ partie en suite : carte et zonage et réglement PPRI

L'ensemble des parcelles formant ZAC Mézeirac sont dans une grande partie « sans aléa : aléa dite blanche » avec le
fond de ces terrains

En M-U : zone urbaine inondable par un aléa modéré.

Bonne réception.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PLAN DE PREVENT!ON DES
RISQUES INONDATION (P.P.R.1.)

Commune de Marguerittes 1/3

Zohage réglementaire

F - U = zone urbaine inondable
par un aléa fort

pai un aléa fort

par un zléa fort

M - U = zone urbaine inondable

par un aléa modéré

par un zléa modéré

e | {mite communale

pour la crue de référence

F - Ucu = zone de centre urbain inondable RN

F - NU = zone non urbaine inondable

Profils indiguant les hauteurs d'eau (NGF)

M - Ucu = zone de cenire urbain inondable

M - NU = zone non urbaine inondable
par un aléa modéré

R - U = zone urbaine inondable
par un aléa résiduel

R - Ucu = zone de centre urbain inondable
par un aléda résiduel

R - MU = zone non urbaine inondable
par un aléa résidusl
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Fond de plan : Cadastre de la commune
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Plan Local d’Urbanisme et risque inendation

La présent note décrit les modaiités de prise en compte du risque inondation dans un
plan local d'urbanisme (PLU) en fonction de I'état des connaissances disponibles.
Ces modalités sont fonction des enjeux présents (essentiellement du caractére
urbanisé ou non de la zone concernée au moment de Pélaboration du PLU) et de
limportance de l'aléa.

| PREAMBULE | ]

En vertu de l'article L2212-2, 5°du Code général d es collectivités locales, le maire a
F'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes A la
securité publique résultant ou pouvant résulter des risques naturels.

Conformément & I'article L121-1 du Code de l'urbanisme, le document d'urbanisme
doit prendre en compte les risques naturels. A ce tire, un document méconnaissant
le risque inondation est illégal (C.A.A. de Nancy, 23 mars 2006).

Conformément a larticle R123-11.b du Code de l'urbanisme, un PLU doit
comprendre des documents graphiques délimitant les secteurs soumis au risque
inondation. Ces secteurs peuvent étre soumis a des interdictions ou des dispositions
constructives adaptées, qui sont précisées dans le réglement

L'Etat etiou la commune peuvent étre tenus pour responsable d'une
insuffisance - voire d'une absence - de précautions contre la survenance de
risques naturels. Si l'autorité qui a délivré I'autorisation avait connaissance des
risques mais n'a pas assorti 'autorisation de prescriptions spéciales suffisantes, sa
responsabilité sera engagée (C.A.A. de Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire).

Rappelons que I'administration peut refuser une autorisation en raison des risques

naturels sur la base notamment des articles R11 1-2 et R111-3 du Code de
l'urbanisme.
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| ANNEXE 3 : Exemple de réglement pour zone URBANISEE a risque MODERE

|

Sont interdits, & I'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages,
ou installations qui font I'objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant

1b) la création ou I'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de
l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables ef des
éfablissements stratégiques,

1f) la création de nouvglles stations d'épuration et 'extension augmentant de plus
de 50% le nombre d'équivalents habitants,

1g)la création de nouvelles déchetteries,

1h)la création de serres et chassis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de
hauteur,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que
I'extension ou I'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,

4) ia création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que
I'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous remblais, dépbts de matériaux et conditionnements susceptibles d’étre
emportés, de géner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et
en particulier les décharges, dépdts d'ordures, de déchets ou de produits dangersux
ou polluants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetiéres,
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ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone MU Ucu le cas

Article 2-1 : constructions nouvelles
arlicle 2-1 . constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables
et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :

- la surface du plancher ameénagé soit calée & la cote PHE+30cm,

- la reconstruction n'augmente pas l'effectif de pius de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et
de 20% de l'effectif, sous réserve gue :
— la surface du plancher aménagé soit calée & la cote PHE+30cm.
le reste du batiment soit équipé de batardeaux 3 chague ouvrant situé sous la

PHE.

C) La création ou I'extension des locaux de logement existants est admise sous
réserve que :

- la surface du plancher amenagé soit calée a la cote PHE+30cm.,

~ pour les extensions, le reste du batiment soit equipé de batardeaux a chaque
ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible
au-dessus de la PHE, I'extension pourra étre autorisée au niveau du plancher
existant (et non plus a PHE+30cm), dans la limite de 20m? d'emprise au sol, sous
réserve que :

- P'extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a
chaque ouvrant situé sous Ja PHE et réseau électrique de I'extension descendant et

hors d'eau),
- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous la PHE.

d) La création ou I'extension des locaux d'activités existants est admise sous
réserve que :

- la surface du plancher aménagé soit calée 3 la cote PHE+30cm.

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous la PHE.,

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie
disposant d'un étage accessible au-dessus de [a PHE, l'extension pourra étre
autorisée au niveau du plancher existant (et non plus @ PHE+30cm), dans la limite de
20% de I'emprise au sol, sous réserve que :

.23 _
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- I'extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux 3

ot

chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et

hors d'eau),
- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux dactivités de commerce, |'extension pourra étre autorisée
au niveau du plancher existant (et non plus & PHE+30cm), sans condition d'étage
accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve gue :

- l'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux 3
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseay électrique de I'extension descendant et

hors d'eau),
- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous ia PHE.

e) La création ou I'extension des locaux de stockage (inciuant les batiments
d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calés
a la cote PHE+30cm.

4

L'extension pourra &tre autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de
20% supplémentaires d'emprise au sol sous réserve que :

- I'extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux a
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et
hors d'eau),

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux 3 chaque ouvrant situé sous la

PHE..

g) dispositions strictement limitées a la zone M-Ucu :

* L'extension des batiments existants est admise au niveau du TN sous réserve :

- qu'elle ne soit pas destinée a des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables (a du lexique),

- que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés & des locaux de
logement (b),

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en osuvre des
mesures pour diminuer la vulnérabilité du batiment lui-méme (installation de
batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles a l'eau, séparation des réseaux
électriques desservant les niveaux exposeés et ceux situés au-dessus de la PHE, et
réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens
(stockage hors d'eau des marchandises...).

* La création de bétiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :
- qu'elle ne soit pas destinée & des établissements stratégiques ou recevant des

populations vulnérables (a du lexigue),
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés & des locaux

de logement (b).
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h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.

Article 2-2 : constructions existantes

i) La modification de construction avec changement de destination allant dans le
sens d’'une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination)
est admise sous réserve :

- la surface du plancher aménagé soit calée a la cote PHE+30cm,

- le reste du batiment soit équipé de batardeaux & chaque ouvrant situé sous la PHE.

l.a modification de construction avec changement de destination allant dans le sens
d’'une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est
admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un
étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m? d’emprise au sol. Cette
disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2%me
alinéa supra).

La modification de construction sans changement de destination ou avec
changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité
(cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création d’ouvertures au-dessus de Ila cote de Ia PHE est admise.

La création d'ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous
réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

J) disposition strictement limitée & la zone M-Ucu: la modification ou le
changement de destination de bétiments existants sont admis au niveau du sol
existant (ef non plus 8 PHE+30cm comme dans le reste des zones de précaution M-
U), avec ou sans changement de destination, sous réserve :

- quils ne soient pas destinés & des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables (a du lexique),

- que les niveaux sous la cote PHE ne soient pas destinés & des locaux de logement
(b),

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en ceuvre des
mesures pour diminuer la vuinérabilité du batiment lui-méme (installation de
batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles 3 I'eau, séparation des réseaux
électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, st
réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens
(stockage hors d'eau des marchandises...).

Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en
commerces.
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Article 2-3 : autres projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées sont admises & condition qu’un balisage
permanent du bassin par des barriéres soit mis en place pour assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.

[) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souferrains, sont
admis sous réserve :

- qu'ils soient signalés comme étant inondables

- que leur évacuation soit organisée a partir d'un dispositif de prévision des crues oy
d'alerte prévu au PCS,

- qu'ils ne créent pas de remblais

- qu'ils ne créent pas d'obstacle & 'écoulement des crues,

m) Les équipements d'intérét général sont admis sous reserve d'une étude
hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et
déterminer leur impact sur I'écoulement des crues, les mesures compensatoires a
adopter visant & annuler leurs effets sur les crues et Jes conditions de leur mise en
sécurité. Emargent & cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages
existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés & une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée par une étude hydraulique, et aprés obtention des autorisations
réglementaires nécessaires (loi sur I'eau, déclaration d'utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des
stations existantes et les extensions limitées & une augmentation de 50% du nombre
d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus,
et sous réserve :

- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de |a PHE+30cm,

- que tous les bassins épuratoires et systémes de traitement (primaires et

secondaires) soient étanches et empéchent lintrusion de I'eau d'inondation (calage
au dessus de la PHE+30cm)

Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont

admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront &tre arrimées et les produits

polluants (batteries, peintures, solvants, efc...) devront étre stockés au-dessus de Ia
cote PHE+30cm.

Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées a I'activite portuaire (felles que rampes d'accés,

grues, quais, ports a sec...) sont admises :
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- les batiments directement ligs a l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les
sanitaires, les batiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et
d'accastillage) sont admis dans les conditions relatives aux batiments d'activités.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de
distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, 3
condition d'étre calés 3 PHE+30cm ou d'étre étanches ou, en cas d'impossibilité,
d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau,

o) L'exploitation et Ia création de carriéres sont admises sous réserve :

- que les installations techniques scient ancrées afin de pouvoir résister aux effets
d'entrainement de la crue de référence

- que les locaux de l'exploitation soient calés ay minimum 2 la cote PHE+30cm:.

p) La création ou modification de clétures et de murs est limitée aux grillages a
mailles larges, c'est-a-dire dont le plus petit coté est supérieur 3 5em, sur un mur
bahut de 40cm de haut maximum.

q) Les chassis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure oy égale 3
1,80m sont admis.

1) Les opérations de déblais/remblais sont admises & condition qu'elles ne
conduisent pas & une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les éoliennes sont admises. Sont admis a ce titre les batiments technigues
nécessaires au fonctionnement de ces unités sous reserve du calage des planchers
a la cote de PHE+30cm.

t) Limplantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaigue
prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-
voltaiques) est admise sous réserve

- qus le projet se situe & pius de 100m comptes a partir du pied des digues ;

- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ;

- que la solidité de I'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit etala
vitesse de la crue de référence et a I'arrivée d'éventuels embAacles.

Sont admis & ce titre les batiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces
unités sous réserve du calage des planchers & la cote de la PHE+30cm.

u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous
réserve d'étre ancrés au sol.

v) La création des préaux et halles publics et des manéges équestres est
admise au niveau du terrain naturel 3 condition qu'elie soit ouverte sur au
moins 75% du périmétre.

vi}
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